
 

 Airbag  Generator de gaz  Sistem de pre‐
tensionare a cen‐
turilor de sigu‐
ranță 

 Unitate de con‐
trol SRS 

 Amortizor cu gaz
/ arc
pretensionat 

 Acumulator de
joasă tensiune 

 Benzină Rezervor
de combustibil 

 Pachet de baterii,
înaltă tensiune 

 Cablu de alimen‐
tare pentru ten‐
siune înaltă 

 Compo‐
nentă de
înaltă ten‐
siune 

 Întreruperea cablurilor  Dispozitiv de joa‐
să tensiune pen‐
tru deconectarea
tensiunii înalte 

Indicație: Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați ghidurileoperaționale de salvare.

Mercedes-Benz GLE 500e Model 166 SUV, 2015 - 2018 
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1. Identificare / recunoaștere 

3. Înlăturare pericole / reguli de securitate 

 

Deconectați bateria de 12 V

1. Îndepărtați capacul bateriei de 12 V.

2. Slăbiți cablul minus al bateriei de 12 V la conexiunea cu șurub și asigurați-l împotriva contactului nedorit.

Mercedes-Benz GLE 500e Model 166 SUV, 2015 - 2018 

Dezactivarea sistemului de înaltă tensiune

În toate celelalte cazuri, sistemul de înaltă tensiune se dezactivează după cum urmează:

Opțiune 1: Dispozitiv de deconectare a înaltei tensiuni

 

Dispozitivul de decuplare a tensiunii

înalte se află în portbagaj sub capacul

acumulatorului de înaltă tensiune.

(1) Trageți elementul de deblocare

(2) Apăsați în jos elementul de deblocare

(3) Trageți afară comutatorul

Opțiune 2: Dispozitiv alternativ de deconectare a înaltei tensiuni

 

Dispozitivul alternativ de decuplare a tensiunii înalte se află în spatele capacului în stâlpul A dreapta jos. Acesta este marcat cu o etichetă indicatoare.

Îndepărtați capacul (1) în stâlpul A dreapta / Tăiați cablul la locul marcat (2)

 Pentru a vă asigura că nu mai există tensiune reziduală în rețeaua de înaltă tensiune, așteptați aproximativ 20 de secunde după

dezactivare.

 

 Sistemele de siguranță pasivă, cum ar fi airbagurile și sistemele de pretensionare a centurilor de siguranță, sunt alimentate în

continuare cu tensiune de către rețeaua de bord de 12 V.
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