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@ Mercedes-Benz Clasa A Limuzina (168), 1997 - 2004

1. Identificare / recunoastere

Puncte de ridicare adecvate

Puncte de stabilizare adecvate pe lateral

N

3. Inl&turare pericole / reguli de securitate

9]
000 (000

Deconectati bateria de 12V
1. Indepértati capacul bateriei de 12 V.
2. Slabiti cablul minus al bateriei de 12 V la conexiunea cu surub si asigurati-l impotriva contactului nedorit.

]

5. energie stocata / lichide / gaze / solide

6.1n caz de incendiu

Pentru a stinge un incendiu la vehicul utilizati cantitati mari de apa (H,0).
7.1n cazul submersiei

Nu exista niciun pericol de tensiune la caroserie. Dupa recuperarea vehiculului:
1. Lasati sa se scurga apa din habitaclu.
2. Initiati dezactivarea retelei de bord de 12 V/48 V (a se vedea capitolul 3).

8. Tractare / transport / depozitare
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@ Mercedes-Benz Clasa A Limuzina (168), 1997 - 2004

Mai multe informatii puteti gasi in Liniile directoare pentru serviciile de tractare a autoturismelor.

Indicatie: Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati ghidurileoperationale de salvare.

10. Explicarea pictogramelor utilizate

Vehicul alimentat cu Vehicul alimentat cu
combustibil din grupa combustibil din grupa
de fluide 1 de fluide 2
Periculos pentru sana- Coroziv
tatea umana
Folositi spuma uscata Folositi spuma umeda
@ pentru a stinge incen- @ pentru a stinge incen-

diul diul

Simbol de avertizare

@ Toxicitate acuta

@ Inflamabil
Folositi apa pentru a
@ stinge incendiul
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https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines_towing/AundB_de-rum.pdf
https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines/MB_ISO-Leitfaden_Rettungskr%C3%A4fte_Pkw_Van_Gel%C3%A4ndewagen_ro.pdf
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