@ Mercedes-Benz GLB 220d SUV (X247), 2020 - 2023
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@ Mercedes-Benz GLB 220d SUV (X247), 2020 - 2023

¢

1. Identificare / recunoastere

GL B 220d

2. Imobilizare / stabilizare / ridicare

Frana de stationare

Frana de parcare

Apésati comutatorul P pe maneta de selectare  Fréna de parcare electrica (1)
(1). Frana de stationare este activatd automat.

Puncte de ridicare adecvate

Puncte de stabilizare adecvate pe lateral

Trebuie sa se evite deformarea suplimentara a pragurilor si a sasiului in timpul operatiunii de salvare (de ex. prin sustinere cu
echipament hidraulic).

3. Inlaturare pericole / reguli de securitate

Decuplati aprinderea:
1. Apasati butonul START-STOP fara a actiona frana de serviciu. 25m(((ﬁ
<>

2. Pastrati cheia electronica a vehiculului la o distanta de cel putin 5 m.

Absenta zgomotului motorului nu inseamna ca vehiculul O repornire este posibila pana cand vehiculul este scos
este oprit. din functiune.

8 || Deconectati bateria de 12V
1. Indepartati capacul bateriei de 12 V.

@d

2. Slabiti cablul minus al bateriei de 12 V la conexiunea cu surub si asigurati-l impotriva contactului nedorit.

A Sistemele de siguranta pasiva (airbagurile si sistemele de pretensionare a centurilor de siguranta) sunt dezactivate.
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@ Mercedes-Benz GLB 220d SUV (X247), 2020 - 2023 <>

4. Accesul catre ocupanti

La eliberarea ocupantilor autovehiculului, trebuie sa se tind seama de componentele sistemelor de siguranta pasiva (in special elementele
pirotehnice), conform indicatiilor specificate la pagina 1.

VSG: Sticla securizata laminata

- ESG: Sticld securizata cu o singura foaie

for

1%
K
- @ 590+10 g

6. n caz de incendiu
‘ Pentru a stinge un incendiu la vehicul utilizati cantitati mari de apa (H,0).

7.1n cazul submersiei

@

Nu exista niciun pericol de tensiune la caroserie. Dupa recuperarea vehiculului:
1. Lasati sa se scurga apa din habitaclu.
2. Initiati dezactivarea retelei de bord de 12 V/48 V (a se vedea capitolul 3).
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) Mercedes Benz GLB 220d SUV (X247), 2020 - 2023

8. Tractare / transport / depozitare

Mai multe informatii puteti gasi in Liniile directoare pentru serviciile de tractare a autoturismelor.

Indicatie: Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati ghidurileoperationale de salvare.

10. Explicarea pictogramelor utilizate
Vehicul alimentat cu Simbol de avertizare Inflamabil Periculos pentru sana-
5] combustibil din grupa generala tatea umana
de fluide 1
Coroziv Exploziv Folositi apa pentru a Folositi spuma uscata
@ stinge incendiul @ pentru a stinge incen-
diul

Folositi spuma umeda Indepartati cheia inte- Componenta a sistemu- Avertisment; temperatu-
@ pentru a stinge incen- ligenta lui de aer conditionat ra scazuta
diul
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https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines_towing/AundB_de-rum.pdf
https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines/MB_ISO-Leitfaden_Rettungskr%C3%A4fte_Pkw_Van_Gel%C3%A4ndewagen_ro.pdf
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