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Upozornenie: Dalsie informacie najdete v nasej prirucke pre zachranarov.
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1. Identifikacia/rozpoznanie
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3. Odstrénenie priamych rizik/bezpecnostné ustanovenia

Deaktivacia vysokonapatového systému

H;
Hydrogen
Wasserstoff

Pri nehodach s aktivaciou airbagov a predpinacov bezpecnostnych pasov sa vysokonapatovy A
systém vypne automaticky.

Vo vSetkych ostatnych pripadoch sa musi vysokonapatovy systém deaktivovat takto:

Hydrogen components are marked with an appropriate warning label, as are the two
hydrogen lines between the fuel cell and the anode module.

Odpojovacie zariadenie vysokého napatia

The high-voltage disconnect device is

located on the top of the refrigerant
compressor (3) in the engine

compartment on the left side.

Pull up retaining ring (1) / Unplug
connector (2)

A Po vypnuti pockajte cca 20 sekind, aby sa zaistilo, Ze nie je pritomné Ziadne zvySkové napéatie.
A Pasivne bezpecnostné systémy, ako su airbagy a predpinace bezpecnostnych pasov, st napajané napatim z palubne;j siete 12 V.

8 ]| Odpojenie batérie 12V
1. Odstrante kryt batérie 12 V v priestore motora.

2. Uvolnite zaporny kabel batérie 12 V na skrutkovom spoiji a zaistite ho proti nezelanému kontaktu.
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