Mercedes-Benz EQT / eCitan Tourer (420), 2023 - 2026
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@ Mercedes-Benz EQT / eCitan Tourer (420), 2023 - 2026

1. Identifikacija / prepoznavanje

2. Imobilizacija / stabilizacija / dvig

Rocna zavora Parkirna zavora

.

-

Izbirno rocico (1) pritisnite v poloZaj P. Roéna Elektricna parkirna zavora (1)
zavora se samodejno aktivira.

-4' —

Ustrezne dvizne tocke

Ustrezne stabilizacijske tocke na strani

Visokonapetostni akumulator

A Prepreciti je treba dodatne deformacije pragov in podvozja med reSevanjem (npr. s podporo s hidravlicno opremo).

3. Onemogocanje neposrednih nevarnosti / varnostni predpisi

Main Method

Izklop vziga:

1. Pritisnite tipko START-STOP brez aktiviranja delovne zavore. 25m(((§
2. Elektronski klju¢ vozila hranite na razdalji najmanj 5 m. <

Odsotnost hrupa motorja ne pomeni, da je vozilo Ponovni zagon je mozZen, dokler vozilo ne preneha
izklopljeno. delovati.

Deaktiviranje visokonapetostnega sistema

f V primeru nesrece, v kateri se sproZzijo zraCne blazine in zategovalniki varnostnega pasu, se A
visokonapetostni sistem samodejno izklopi.

A 000 817 90 06
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@ Mercedes-Benz EQT / eCitan Tourer (420), 2023 - 2026 0

Alternative Method

V vseh drugih primerih je treba visokonapetostni sistem deaktivirati na naslednji nacin:

. Visokonapetostna odklopna naprava
q

Visokovoltna izklopna naprava je v (1) Odstranite zascitni pokrovéek in prekrivno kapico
motornem prostoru na voznikovi strani. (2) Sprostite vti¢

Zadnjo sedezno klop potisnite naprej in (3) Izvlecite vtic¢

jo dvignite.

Visokovoltna izklopna naprava je
namescena v notranjosti na zgornji strani
visokovoltnega akumulatorja.

Da zagotovite, da v visokonapetostnem omreZzju ni preostale napetosti, po izklopu pocakajte priblizno 20 sekund.

Pasivne varnostne sisteme, kot so zracne blazine in zategovalnik varnostnega pasu, $e naprej napaja 12-voltni elektricni sistem
vozila.

A
A

Access

18 11 Odklop 12-V akumulatorja
1. Odstranite pokrov 12-V akumulatorja v prostoru za motor.
2. Odvijte negativni kabel 12-V akumulatorja na vijatnem prikljucku in ga zavarujte pred nenamernim stikom.

@t

A Pasivni varnostni sistemi (zracne blazine in zategovalniki varnostnega pasu) se deaktivirajo.

4. Dostop do potnikov

Pri reSevanju potnikov upostevajte komponente zadrzevalnih sistemov (posebno pirotehni¢ne elemente) v skladu s podatki na 1. strani.

Nastavitev volana Nastavitev sedeZa (mehanska)

VSG: laminirano varnostno steklo

- ESG: enoslojno varnostno steklo
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@ Mercedes-Benz EQT / eCitan Tourer (420), 2023 - 2026

5. Shranjena energija / tekoCine / plini / trdne snovi

S SOO

A Vsi visokonapetostni vodniki so opremljeni z oranzno izolacijo.

6.V primeru poZzara
ﬁ _/-\A EV Fireman Access is in the second row of
) seats unter the bench seat.

0

Za gaSenje pozara v vozilu uporabite velike koli¢ine vode
(H,0).

Za hlajenje litij-ionskega akumulatorja uporabite velike
koli¢ine vode (H,0).

()
A Opozorilo: Mozen vzig baterije @
A

Ce hladilno sredstvo izstopa iz visokonapetostnega akumulatorija, lahko zaradi toplotne preobremenitve postane
nestabilna. Temperaturo akumulatorja preverite z IR termovizijsko kamero.

7.V primeru potopitve

Ni nevarnosti, da bi na karoseriji pri§lo do napetosti.

Po resevanju vozila:

1. Pustite, da voda iz notranjosti odtece.

2. Zazenite deaktivacijo visokonapetostnega sistema (glejte poglavje 3).

8. Vleka / prevoz / shranjevanje

Vozilo prevazajte na vlecnem vozilu ali avtotransporterju samo z obema osema.

Shranite ga na varni razdalji od drugih vozil.

A Opozorilo: Mozen vZig baterije @

9. Pomembne dodatne informacije

Nadaljnje informacije najdete v Vodniku vle¢ne sluzbe za osebna vozila.

Napotek: Za ve¢ informacij si oglejte nas reSevalni vodnik.
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https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines_towing/AundB_de-slv.pdf
https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines/MB_ISO-Leitfaden_Rettungskr%C3%A4fte_Pkw_Van_Gel%C3%A4ndewagen_sl.pdf

@ Mercedes-Benz EQT / eCitan Tourer (420), 2023 - 2026

10. Razlaga uporabljenih piktogramov

Elektricno vozilo Splo$en opozorilni Opozorilo, elektrika Vnetljivo
znak
Nevarnost za zdravje Jedke snovi Akutna strupenost Za gasenje pozara
@ ljudi @ uporabite vodo
@ Zascitne rokavice

— Odstranite pametni
Kiu¢

ZascCita za obraz Uporaba termiéne in- Pokrov
Ans] frardeCe kamere -

/‘\% Poseben dostop do baterije

i
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