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Napotek: Za ve¢ informacij si oglejte nas reSevalni vodnik.
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1. Identifikacija / prepoznavanje

3. Onemogocanije neposrednih nevarnosti / varnostni predpisi

Deaktiviranje visokonapetostnega sistema
V vseh drugih primerih je treba visokonapetostni sistem deaktivirati na naslednji nacin:

MozZnost 1: Visokonapetostna odklopna naprava

1
/
Naprava za izklop visokonapetostnega (1) Povlecite deblokado
sistema je pod pokrovom vdolbine v (2) Deblokado pritisnite navzdol

prtljazniku zadaj desno. Oblogo vdolbine (3) Izvlecite stikalo

izvleCete iz prtljaznika z natezno spono
pod robom prtljaznika na sredini vozila.

MozZnost 2: Alternativna visokonapetostna odklopna naprava W

Alternativna visokonapetostna odklopna naprava se nahaja pod pokrovom ohi§ja z varovalkami na armaturni plos¢i na voznikovi strani.

Oznacena je s tablico z napotkom.
T T

Odstranite pokrov (1). Prerezite vodnik na oznacenem mestu (2).

18 1| Odklop 12-V akumulatorja
1. Odstranite pokrov 12-V akumulatorja.

ad

2. Odvijte negativni kabel 12-V akumulatorja na vijacnem priklju¢ku in ga zavarujte pred nenamernim stikom.
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