@ Mercedes-Benz Razred B Tourer (W247), od 2019

. Zracni meh m Plinski generator

o Nizkovoltniaku- Bencin rezervoar
@@ mulator za gorivo

Zateznik varno- Krmilna enota za Plinski blazilnik/
stnega pasu pomozni omeje- l prednapeta
valni sistem SRS vzmet
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@ Mercedes-Benz Razred B Tourer (W247), od 2019 <

1. Identifikacija / prepoznavanje

2. Imobilizacija / stabilizacija / dvig

Rocna zavora Parkirna zavora

Pritisnite stikalo P na izbirni rocici (1). Ro¢na
zavora se aktivira samodejno.

Ustrezne dvizne tocke

Ustrezne stabilizacijske tocke na strani

A Prepreciti je treba dodatne deformacije pragov in podvozja med reSevanjem (npr. s podporo s hidravlicno opremo).

3. Onemogocanje neposrednih nevarnosti / varnostni predpisi

Izklop vziga:
1. Pritisnite tipko START-STOP brez aktiviranja delovne zavore. ZSm(((?
<>

2. Elektronski klju¢ vozila hranite na razdalji najmanj 5 m.

Odsotnost hrupa motorja ne pomeni, da je vozilo Ponovni zagon je mozen, dokler vozilo ne preneha
izklopljeno. delovati.
18 11 Odklop 12-V akumulatorja
3|§ 1. Odstranite pokrov 12-V akumulatorja.
2. Odvijte negativni kabel 12-V akumulatorja na vijatnem prikljucku in ga zavarujte pred nenamernim stikom.
o8 11 Odklop 48-V akumulatorja
B|§ 1. Odstranite pokrov 48-V akumulatorja v prtljazniku. ﬂ

2. Odvijte negativni kabel 48-V akumulatorja na vijacnem prikljucku in ga zavarujte pred nenamernim stikom.

A Pasivni varnostni sistemi (zracne blazine in zategovalniki varnostnega pasu) se deaktivirajo.
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@ Mercedes-Benz Razred B Tourer (W247), od 2019

4. Dostop do potnikov

Pri reSevanju potnikov upostevajte komponente zadrzevalnih sistemov (posebno pirotehnic¢ne elemente) v skladu s podatki na 1. strani.

Nastavitev volana Nastavitev sedeZa (mehanska)

VSG: laminirano varnostno steklo

- ESG: enoslojno varnostno steklo

5. Shranjena energija / tekocine / plini / trdne snovi

16 600 & e
166

I & @

m o b A -

6.V primeru poZzara
Za gaSenje pozara v vozilu uporabite velike koli¢ine vode (H,0).
7.V primeru potopitve

Ni nevarnosti, da bi na karoseriji prislo do napetosti. Po reSevanju vozila:
1. Pustite, da voda iz notranjosti odtece.

2. Zazenite deaktivacijo 12/48-V elektricnega sistema vozila (glejte poglavje 3).

8. Vleka / prevoz / shranjevanje
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@ Mercedes-Benz Razred B Tourer (W247), od 2019

Nadaljnje informacije najdete v Vodniku vle€ne sluzbe za osebna vozila.

Napotek: Za ve¢ informacij si oglejte na$ reSevalni vodnik.

10. Razlaga uporabljenih piktogramov

Vozilo na tekoce gori- Vozilo na tekoce gori-
vo skupine 1 vo skupine 2
Nevarnost za zdravje Jedke snovi

ljudi

Za gasenje pozara Za gasenje pozara
uporabite vodo @ uporabite suho peno

Odstranite pametni Komponenta za klimat-
kljuc - sko napravo

SR K-

N

Splosen opozorilni

Akutna strupenost

Za gaSenje pozara

te vlazno peno

Opozorilo; nizka tempe-

@ Vnetljivo
@ Eksplozivno

- Prtljainlk

&
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https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines_towing/AundB_de-slv.pdf
https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines/MB_ISO-Leitfaden_Rettungskr%C3%A4fte_Pkw_Van_Gel%C3%A4ndewagen_sl.pdf
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