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Predmluva

Vazené Ctenarky a Ctenari,

aktualni vydani spliuje pozadavky ISO 17840-3 tykajici se standardizované struktury, barev
a piktogramd. Dlezitou soucasti této prirucky pro zachranare jsou informace o novych
technologiich pohonu, napr. vozidlech s elektropohonem nebo systémem palivovych ¢lankd.
Oproti konvenénim vozidlim vyZaduji nové technologie pohonu dopliikova opatfeni pro
bezpecné zachazeni s havarovanymi vozidly.

Chtéli bychom vyslovné upozornit na to, Ze tato pfirucka pro zachranare neni vycerpavajici
a v zadném pripadé neni a ani nechce byt ndhradou kvalifikovaného Skolenfi a pfislusné
odborné literatury. Informace v prirucce pro zachranare se vyslovné omezuji na vozidla
klasifikovana jako osobni (M1 podle 2007/46/ES). VZdy dodrzujte mistni specifické zakony
a smérnice. Mercedes-Benz AG Retail Operation (GSP/ORR).

Obrazky uvedené v této prirucce pro zachranare slouzi

jako priklad a pripadné se mohou odlisSovat od vozidla,

na kterém pracujete. Instalacni polohy komponent(
relevantnich pro zasah najdete v zachranné karté specifické
pro vozidlo (kapitola ,Digitalni asistenti zachranné sluzb
Mercedes-Benz"). Potfebné specifické informace najdete
také v nadvodu k provozu vozidla.




Obsah

0. VSeobecné informace

1. Identifikace/rozpoznavani

VSeobecné rozliSovaci znaky . . ... o 12
Identifikacni znaky podle druhu pohonuU . . ... ... 14

2. Fixace/stabilizace/zdvihnuti

Z8sadne dodrZUjte ... . . 25
Fixace/stabilizace . .. ... .. 26
Stabilizace/zaViNNULT . ..o 29

3. Odstranéni pfimych nebezpeci/bezpecnostni predpisy

Odstaveni pohonného SYStEMU .. ... ... 32
Zajisténi vozidla proti POPOJetl . ... 34
Otevieni Kapoty MOTOIU . . ... o 36
Odpojeni palubni sité 12/48 V od privodu energie. . ... 38
Odpojeni vysokonapétové palubni sité od privodu energie . ....... ... ... 40
Vypnuti zafizeni na zemni plyn ... o 48
Odpojeni systému palivovych CLANKD . . ... 51

4. Pristup k posadce

MOZNOST PHSTUDU . . . oo 56
Struktury hrubé Konstrukce . .. ... 60
Zesileni struktury u lehkych konstrukcl .. ... .. 62
20Ny TezAni pro ZAChranare ... ... . ... 63
Rozbijenia tezani skla .. ... . 65
Obsluha vozidla. . ... 66
Pomuicka pro nastupovani a VySTUROVANT . ... ..ttt 70



Obsah

5. Uskladnéna energie/kapaliny/plyny/pevné latky

Unikajici provozni LatKy. ... 73
Druhy napétia palubni site . ... . . 75
Informace o vysokonap@toveé baterii ... ... ... .. 7
Informace o vysokonap&tové palubni siti ... ... .. 82
Vozidla se spalovacim motorem (benzin/motorova nafta) . ......... ... .. .. . . 83
Vozidla s motorem na zemni plyn NGT/NGD (CNG) . . ... e e 85
Vozidla s hybridnim pohonem (HEV) . ... 87
Vozidla s pohonem plug-in-hybrid (PHEV) ... .. 88
Vozidla s elektropohonem (BEV). ... . 90
Vozidla se systémem palivovych ClAnka (F-CELL) ... ... 92

6.V pripadé pozaru

PIi pOZAru MeEjte Na Pameti . . ... 97
Vozidla s benzinovym/vznétovym motorem . ... .. ... 99
Vozidla pohanéna zemnim plynem . . ... . 100
Elektrické automobily . ... .. o 101
Vozidla se systémem palivovych CLANKG . ... ... 104

7.V pripadé ponoreni do vody

(8,

Uvozidelve vodé meéjte na pameti. . ... ... 106
Vozidla s vysokonapétovou palubni siti. .. ....... .. 109

8. Odtah/transport/uskladnéni

Preventivni bezpeCnostni opatieni. ... ... 111
Odtah/IranS POt o 112
UsKladngni . ..o 114

9. Dllezité dodateéné informace

Airbagy/zadrZné sYySteMY . .. .o 117
Ochrana pri preklopent. . ... . 123
AKLIVNT Kapota MOTOTU . ..ot 125
Vysokonap@tove KOmpPonEntY . . ... 127
OStatni INOVACE . . ... 129

10. Prehled piktogram
11. Pfiloha



0. VSeobecné informace



Seznam zkratek

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
(ADR) - Evropska dohoda o mezinarodni prepravé nebezpecnych véci

BEV Batterie Electric Vehicle (Vozidlo s baterii jako jedinym zasobnikem energie)

CCSs Combined Charging System

CFK Plast zesileny karbonovymi vlakny

CNG Compressed Natural Gas

CTIF Comité Technique International de prévention et d’extinction du Feu - Mezinarodni technicky
vybor pro preventivni ochranu proti pozaru a pozarnictvi

F-CELL Fuel-CELL (Palivovy ¢lanek na bazi vodiku)

ESG Jednovrstvé bezpecnostni sklo

HEV Hybrid Electric Vehicle (Vozidlo se dvéma pohony, elektrickym a spalovacim motorem)

HV Hybrid Vehicle (Hybridni vozidlo)

ICE Internal Combustion Engine (Spalovaci motor)

LPG Liquefied Petroleum Gas

ISO International Organisation for Standardization - Mezinarodni organizace pro normalizaci

Y Low Voltage (Nizké napéti)

NGD Natural Gas Drive (Motor na zemni plyn)

NGT Natural Gas Technology

PHEV Plug-in Hybrid Electric Vehicle (Vozidlo se dvéma pohony, elektrickym a spalovacim motorem
a rovnéz zasuvkou ve vozidle pro nabijeni vysokonapétové baterie)

PWA Progressive Web App

REES Rechargeable Energy Storage Systems (Dobijeci zasobnik energie)

REX Range Extended Electric Vehicle

SOoC State Of Charge (Stav nabiti)

SRS Supplemental Restraint System

VSG Vrstvené bezpecnostni sklo



Uvod

Tato prirucka pro zachranare doplnuje zachranné datové listy specifické pro
vozidlo (kapitola ,Digitalni asistenti zachranné sluzby Mercedes-Benz”) o informace
o technologiich pohon(, bezpecnostnich systémech a inovacich ve vozidlech
Mercedes-Benz a smart. Kapitoly pfirucky pro zachranare se zasadné fidi podle

ISO 17840-3 a jsou doplnény koncepcemi postupu v urcitych havarijnich situacich
(napt. pozar vozidla, pozar vysokonapétové baterie, vyprosténi z vody).

PFitom je respektovano provedeni a vybava ze zavodu. Doplikova feseni a prestavby
neschvalené spolecnosti Mercedes-Benz nejsou zahrnuty.

Velky vyznam mé identifikace havarovaného vozidla, protoze riizna témata je

nutné posuzovat v zavislosti na konstrukéni fadé a dale podle modelu vozidla.
Pfirucka uvadi mozné fixacni a zvedaci body a rovnéz techniky a zakdzana mista
zabéru. Kromé navrhu na odstranéni pfimych nebezpeci pro obéti nehody

a zachranare poskytuje prirucka informace o platnych bezpecnostnich predpisech,
zejména za pfitomnosti vysokého napéti a alternativnich paliv.

Pfirucka rovnéz vysvétluje rizné technické postupy, napf. vytvoreni pfistupu

k cestujicim v motorovém vozidle. Dale jsou uvedena nebezpeci a pravidla pro
zachazeni s akumulovanou energii, kapalinami, plyny a potencialné nebezpecnymi
pevnymi latkami. Navic je popsano, jaky postup lze doporucit v pfipadé poZzaru,
zejména s ohledem na alternativni pohony jako elektrické baterie, vodik nebo plyn.
Kromé toho pfirucka obsahuje instrukce, jak zachazet s vozidly, ktera se pfi nehodé
ponofila nebo potopila do vody a je nutné je vyprostit. A kone¢né jsou uvedena
upozornéni tykajici se odtahu, uskladnéni a likvidace havarovanych vozidel a dalsi
informace k bezpecnostnim systémim.



Vseobecné informace

Digitalni asistenti zachranné sluzby
Mercedes-Benz

Vyvolani zachrannych karet QR k6dem

Mit pfi ruce spravnou zachrannou kartu je v zavazném pro nové vozy Mercedes-Benz, Mercedes-AMG,

pfipadé rozhodujici, protoze kromé polohy prvki Mercedes-Maybach a vozidla smart je mozné si

pro zesileni karoserie je také patrna poloha airbag(, naskenovat pomoci QR kdédu umisténého na vozidle.
vyvijecl plynu airbagu , baterii, vysokonapétovych Zachranné samolepky s QR kédem jsou umistény
komponent a palivové nadrze. Z tohoto ddvodu vzdy na vnitini strané klapky palivové nadrze a na
spolec¢nost Mercedes-Benz vyvinula zachranannou protilehlém sloupku B a pomahaji také pfi jednoznacné
samolepku s QR kddem. Zachranné karty specifické identifikaci druhu pohonu.

0
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rk.mb-gr.com



http://rk.mb-qr.com

Vseobecné informace

Progresivni webova aplikace (PWA)

DalSi informace najdou zachranafi na internetové
strance digitalnich asistentd zachranné sluzby
Mercedes-Benz: rk.mb-gr.com. Internetova stranka
funguje jako progresivni webova aplikace (PWA)

a je na zakladé nékterych uzite¢nych doplnkovych
funkci podobna nativni aplikaci, neni vSak nutné ji
stahovat prostfednictvim App Store. PWA lze vyvolat
standardné pomoci prohlizeCe. PWA je mozné
nékolika kroky nainstalovat do pfistupného zafizeni
(stolni pocitac, tablet, smartphone). Podrobnéjsi
informace pro instalaci jsou k dispozici na vyse
uvedené internetové strance.

10

Dostupnost informaci relevantnich
pro zachranu offline

Vyhodou instalace PWA je, Ze potfebné bezpecnostni
informace a vSechny zachranné karty je mozné vyvolat

i offline. Jakmile zafizeni znovu ziska pristup k internetu,
PWA se automaticky aktualizuje a zachranari tak maji

vvvvv



http://rk.mb-qr.com

1. Identifikace/rozpoznavani



Identifikace/rozpoznavani

Vseobecné rozliSovaci znaky

Mercedes-Benz AG v soucasné dobé nabizi vozidla s nasledujicimi druhy pohond:

ICE - Internal Combustion Engine (Spalovaci motor)
Vozidla se rozli$uji podle nasledujicich druhl motoru:

- benzinovy motor (zdzehovy motor)

- naftovy motor

- motor na zemni plyn

Vozidla s oznac¢enim modelu NGT (Natural Gas
Technologie) a NGD (Natural Gas Drive) pohani
Compressed Natural Gas (CNG).

BEV - Battery Electric Vehicle fady EQ
Vozidla pohdnéna elektromotorem napéajenym
vyhradné baterii. Tato vozidla jsou vzdy vybavena

pripojkou pro nabijeni baterie z externiho zdroje napéti.

HEV - HYBRID Electric Vehicle

Vozidla se dvéma kombinovanymi druhy pohonu.
Elektropohon je pfipojen na spalovaci motor.

12

PHEV - Plug-in HYBRID Electric Vehicle

Vozidla se dvéma integrovanymi druhy pohonu.
Vozidla mohou byt pohanéna jak elektromotorem
napajenym bateriemi, tak i konvenénim spalovacim
motorem. Pro nabijeni baterie jsou vybavena pfipojkou
pro pfipojeni k externimu zdroji napéti.

F-CELL (Fuel-CELL)

Vozidla s palivovym ¢lankem, u nichZ se energie

pro motor a baterii generuje pfeménou vodiku

na elektricky proud. Vozidla v provedeni F-CELL
(oznaCovana také jako Fuel-CELL) Plug-in HYBRID jsou
vybavena pfipojkou pro nabijeni baterie z externiho
zdroje napéti.



Identifikace/rozpoznavani

Druh pohonu

Druh akumulace energie

Mozné zdroje energie

Vozidlo se spalovacim motorem

Palivova nadrz, plynova nadrz

Benzin, motorova nafta, CNG

Hybridni elektricky automobil (HEV)

Palivova nadrz,
vysokonapétova baterie

Benzin, motorova nafta,
elektricky proud

Elektricky automobil plug-in-hybrid
(PHEV)

Palivova nadrz,
vysokonapétova baterie

Benzin, motorova nafta,
elektricky proud

Elektricky automobil (BEV)

Vysokonapétova baterie

Elektricky proud

Elektricky automobil s palivovymi
&lanky (F-CELL)

Registracni znacka

V zavislosti na specifickych zakonech jednotlivych zemi
muzZe byt registracni znacka na konci doplnéna o ,E*

u nasledujicich vozidel:

- Vozidla pohanéna elektrickou baterif

Palivova nadrz na vodik,
vysokonapétova baterie

Vodik, elektricky proud

Drzitel vozidla neni ve Spolkové republice Némecko v ramci
registrace vozidla povinen pozadat pro své vozidlo o znacku
E a vozidlo ji oznacit.

- Vozidla s elektromotorem, vozidla s hybridnim

pohonem a pohonem plug-in-hybrid

- Vozidlo se systémem palivovych ¢lankd
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Identifikace/rozpoznavani

Identifikacni znaky podle druhu pohonu

Vozidla se spalovacim motorem

Vozidla, ktera jsou vyhradné pohanéna konvenénim spalovacim motorem,

maji v soucasné dobé stale jesté nejvétsi podil na silni¢ni dopraveé.

V rliznych hybridnich vozidlech Mercedes-Benz (HEV, PHEV) jsou pouZity spalovaci
motory ve spojeni s elektromotorem.

Piktogramy

/\ Vozidlo s pohonnou hmotou tf. 2

@  (benzin, etanol atd.)

Vozidlo s pohonnou hmotou tf. 1
(motorova nafta)

Vystrazna samolepka A
Vozidla s palubni siti 48 V maji vystraznou samolepku,

ktera se vztahuje na komponenty ve vozidle, které jsou E n
pod vysokym napétim.

14



Identifikace/rozpoznavani

Plnici hrdlo (1)

Pod klapkou palivové nadrZe je umisténo plnici

hrdlo (1) pro dopliiovani benzinu nebo motorové nafty,
pfip. s dopliikovym plnicim hrdlem pro AdBlue® Na vnitfni
strané klapky palivové nadrze je umisténa samolepka

s upozornénim ,Benzin super” nebo ,Motorova nafta“.

V zavislosti na varianté vozidla se klapka palivové nadrze
nachazi na pravé nebo levé strané vozidla.
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Typové oznaceni (2)

Typové oznaceni (2) na viku zavazadlového prostoru
nema na konci zadné ,e“ Na vozidle se rovnéz
nenachazeji Zadna doplikova oznaceni jako EQ, CNG,
NGD, NGT nebo F-CELL.

1 Plnici hrdlo
2 Typové oznacenf



Identifikace/rozpoznavani

Vozidla s motorem na zemni plyn

Motor na zemni plyn je vzdy dimenzovan jako bivalentni a mize pracovat jak se
zemnim plynem, tak i benzinem. Ve vozidle na zemni plyn je instalovana palivova
nadrz a plynova nadrz. Vozidlo Mercedes-Benz s motorem na zemni plyn lze
rozpoznat podle nésledujicich znakd:

Piktogramy

Vozidla pohanéna zemnim plynem

Pfehled modelu

- Trida E limuzina, typ 211
- Trida E limuzina, typ 212
- Trida B Tourer, typ 242

- Trida B Tourer, typ 245

V pfistrojovém Stitu je oddéleny ukazatel dosahu pro
provoz s benzinem a zemnim plynem a napis CNG,
NGT nebo NGD.

Informace o zasobnicich energie specifickych pro
vozidlo najdete v kapitole ,Uskladnéna energie
kapaliny/plyny/pevné latky*.

16



Identifikace/rozpoznavani

1 Plnici hrdlo zemniho plynu
2 Typové oznaceni NATURAL GAS
3 Ukazatele v pfistrojovém stitu

17



Identifikace/rozpoznavani

Vozidla s hybridnim pohonem (Plug-in)

V hybridnim vozidle (HEV, PHEV) je instalovéna palivova nadrZ a sestava
vysokonapétovych baterii. Vozidlo Mercedes-Benz nebo vozidlo smart
s hybridnim pohonem lze rozpoznat podle nasledujicich znak:

Piktogramy

Hybridni elektromobily s palivem tf. 1
(motorova nafta)

U typového oznaceni (4) jsou mozné nasledujici varianty:
LHYBRID® ,h* ,mild hybrid“, ,micro hybrid drive®,
,mhd“a e

18

Hybridni elektromobily s palivem tf. 2
(benzin, etanol atd.)

V zavislosti na specifickych zakonech jednotlivych

zemi m(ze byt registracni znacka (7) doplnéna o ,E*

V pristrojovém Stitu (8) jsou oddélené umistény
ukazatele stavu nabijeni/hladiny naplné. U vozidel

s hybridnim pohonem plug-in zde najdete i stavovy
displej s Gdaji o provoznim stavu vozidla (,Ready*).
Komponenty ve vozidle, které jsou pod vysokym
napétim, jsou oznaceny vystraznou samolepkou (3).
Vysokonapétové kabely jsou opatfeny oranZovou izolaci.



Identifikace/rozpoznavani
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o A WDNH

0 =~

Palivova nadrz

Vysokonapétova baterie

Vystrazna samolepka

Typové oznaceni (na viku zavazadlového prostoru)
Emblém (na blatnicich nebo prednich dvefich)
Klapka zasuvky se zasuvkou

Napajeni nabijecim proudem

Registracni znacka

Ukazatele v pfistrojovém Stitu




Identifikace/rozpoznavani

Vozidla s elektropohonem

Vozidla s elektropohonem jsou pohanéna vyhradné elektrickymi bateriemi.
Vozidlo Mercedes-Benz nebo vozidlo smart s elektropohonem lze rozpoznat
podle nasledujicich znakd:

Piktogramy

Vozidla s elektropohonem

V zavislosti na specifickych zakonech jednotlivych
zemi mize byt registracni znacka (5) doplnéna o ,E“
Komponenty ve vozidle, které jsou pod vysokym
napétim, jsou oznaceny vystraznou samolepkou (1).
Vysokonapétové kabely jsou opatfeny oranzovou
izolaci. V pristrojovém Stitu (6) je umistén stavovy
displej s udaji o nabiti a stavovy displej s Udaji

0 provoznim stavu vozidla (,Ready®).

Informace o zasobnicich energie specifickych pro
vozidlo najdete v kapitole ,Uskladnéna energie
kapaliny/plyny/pevné latky*.
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Identifikace/rozpoznavani
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Vystrazna samolepka

Klapka zasuvky se zasuvkou

Napajeni nabijecim proudem

Typové oznaceni (na viku zavazadlového prostoru)
Emblém (na blatnicich vpredu)

Registracni znacka

Ukazatele v pfistrojovém Stitu

17:31



Identifikace/rozpoznavani

Vozidla se systémem palivovych ¢lankd

Vozidla se systémem palivovych ¢lankd jsou vybavena palivovou nadrzi na vodik
a vysokonapétovou baterii. Vozidlo Mercedes-Benz se systémem palivovych ¢lanki
lze rozpoznat podle nasledujicich znakd:

Piktogramy
B, ) Vozidla se systémem palivovych
. ¢lankd

Pfehled modelt
- Trida B Tourer, typ 245
- GLC SUV, typ 253

V pfistrojovém Stitu (6) je umistén ukazatel
disponibilniho vykonu namisto ukazatele otacek
motoru a stavovy displej s Udaji o provoznim stavu
vozidla (,Ready"“). Komponenty ve vozidle, které jsou
pod vysokym napétim, jsou oznaceny vystraznou
samolepkou (1). Vysokonapétové kabely jsou opatieny
oranzovou izolaci. U typového oznaceni (3) jsou mozné
nasledujici varianty: ,EQ® ,f* ,Fuel-CELL"

Informace o zasobnicich energie specifickych pro
vozidlo najdete v kapitole ,Uskladnéna energie/
kapaliny/plyny/pevné latky*
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Identifikace/rozpoznavani
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Vystrazna samolepka

Klapka se zasuvkou pro napajeni nabijecim proudem
a TN1 plnici hrdlo pro vodik

Typové oznaceni (na viku zavazadlového prostoru,
na oblozeni chladice a na blatnicich vpredu)
Registracni znacka

Palivova nadrz na vodik v podlaze

Ukazatel na displeji Audio/COMAND

POWER




2. Fixace/stabilizace/zdvihnuti



Fixace/stabilizace/zdvihnuti

Zasadneé dodrzujte

Nebezpecli poranéni nechténé vyvolanym pohybem karoserie.
Vozidlo pred zahajenim praci na karoserii zajistéte a stabilizujte.

Dalsi informace na strana 152

Moderni vozidla maji komponenty a systémy, které mohou byt aktivn{
i u havarovaného nebo zaparkovaného vozidla a pfi vypnutém spalovacim

motoru/pohonném systému.

Funkce ECO Start-Stop / funkce HOLD

Motor byl v zavislosti na situaci automaticky vypnut.
VSechny systémy vozidla jsou i nadale aktivni.

V pristrojovém Stitu sviti kontrolka nebo pfislusny
ukazatel. Motor se mdze za urcitych situaci

automaticky znovu nastartovat a vozidlo mize popojet.

V zavislosti na situaci v misté havarie nemusi byt
mozné zjistit, zda je vozidlo ,ZAPNUTO" nebo
SYPNUTO®

25

Obecné je proto nutné vychazet z toho, Ze pfi pfichodu
je kazdé vozidlo ,ZAPNUTO"

Pfred zahajenim zachrannych opatfeni musi byt
bezpodminecné zajisténo, aby vozidlo bylo vypnuto
(viz kapitola ,Vypnuti pohonného systemu®).

Navic se doporucuje havarované vozidlo

zajistit podkladacimi kliny proti popojeti

(viz kapitola ,Zajisténi vozidla proti popojeti®).




Fixace/stabilizace/zdvihnuti

Fixace/stabilizace

Aby bylo mozné ziskat dostatecny prostor pro
umisténi podkladacich posuvnych blokd nebo
stabiliza¢niho dfevéného systému, je mozné vozidlo
nadzdvihnout pomoci rozvirace. Fixace vozidla by
méla probihat tak, aby i pfi pouZiti nastrojd byla
zajiSténa jeho stala bezpecna poloha. Navic by mélo

byt pokud mozno podepreno hydraulickym zafizenim.

Podklady a kliny vozidlo stabilizuji a pfi spravném
pouZziti mohou podepfit i zachranarské pfistroje.
Vozidla v poloze na boku by méla byt zajisténa proti
sklouznuti a prevracent, napr. nastavovacimi zebtiky,
podkladacimi kliny, lany a upinacimi pasy.

1 Zdvihani pomoci rozvirace

2 Stabiliza¢ni dfevény systém,
podkladaci posuvné bloky

3 Zabezpeceni vozidla v poloze na boku

Mozné fixacni body

Obecné mohou jako fixacni body slouZit napravy,
zavésy kol a kola, podélné a pricné nosniky,
sloupky A, B a C a rovnéz odtahova oka a tazna
zarizeni. Upinaci pasy a smycky by mély byt
upeviovany pokud mozZno na vice bodech,

aby se dosahlo rozloZeni zatéze.

Vhodné pojistné body predstavuji napriklad
tazna zafizeni/traverzy nebo lanové navijaky

zasahového vozidla.

Priklad

- Vozidlo v poloze na boku zajistéte nastavovacimi
Zebfriky.

- Upinaci pasy upevnéte otocenim kolem casti
vozidla jako napravy nebo jiné, pevné priSroubované,
pfip. pfivarené ¢asti na vozidle.

- Na upinaci pas upevnéte ocelové lano a napnéte
je pomoci tazného zafizeni (drapakovy navijak)
nebo lanového navijaku.

- Protéjsi stranu vozidla zabezpecte podkladacimi kliny.
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Fixace/stabilizace/zdvihnuti

Tazné oko

Tazné oko je u vozidel Mercedes-Benz umisténo pod podlahou zavazadlového nebo
loZzného prostoru. U modeld smart se nachazi pod kobercem v prostoru nohou
spolujezdce v opéfe nohou.

Priklad Mercedes-Benz, Mercedes-Benz AMG a Mercedes-Maybach

- —_— — "
o N emumm——
.;-'.&_\ _-- .

- — —
0% i_—_f —

Pfiklad vozidla smart

1 Kryt vpfedu
2 Krytvzadu
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Fixace/stabilizace/zdvihnuti

Zvedaci popruh
Jestlize vozidlo stoji ve strmém terénu, nabizi se k jeho zajisténi zvedaci popruh.
Ten mize byt pouzit i pfi vyprostovani vozidla.

Zvedaci popruh by se mél umistovat takto:

- Protazeni okennimi otvory (i u vzdalenéjSich oken).

- Otoceni kolem c¢asti vozidla jako napravy nebo
pevné prisSroubované, pfip. pfivarené Casti vozidla.
Pfitom je nutné dbat na to, aby podle moznosti bylo
popruhem ovinuto vice ¢asti, aby se dosahlo rozlozeni
vznikajicich sil.
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Fixace/stabilizace/zdvihnuti

Stabilizace/zdvihnuti

OhroZeni Zivota v dlsledku sklouznuti nebo prevraceni vozidla pfi zdvihani.
Vozidlo zdvihejte pouze v Uloznych bodech predepsanych vyrobcem vozidla.

Dal$i informace na strana 136

Ulozné body pro umisténi zvedaku

Pro stabilizaci/zdvihnuti by se podle moznosti mély
pouzivat Ulozné body uréené pro umisténi zvedaku (1).
V zavislosti na situaci v misté havarie mize byt

rovnéz potrebné vyuzit pro stabilizaci/zdvihani jiné
komponenty/Casti vozidla. Zejména v téchto pripadech
je nutné mit na paméti informace o zakazanych
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Castech vozidla. U nékterych modeld vozidel musi
byt nejprve odstranén kryt. Informace pro konkrétni
vozidla je mozné zjistit z ndvodu k provozu vozidla.
Poloha Uloznych bodl pro umisténi zvedaku je pro
vSechna vozidla Mercedes-Benz a vozidla smart

v z4sadé zfejma z pozice na obrazku.

1 UloZné body pro umisténi zvedaku



Fixace/stabilizace/zdvihnuti

& T4

Nevhodné casti vozidla

Vozidlo by se za zadnych okolnosti nemélo zvedat

v mistech palivové nebo plynové nadrze, vysokonapétové
baterie nebo komponentl hnaci vétve, protoze to mize
vést k poskozeni s vysokym potencialnim nebezpecim.
Kromé toho je nutné polohu podepreni volit tak,

aby nedoslo k poskozeni; napf. pouhé podepreni pod
sloupkem B pri velkém otevreni strany mize mit za
nasledek zhrouceni vozidla. Pfi pouziti zachranarskych

1 Palivové nadrz
2 Vysokonapétova baterie

pfistroji dbejte na to, aby nedoslo k poskozenf
potencialné nebezpecnych konstrukénich dild.
Potencialné nebezpecné jsou napf. vysokonapétova
baterie, vysokonapétové kabely, plynova a palivova
nadrz, vyvijece plynu airbagu a plynovy tlumic. Informace
specifické pro vozidlo lze najit vzdy v pfislusné zachranné
karté (viz kapitola ,Digitalni asistenti zachranné sluzby
Mercedes-Benz").
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3. Odstranéni primych nebezpeci/
bezpecnostni predpisy



Odstranéni pfimych nebezpeci/bezpecnostni predpisy

Odstaveni pohonného systému

DaleZitym aspektem pfi zachrané osob pfi havarii je vlastni zabezpeceni.
V tomto odstavci se budeme zabyvat nebezpecim, které hrozi jak osobam
z havarovaného vozidla, tak i zachranar(m a tim, jaka opatfeni mohou rizika

minimalizovat.

Po aktivovani alespon jednoho zadrzného systému se
u novéjsich modell Mercedes-Benz, Mercedes-AMG,
Mercedes-Maybach a smart mohou automaticky
zapnout vystrazna svétla, pokud je ve vozidle aktivni
zdroj napéti. Tato funkce slouZzi kromé zajisténi vozidla
také jako indikator aktivniho zdroje napéti. Pfi vSech
zachrannych opatfenich je na prvnim misté vlastni
zabezpeceni zachranard.
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Vzdy je proto nutné nosit vhodny ochranny odév.
Unikajici palivo a plyn se mohou vznitit. Plyn mGze
navic od urcité koncentrace ve vzduchu vybuchnout
nebo pfi kontaktu s pokozkou zpUsobit omrzliny.
Brzdova kapalina je Zirava a vede k podrazdéni
kdZe. Vypary z paliva jsou zdravi Skodlivé, a proto je
bezpodminecné nutné zabranit jejich vdechovan.



Odstranéni pfimych nebezpeci/bezpecnostni predpisy

Kli¢ zapalovani a tlacitko Start-Stop

Vozidla s klicem zapalovani (1)

Pro vypnuti motoru otocte klicem zapalovani (1) proti
sméru pohybu hodinovych ruci¢ek do polohy ,0*

a vytahnéte ho.

U vozidel s automatickou prevodovkou je mozné kli¢
zapalovani (1) vytahnout pouze v poloze prevodovky ,P“
Néktera vozidla jsou vybavena komfortni pomdckou pro
nastupovani a vystupovani, ktera zméni polohu sedadla

a volantu pfi zapnuti, pfip. vypnuti zapalovani. Abyste zabranili
pohybu mozné poranéné osoby, je nutné prednostné
odsvorkovat baterii namisto toho, abyste se zabyvali
zapalovanim. Alternativné je mozné béhem pohybu sedadla
a volantu tento pohyb zastavit zatazenim za prvek nastaveni
sedadla/sloupku fizeni. V zavislosti na druhu havarie by

se podle moznosti méla okna (u kabrioletl také stfecha,
jestlize pritom lze vyloucit ohroZeni cestujicich v motorovém
vozidle) pfi jeSté zapnutém zapalovani otevrit pomoci
elektrického spoustéce okna.
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Vozidla s tlacitkem Start-Stop (2)

KEYLESS-GO je systém opravnujici k pfistupu a jizdé
bez klice. PFi havarii mohou nastat i situace, kdy motor
po nehodé bézi dal. Jestlize u vozidel s automatickou
prevodovkou a tlacitkem Start-Stop (2) neni kli¢

k vozidlu (1) v zamku zapalovani, je mozné motor
vypnout takto: Volici paku presunte do polohy ,P“
nebo ,N“ Jednou stisknéte tlacitko Start-Stop (2).

Tlacitko Start-Stop (2) je podle modelu umisténo nahore na
volici pace nebo na zamku zapalovani misto klice zapalovani (1).
U systém( KEYLESS-GO by mél byt klic* uloZzen alespon 5 m
od vozidla, aby se zabranilo nahodnému spusténi motoru.

1 Kli¢ zapalovani
2 Tlacitko Start-Stop



Odstranéni pfimych nebezpeci/bezpecnostni predpisy

Zajisteni vozidla proti popojeti

Parkovaci brzda

MdZe se jednat o nékterou z nasledujicich variant.
Informace pro konkrétni vozidla je mozné zjistit
z navodu k provozu vozidla.

Elektricka parkovaci brzda

Tato varianta je instalovana v souc¢asnych osobnich

vozech Mercedes-Benz.

- Manipulace s parkovaci brzdou: Stisknéte tlacitko
elektrické parkovaci brzdy (1).

- Uvolnéni parkovaci brzdy: Zapnéte zapalovani

a zatahnéte za tlacitko elektrické parkovaci brzdy (1).

Rucni parkovaci brzda (varianta 1, s pedalem)

Tato varianta je instalovana v nékterych starsich

osobnich vozech Mercedes-Benz.

- Manipulace s parkovaci brzdou: Stisknéte pedal
parkovaci brzdy (2).

- Uvolnéni parkovaci brzdy: Zatdhnéte za rukojet
parkovaci brzdy (3).

Rucni parkovaci brzda (varianta 2, s pakou)

- Manipulace s parkovaci brzdou: Paku parkovaci
brzdy (4) uchopte a pevné zatahnéte smérem nahoru.

- Uvolnéni parkovaci brzdy: Paku parkovaci brzdy (4)
lehce zatahnéte smérem vzhUru, stisknéte
odblokovani paky parkovaci brzdy (5) a paku (4)
zatlacte aZz na doraz smérem dold.

1 Tlacitko elektrické parkovaci brzdy 4 Paka parkovaci brzdy

2 Pedal parkovaci brzdy
3 Rukojet parkovaci brzdy
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5 Odblokovani paky parkovaci brzdy




Odstranéni pfimych nebezpeci/bezpecnostni predpisy

Zarazeni polohy prevodovky ,,Parkovaci uzavérka
automatické prevodovky (P)“

Vozidla s volici pakou automatické prevodovky (1) na Upozornéni pro vozidla s volici pakou automatické prevodovky
volantu: na volantu (1) (fazeni Shift-by-Wire): Pozadovana poloha
prevodovky je zafazena pouze tehdy, jestlize ji zobrazuje
ukazatel na pristrojovém $titu. Jestlize napr. zaradite jizdni
stupen ,Parkovaci zapadka“ (P) a ukazatel polohy prevodovky
nebude ukazovat ,P zajistéte vozidlo parkovaci brzdou
Vozidla s volici pakou automatické prevodovky ve a/nebo podkladacimi kliny proti popojeti.

stfedové konzole (3):

- Nastavte volici paku automatické prevodovky
ve stfedové konzole (3) do polohy prevodovky
,Parkovaci uzavérka automatické prevodovky (P)“.
Ovladaci tlacitko pro odblokovani volici paky je
umisténo napf. na predni strané volici paky.

- Stisknéte tlacitko ,P“ (2) volici paky automatické
prevodovky na volantu (1).

1 Volici paka automatické prevodovky na volantu D Jizdni stupen ,Jizda“
2 Tladitko P N Jizdni stupen ,Neutral®
3 Volici padka automatické prevodovky ve stfedové konzole P Jizdni stupen ,Parkovaci zapadka“

R Jizdni stupen ,Jizda vzad“
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Odstranéni pfimych nebezpeci/bezpecnostni predpisy

Otevreni kapoty motoru

Vozidla Mercedes-Benz, Mercedes-Benz AMG a Mercedes-Maybach

Ve vnitinim prostoru vozidla pod kokpitem se nachazi paka pro odblokovani (1),
ktera otevira zamek kapoty motoru. VétsSina vozidel Mercedes-Benz ma

motor vpredu.

P¥iklad vozidla Mercedes-Benz tfidy E, typ 212

PFi otevirani kapoty motoru postupujte takto:
- Zatdhnéte za paku pro odblokovani (1).
- Packu (2) zajisténi kapoty motoru rukou
(hfbetem ruky nahofte) stlacte doleva az na doraz.
- Otevrete kapotu motoru.

Otevreni kapoty motoru mizZe byt potfebné pro
ziskani pfistupu k motorovému prostoru a provedeni
nasledujicich ¢innosti:

- PouZijte zarizeni pro odpojeni vysokého napéti.

- Odsvorkovéni baterie 12 /48 V.

1 Paka pro odblokovani
2 Drzadlo
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Odstranéni pfimych nebezpeci/bezpecnostni predpisy

Vozidla smart

U vozidel smart se motor nachazi vzadu. Pfi otevirani

krytu motorového prostoru postupujte takto:

- smart fortwo coupé: Otevrete horni a dolni
vyklopnou zad'

- smart fortwo cabrio: Otevrete dolni vyklopnou zad'
a zadni kryt vyklopte nahoru

- Vytahnéte koberecek

- VySroubujte Srouby krytu motorového prostoru

- Vytahnéte kryt motorového prostoru

Informace pro konkrétni vozidla je mozné zjistit z navodu
k provozu vozidla.
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Odstranéni pfimych nebezpeci/bezpecnostni predpisy

Odpojeni palubni sité 12/48 V od

privodu energie

Piktogramy

@ ©] Nizkonapétovy akumulator
ooollooo

MozZna mista instalace baterie (baterii):

- Motorovy prostor

- Zavazadlovy prostor

- Vnitfni prostor vozidla, napt. pod sedadlem ridice
nebo spolujezdce

- Pod ¢elnim krytem (vozidla smart)

Priklad vozidla Mercedes-Benz tfidy E, typ 212

Baterie 12 V, vozidla s palubni siti 12 V, vozidlo s levostrannym fizenim
Baterie 48 V, vozidla s palubni siti 48 V, vozidlo s levostrannym fizenim
Baterie 12V, vozidla s palubni siti 12 V, vozidlo s pravostrannym fizenim
Baterie 48 V, vozidla s palubni siti 48 V, vozidlo s pravostrannym fizenim
Baterie 12V, vozidla s palubni siti 48 V

g~ W N =
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Pfiklad smart fortwo coupé, typ 453

1 Baterie 12V, levostranné fizeni

2 Baterie 12V, pravostranné fizeni



Odstranéni pfimych nebezpeci/bezpecnostni predpisy

Nebezpeci pozaru/vybuchu vyvolané zkratem a unikajicim traskavym plynem. Nebezpeci popaleni/poranéni
poleptanim odi, kliZe a sliznic elektrolytem/mlhou z baterie, zkratem a ¢inkem svételného oblouku.
Nebezpeci otravy polknutim elektrolytu do baterie nebo proniknutim olova pokoZkou nebo télesnymi
otvory. Ohrozeni Zivota elektrickym napétim U =30V ACa U > 60V DC.

Zéakaz ohng, jisker, otevieného svétla a koureni. Noste ochranné rukavice, odév a bryle odolné vici
kyselinam. Kyselinu z baterie prelévejte pouze do vhodnych a patficné oznacenych nadob.

Dalsi informace na strana 136

Odpojeni palubni sité 12 V od zdroje elektrické energie
Pii odpojovani baterii nebo odpojovani elektrickych
kabeld odpojte, pfip. odfiznéte nejprve ukostrovaci
vedeni (Cerné), jinak hrozi nebezpecdi zkratu.

Pokud to neni mozné, je nutné pfi odsvorkovani nebo
odpojovani vedeni pouzit elektricky izolované naradi.
Odpojte baterii 12 V od palubni sité, napr. odpojenim
ukostrovaciho vedeni od baterie 12 V. Navic vytahnéte
signalni konektor nebo odpojte signalni kabel.

U vozidel s palubni siti se dvéma bateriemi je nutné
odsvorkovat obé baterie. Pokud bude odpojena pouze
jedna baterie, dodava druha baterie energii do airbag(,
takZe jsou i nadale aktivni.

Odpojeni palubni sité 48 V od zdroje el. energie
Palubni sit 12 V vyradte z provozu. Asi po 10 s bude
palubni sit 48 V automaticky odpojena od pfivodu

el. energie.
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Automatické odpojeni palubni sité 48 V

Palubni sit 48 V se deaktivuje, jakmile fidici jednotka
zadrznych systém identifikuje vdZnou nehodu

a zadrzny systém se aktivuje.

V tomto pripadé prerusi pojistka pyrofuse zdroj
napéti (svorka 30c).

Jestlize nebyl zadrzny systém aktivovan, k automatickému
odpojeni palubni sité 48 V nedojde. To mlze byt napf. pfipad
tzv. ,Standcrash®, kdy se nehoda tyka zaparkovaného vozidla.

Druh (12 V/48 V), poCet a umisténi baterii lze zjistit
podle specifické zachranné karty vozidla (viz kapitola
JZachranné karty").




Odstranéni pfimych nebezpeci/bezpecnostni predpisy

Odpojeni vysokonapétové palubni sité
od privodu energie

Nebezpeci pozaru/vybuchu vyvolané zkratem a unikajicim tfaskavym plynem. Nebezpeci popaleni/poranéni
poleptanim odi, kize a sliznic elektrolytem/mlhou z baterie, zkratem a G¢inkem svételného oblouku.
Nebezpeci otravy polknutim elektrolytu do baterie nebo proniknutim olova pokoZkou nebo télesnymi
otvory. Ohrozeni Zivota elektrickym napétim U =30V ACa U > 60V DC.

Zéakaz ohnég, jisker, otevieného svétla a koureni. Noste ochranné rukavice, odév a bryle odolné vici
kyselinam. Kyselinu z baterie prelévejte pouze do vhodnych a patficné oznacenych nadob.

Dalsi informace na strana 136

Piktogramy

Vozidlo s elektropohonem > N Hybridni elektromobil s palivem tf. 1
(motorova nafta)

Hybridni elektromobil s palivem tF. 2 ‘@) Vozidlo se systémem palivovych ¢lankd
(benzin, etanol atd.)
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Odstranéni pfimych nebezpeci/bezpecnostni predpisy

Kabely vysokonapétové sité maji oranzovou barvu a jsou izolovany od vozidla.
Zakladni konstrukce vysokonapétové palubni sité a informace pro techniku zachrany
z ni odvozené jsou nezavislé na typu vozidla. Pfehled vozidel s alternativnimi pohony

najdete na strankach rk.mb-gr.com/de/alternative_engines nebo prostfednictvim

zobrazeného QR kddu.

Systémova ochrana pfed nebezpecim vyvolanym
elektrickym proudem

VSechny komponenty, které jsou provozovany

s vysokym napétim, jsou opatfeny ochranou proti
dotyku. Pokud nedojde k jejimu poskozeni, chrani
spolehlivé a ucinné pred nebezpecim vyvolanym
elektrickym proudem. Na ochranu pred pretizenim
kabeld se vysokonapétova palubni sit v pripadé zkratu
automaticky vypne.

Jakmile je pfi ndrazu zjisSténa urcita zavaznost
nehody, vysokonapétova palubni sit se vypne.

Pfitom se ve vysokonapétové baterii rozpoji relé,
které zabrani dalSimu pfivodu elektrické energie do
vysokonapétové palubni sité. Komponenty, které jsou
na vysokonapétovou baterii pripojeny, se béhem
nékolika malo sekund vybiji tak, Ze je na nich pouze
nekriticka Uroven napéti.
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Pfi lehc¢ich nehodach dochéazi k preventivnimu
vratnému odpojeni pouze jednoduchou signalizaci
odpojeni. Jestlize se Fidi¢ pokusi vozidlo znovu
nastartovat, probéhne predtim automaticky kontrola
izolace. Pokud nebude zjisténa 7Z4dné zavada na izolaci,
bude povoleno opétovné zapnuti.

PFi zavaznych nehodach, pfi kterych stejné neni
pokracovani v jizdé mozné, se vysokonapétova palubni
sit nevratné vypne zapalenim pojistky pyrofuse.
Vozidlo pak jiz nelze nastartovat.


https://rk.mb-qr.com/de/alternative_engines/

Odstranéni pfimych nebezpeci/bezpecnostni predpisy

Mozné postupy v zavislosti na zjiSténé skodé

1. Vozidlo je nehodou poskozeno jen nepatrné

Znaky

Postup

Nebyl aktivovan zadny ze zadrznych
systém( (airbag nebo predpinac
bezpecnostniho pasu).

Vypnéte pohonny systém a vozidlo zabezpecte proti popojeti
(viz kapitola ,Zajisténi vozidla proti popojeti®).

Vysokonapétovéa baterie je na pohled
neposkozena.

Pouzijte zafizeni pro odpojeni vysokého napéti.

Vysokonapétovéa baterie je na pohled
neposkozena, na displeji pristrojového Stitu
se objevi vystrazné hlaseni.

pristrojového Stitu

2. Vozidlo je nehodou silné poSkozeno

Znaky

Dodrzujte pokyny uvedené v kapitole
JAkumulovana energie/Informace o vysokonapétové baterii“

Vystrazné hlaseni na displeji

Postup

Aktivoval se nejméné jeden ze zadrZznych
systém( (airbag nebo predpinac
bezpecnostniho pasu).

Ujistéte se, Ze pohonny systém je vypnuty a vozidlo je zajiSténo
proti popojeti (viz kapitola ,Zajisténi vozidla proti popojeti®).
Pouzijte zafizeni pro odpojeni vysokého napéti.

Vysokonapétova baterie je na pohled
neposkozena, na displeji pristrojového Stitu
se objevi vystrazné hlaseni (viz vyse).

Dodrzujte pokyny uvedené v kapitole
JAkumulovana energie/Informace o vysokonapétové baterii*

Vysokonapétova baterie je viditelné
poskozena.
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Dodrzujte pokyny uvedené v kapitole
,Uskladnéni energie/kapaliny/plyny/pevné latky*.
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3. Stojici vozidlo (i nabijejici se)

Znaky

Postup

Nebyl aktivovan zadny ze zadrznych
systém( (airbag nebo predpinac
bezpecnostniho pasu).

Vysokonapétovou palubni sit vypnéte ru¢né.
Pouzijte zafizeni pro odpojeni vysokého napéti.

Pri poskozeni vysokonapétové baterie dodrzujte pokyny uvedené
v kapitole ,Uskladnéna energie/kapaliny/plyny/pevné latky*

Vozidlo je pfipojeno na nabijeci stanici.
Jestlize béhem procesu nabijeni dojde

k poskozeni nabijeciho kabelu a nebo

piip. nabijeci stanice, je pro takové
pfipady nabijeci stanice zabezpecena svou
technickou infrastrukturou. Zpravidla pak
tedy dojde k odpojeni nabijeci stanice.

Pokud je to mozné, kontaktujte servis (horkou linku)
provozovatele nabijeci stanice. Zkontrolujte viditelné

poskozeni nabijeciho kabelu a konektoru nabijeciho kabelu.
Poskozenych mist se nedotykejte.

Pfed vytaZenim nabijeciho kabelu ze zédsuvky ve vozidle je nutné
vozidlo odblokovat.

Vysokonapétova baterie je viditelné
poskozena.
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Dodrzujte pokyny uvedené v kapitole ,Uskladnéna energie/
kapaliny/plyny/pevné latky*“. Nabijeci kabel vytahnéte ze

zasuvky ve vozidle.
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Vystrazna samolepka

Bezpecnostni upozornéni

VSechny komponenty, které jsou provozovany

s vysokym napétim, jsou opatfeny vystraznou
samolepkou. Vysokonapétova vedeni pro napajeni
komponentl jsou oznac¢ena oranzovou barvou.
Vysokonapétova palubni sit je od palubni sité 12 V
galvanicky oddélena (izolovana). Zasadné by se za

vSech okolnosti mélo zabranit kontaktu s poskozenymi

vysokonapétovymi komponenty vozidla. Poskozené

vysokonapétové komponenty nebo kabely mohou byt

v zavislosti na situaci zdrojem ohroZeni elektrickym
proudem. To plati zejména pro vozidla, ktera jsou

Ucastniky nehody, doslo k jejich tepelnému poskozeni

nebo jsou poskozena na zakladé technického
problému.
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Dodrzujte nasledujici ochranna opatrent:
- Nedotykejte se Zadnych vysokonapétovych kabeld

(oranzové) na poskozenych mistech.

- Nestrihejte zadné vysokonapétové kabely (oranzové).
- Nedotykejte se zadnych vysokonapétovych

komponent s posSkozenym nebo protrzenym
krytem, protoze mohou byt zdrojem nebezpecného
elektrického proudu.

- Osobni ochranné pomcky vzdy pfizplsobte situaci.
- Oddélené soucasti vysokonapétovych zasobnikd

energie je nutné ze zemé zdvihat pouze elektricky
izolovanym naradim. O dalSim postupu musi byt
rozhodnuto v zavislosti na situaci a poloze.

- Doporucuje se ¢asti pod napétim zakryt vhodnym,

elektricky izolujicim a poddajnym krytem
(napf. podle IEC 61112).

- Mélo by se zabranit fezani nebo deformovani

karoserie zachranarskymi pristroji v prostoru kabell
a konstrukcnich dild vysokého napéti.
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Automatické odpojeni vysokonapétové palubni sité
Vysokonapétova palubni sit se pfi nehodé
automaticky vypne aktivovanim zadrzného systému.
Vysokonapétova baterie sama zlstava po odpojeni
vysokonapétové palubni sité nadale nabita.

Uréeni nepfitomnosti napéti ve vysokonapétové
palubni siti v zavislosti na druhu nehody

Z dlvodu nejriznéjsich scénard poskozeni neni mozné
po nehodé pfimo ukazat nepfitomnost napéti. I kdyz
je vysokonapétova palubni sit ocividné bez napéti,
vzdy je nutné ji rucné deaktivovat (viz pokyny v této
kapitole a na zachranné karté specifické pro vozidlo).
Alternativné je mozné kabel zafizeni pro odpojeni
vysokého napéti dvakrat prestfihnout (viz obrazek

v odstavci ,Alternativni zafizeni pro odpojeni

vysokého napéti®).

Rucni zafizeni pro odpojeni vysokého napéti
Vozidla s vysokonapétovou palubni siti jsou
vybavena moznosti jejiho ru¢niho deaktivovani.
Polohu a provedeni zafizeni pro odpojeni vysokého
napéti lze zjistit ze zachranné karty specifické pro
vozidlo (viz kapitola ,Digitalni asistenti zachranné
sluzby Mercedes-Benz").
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SOC (stav nabiti) vysokonapétové baterie, pfip. jednotlivych
Clankd uvnitf vysokonapétové baterie zUstava po deaktivaci
vysokonapétové palubni sité nezménény, vysokonapétova
baterie je pak ale elektricky odpojena od zbyvajici
vysokonapétové palubni sité. Kromé automatické deaktivace
vysokonapétové sité je k dispozici také ruéni zafizeni pro
odpojeni vysokého napéti.
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Rucni zafFizeni pro odpojeni vysokého napéti

Vozidla s vysokonapétovou palubni siti jsou Pfed pouZitim zafizeni pro odpojeni vysokého napéti vypnéte
vybavena moznosti jejiho rué¢niho deaktivovani. pohonny systém (viz kapitola ,Vypnuti pohonného systéemu®).
Polohu a provedeni zafizeni pro odpojeni vysokého

napéti lze zjistit ze zachranné karty specifické pro

vozidlo (viz kapitola ,Digitalni asistenti zachranné

sluzby Mercedes-Benz").

Pfiklad vozidla Mercedes-Benz tfidy C, typ 206 Pfiklad vozidla Mercedes-Benz EQE, typ 295

Pouziti zafizeni pro odpojeni vysokého napéti (1):
Krok 1: Zatahnéte za prvek odblokovani.

Krok 2: Prvek odblokovani stlacte dold.

Krok 3: Vytahnéte spinac.
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Alternativni zafizeni pro odpojeni vysokého

napéti (vysokonapétové zafizeni, které odpojuje
vysoké napéti)

Vozidla s vysokonapétovou palubni siti jsou vybavena
alternativni moznosti jejiho ru¢niho deaktivovani.
Polohu zafizeni pro odpojeni vysokého napéti lze zjistit
ze zachranné karty specifické pro vozidlo (viz kapitola
,Digitalni asistenti zdchranné sluzby Mercedes-Benz").
Alternativni zafizeni pro odpojeni vysokého napéti
pouZijte pouze tehdy, neni-li zafizeni pro odpojeni
vysokého napéti pfistupné. Pfed pouzitim alternativniho
zarizeni pro odpojeni vysokého napéti vypnéte pohonny
systém (viz kapitola,Vypnuti pohonného systému®).

Manipulace s alternativnim zafizenim pro odpojenf
vysokého napéti:

Krok 1: Sejméte viko pojistkové skfinky (1).

Krok 2: Prefiznéte kabel na obou oznacenych mistech
rozdéleni (2).

Ve vozidlech smart nenf alternativni zafizeni pro odpojeni
vysokého napéti k dispozici.

1 Viko pojistkové skrinky

a7

2 Oznacena mista oddéleni
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Vypnuti zarizeni na zemni plyn

Nebezpedi vybuchu pfi Gniku hoflavych plynd nebo prehtati plynové nadrze. Nebezpedi poranéni
popalenim kiZe a oc¢i. Nebezpedi omrzlin na ¢astech téla zpdsobenych unikajicim plynem

a kontaktem se soucastmi pobliz ventilu pfi vyprazdnovani plynovych nadrzi. Nebezpedi otravy,
piip. udugeni vdechovanim plynd.

Odstrante zapalné zdroje. Noste ochranny odév, bezpecnostni rukavice a ochranné bryle.
Zajistéte dostatecné vétrani. Pii praci na vozidle pfi teploté prostredi prekracujici 60 °C musi byt
vSechny plynové nadrze vymontovany.

Dalsi informace na strana 139

Piktogramy

a Automaticky pojistny plynovy pretlakovy @ Zapalné
ventil soznacenim typu plynu (CNG)
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Automatické odpojeni zafizeni na zemni plyn
Jestlize fidici jednotka SRS identifikovala vaznou
nehodu a byl aktivovan zadrzny systém, odpoji
automatické bezpecénostni odpojovaci zafizeni
soustavu zemniho plynu a benzinovou vstfikovaci
soustavu a zavfou se plynové ventily. Kazda plynova
nadrz (1) je vybavena bezpecnostni armaturou (2).

U odstaveného vozidla, pfi provozu na benzin

a pri nehodé se plynové nadrze (1) automaticky
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zablokuji elektromagnetickym uzaviracim ventilem.
Bezpecnostni ventily s tepelnou aktivaci a tavnou
pojistkou (U¢inny rozsah 110 °C + 10 °C), destruktivni
membranova pojistka a omezovac prdtoku

brani prasknuti plynové nadrze (1). Pfi nadmérné
teploté dochazi po aktivovani tavnych pojistek ke
kontrolovanému odpousténi plynu.

1 Plynova nadrz
2 Bezpecnostni armatura
3 Uzaviraci ventil
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Plynovou nadrz (1) je mozné podle potfeby uzavrit
rucné. To se provadi otacenim uzaviraciho ventilu (3) ve
sméru pohybu hodinovych ruci¢ek pomoci nastréného
klice (5 mm). Ru¢ni uzavieni mdze byt nutné v pripadé,
kdy je poskozen bezpecnostni magneticky ventil

nebo je vadna tavna pojistka. ProtoZe systémy jsou
redundantni, je nutnost ru¢niho odpojeni velmi
nepravdépodobna. Vypousténi zemniho plynu mize
kratkodobé vyvolat ostré plameny. K tomu miZe dojit
nékolikrat po sobé.

Vsimejte si hlasitého syceni, které vyvolava zemni plyn
unikajici pod vysokym tlakem. S likvidaci poZaru by se
zpravidla mélo zacinat aZ tehdy, je-li zamezen ptivod zemniho
plynu, aby se zabranilo vzniku vybusné smési plynu a vzduchu.

Zemni plyn je zpravidla bezbarvy a bez zédpachu.
Aby bylo mozné lokalizovat pfipadny Unik zemniho
plynu, je doplnén o aromatickou latku, kterd plynu
dodava typicky pach.
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Pfi unikajicim zemnim plynu je nutné mit na paméti:

- Z4dné zépalné zdroje.

- Vypnout motor.

- Mérit koncentraci plynu.

- Zemni plyn nechat uniknout a pokud mozno zajistit
pricné vétrani (zemni plyn ,odfoukat®).

- Pouzivat naradi bezpecné proti jiskram a pfistroje
bezpecéné z hlediska vybuchu.

Pokud jde o smér vyprazdnovani plynové nadrze,
myslete na vozidla, ktera lezi na boku nebo na strese,
protoze pfi aktivovani teplotni pojistky mize dojit

k vyskytu kontrolovanych ostrych plament. Konvenéni
likvidace pozaru by méla byt zahajena teprve po Uniku
zemniho plynu.

Pokud je to mozné, mélo by se unikani zemniho plynu
napomoci pricnym vétranim. Hofici plyn by se nemél
hasit, protoZe unikajici plyn se mdze hromadit a znovu
se explozivné vznitit. Haseni pozarl v okoli/naslednych
pozarl vozidla by se v8ak mélo provadét.

Hasivo

Zemni plyn je podle evropské normy EN2 zafazen mezi
,Horlavé latky rGzného plvodu® tfidy pozaru C ,Plyny*
Jako hasivo pfichazeji v Gvahu vSechna hasiva tfidy C,
napt. praskovy hasici pristroj ABC.
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Odpojeni systému palivovych clanku

Nebezpedi vybuchu v disledku Gniku vodiku nebo prehtati palivové nadrze pfi ¢innostech na vodikovém
zafizeni. Nebezpeli omrzlin na ¢astech téla zplsobenych unikajicim plynem a kontaktem se soucastmi,
kterymi protéka plyn pfi vyprazdriovani palivovych nadrzi. Nebezpeci uduseni vdechnutim vzduchu
zfedéného vodikem. Nebezpeci popaleni pfi kontaktu s neviditelnym bledémodrym vodikovym plamenem.

Dalsi informace na strana 143

Piktogramy

Pozor: Vodik hoti témér bezbarvym
plamenem

Automaticky pretlakovy ventil Hz

Nebezpedi vybuchu
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Automatické odpojeni systému palivovych élanku
PFi nehodé s aktivovanim systému SRS se ventily
palivovych nadrzi 1 a 2 (viz ,Prehled palivovych
nadrzi“) automaticky zaviou a tim zastavi pfivod
vodiku. Sestava palivovych ¢lankd se zkratuje a tim
vybije. Instala¢ni polohu komponentl systému
palivovych ¢lankd relevantnich pro zasah lze zjistit ze
zachranné karty specifické pro vozidlo (viz kapitola
,Digitalni asistenti zdchranné sluzby Mercedes-Benz").
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1 Palivova nadrz 1

2 Ventil palivové nadrze 1
3 Palivova nadrz 2

4 Ventil palivové nadrze 2
5 Vypoustéci potrubi
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Rucni odpojeni vodikového systému

Palivové nadrzZe je v pfipadé potieby mozné uzaviit

rucné. To se provadi ota¢enim uzaviraciho ventilu na
ventilu palivové nadrze 1 a ventilu palivové nadrze 2

(viz ,Prehled palivovych nadrzi“) ve sméru pohybu
hodinovych rucicek nastrénym klicem (SW 7).

Ochrana proti pretlaku

Vodik se skladuje za normalniho tlaku az 700 bar pfi
teploté plynu cca 15 °C. Pri vyssich teplotach mize tlak
v zasobniku vzrdst az na 875 bar.

K tomu mUze dojit napt. pfi tankovani. V pfipadé
chybné funkce regulatoru tlaku vodiku v palivovém
systému se otevre pretlakovy ventil ve ventilu palivové
nadrze (viz ,Pfehled palivovych nadrzi“) a umozni
kontrolované vypousténi vodiku vypoustécim potrubim
(viz ,Pfehled palivovych nadrzi“) do volného prostoru.
Pretlakovy ventil se otevira od tlaku cca 20 bar.
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Ochrana proti prehrati

Do ventilu palivové nadrze (viz ,Pfehled palivovych
nadrzi“) je integrovana ochrana proti prehrati.

Ochrana proti prehfati zabrani tomu, aby palivova nadrz
(viz ,Prehled palivovych nadrzi“) vlivem Zaru praskla.
Pri teplotach > 110 °C se ochrana proti prehrati otevie

a umozni kontrolovany tnik vodiku vypoustécim
potrubim (viz ,Pfehled palivovych nadrzi®).

P¥i pfipojené tankovaci hadici

Pokud by vozidlo bylo jesté spojeno s Cerpaci stanici
na vodik, je nutné zajistit, aby bylo odpojeno. K tomu je
tfeba kontaktovat napf. provozovatele Cerpaci stanice.
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Vypoustéci potrubi palivové nadrze

Vypoustéci potrubi (5) u ventilu palivové nadrze

1a 2 (viz ,Pfehled palivovych nadrzi“) je zamérné
vedeno smérem dold. Vypust je uzaviena krytkou (6).
Oddélend krytka (6) vypusti mize signalizovat, ze vodik
byl nebo je vypoustén vypoustécim potrubim (5) do
volného prostoru. Vimejte si také hlasitych zvukd

pfi vypousténi plynu (,syceni*), které vyvolava vodik
unikajici pod vysokym tlakem.

Priklad vypoustéciho potrubi GLC F-CELL (typ 253)

2 Krytka
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Vypousténi vodiku mlze kratkodobé vyvolat velké ostré
plameny. K tomu mUZe dojit i nékolikrat po sobé. Vodik hori
témér neviditelnym plamenem. PovSimnéte si upozornéni
na vlastnosti vodiku v kapitole ,Systém palivovych clankd®,
Zvlastni pozornost pfi vypousténi vodiku je nutné vénovat
vozidldim, ktera lezi na streSe.

1 Vypoustéci potrubi
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Pristup k posadce

Moznosti pristupu

Otevieni oken vozidla

U aktualnich vozidel Mercedes-Benz se dvefe
samocinné odblokuji, jestlize Fidici jednotka SRS
identifikuje nehodu. K odblokovani dochazi pouze
tehdy, jestlize nebyla zniCena baterie, elektricka
kabeldz, servomotory nebo ovladac blokovani.

U aktualnich modeld se po aktivovani pyrotechnickych
zadrznych systém( predni a v zavislosti na modelu
také zadni bo¢ni okna automaticky spusti asi o 5 cm,
aby se odvétrala kabina vozidla. Okna s elektrickym

Piktogramy

Otevreni kapoty motoru
éﬂ. | Komfortni zavirani zavazadlového prostoru

a Zablokovani vozidla
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spoustééem se mohou otevfit pfi zapnutém zapalovani
pomoci pfislusného spinace. U nékterych komfortnich
balickd vybavy se stisknutim a podrZzenim tlacitka
,Odblokovat“ na kli¢i k vozidlu soucasné oteviou
vSechna elektricka okna. U nékterych kabriolet(

s elektricky ovladanou stfechou se pritom otevre
rovnéz stfecha. Starsi vozidla vSak mohou mit

pouze rucni spoustéce okna. V tomto pripadé se

okna oteviraji klikou.

Otevreni vika zavazadlového prostoru

a Odblokovani vozidla
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1 Spinac spoustéce okna vpredu vlevo
2 Spinac spoustéce okna vpredu vpravo
3 Spinac spoustéce okna vzadu vlevo

4 Spinac spoustéce okna vzadu vpravo

Klika ru¢niho spoustéce okna
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Odblokovani dvefi vozidla/vika zavazadlového

prostoru

Pro odblokovani dvefi vozidla a vika zavazadlového

prostoru jsou k dispozici nasledujici moznosti:

- Tlacitka (2, 3) na klic¢i k vozidlu (1)

- Tlacitko/spinac v obloZeni dvefi (5) nebo dole na
pristrojové desce (7)

Informace pro konkrétni vozidla je mozné zjistit
z navodu k provozu vozidla.

Kli¢ k vozidlu
,Odblokovat viko zavazadlového prostoru®
,Odblokovat dvere vozidla“

= =
o

/"':/ oz,

U vozidel s komfortnim zaviranim zavazadlového prostoru
se viko po stisknuti tlacitka ,0dblokovat viko zavazadlového
prostoru“ automaticky odblokuje a otevre.

Vozidla pro Spojené kralovstvi jsou vybavena doplriikovym
zabezpecenim dveri. Je-li doplikové zabezpeceni dveri
aktivovano, neni mozné dvere zevniti otevrit.

,Odblokovat dvefe vozidla“ (skupina tlacitek v oblozeni dvefi)
,Zablokovat dvere vozidla“ (skupina tlacitek v oblozeni dveff)
,Odblokovat viko zavazadlového prostoru® (ptiklad dole na pristrojové desce)

1
2
3
4 | 7ablokovat dvefe vozidla“
5
6
7
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Rucni odblokovani dvefi zvenci

Vozidlo je mozné odblokovat nouzovym klicem takto:

- Stisknéte tlacitko pro odblokovani (2) na klici
k vozidlu (1).

- Vytahnéte nouzovy kli¢ (3).

- Stadhnéte krytku (4) z cylindrické vlozky zamku (5).

- Do cylindrické vlozky zamku (5) zasurte nouzovy
kli¢ (3) a otocte jim proti sméru pohybu hodinovych
rucicek.

y 3
S

1 Kli¢ k vozidlu

2 Tlacitko pro odblokovani
3 Nouzovy kli¢

4 Krytka

5 Cylindricka vlozka zamku

Zapusténa madla dveri
U nékterych vozidel jsou madla dvefi zapusténa do madlo pri otevieném centralnim blokovani ru¢né
karoserie. Zatlacenim na predni ¢ast madla je mozné vysunout.

A Zapusténé madlo dvefi
B Vysunuté madlo dvefi
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Struktury hrubé konstrukce

Hruba konstrukce vozidel Mercedes-Benz

Druh a procentudlni podil konkrétnich materiald se u jednotlivych rad lisi.
Zesileni struktury ve sloupcich A a B je pouzito pfedevsim u vozidel typu Coupé,
Cabrio a Roadster, protoZe u téchto typl vozidel jsou na stabilitu téchto ¢asti

kladeny zvlasté vysoké pozadavky.

Prehled materialu na pfikladu vozidla tfidy
E limuzina (typ 212)

£ Magnesium Druckgud

A Mékké oceli

B Vysoce pevné oceli

C Moderni vysoce pevné oceli

D Ultrapevné oceli

E Ultrapevné oceli, pretvarené za tepla
F Hlinik

G Plast
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Prehled materialu na prikladu vozidla tfidy
E limuzina (typ 213)

A Hlinik
B Vysoce pevné oceli
C Vysoce pevné, za tepla pretvarené oceli
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Hruba konstrukce smart

Struktura hrubé konstrukce ma nasledujici znaky:

- Bezpecnostni ¢lanek Tridion s vysoce pevnou oceli
- Nastavce z lehkého kovu

Zesileni struktury integrované do sloupku A.
Kabriolet je vybaven ochranou pfi pfeklopeni v prostoru
zadniho stfesSniho ramu. Tato zesileni struktury jsou
provedena z martenziticky transformované oceli,

kterd je mimoradné vysoce pevna a odolna proti zkrutu.

Prehled materialu na prikladu smart fortwo coupé (typ 451)

A Mikrolegované, vysoce pevné oceli
B Mékké hlubokotazné oceli
s normalni pevnosti
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Pristup k posadce

Zesileni struktury u lehkych konstrukci

Piktogramy

Uhlikova konstrukce

Jako zesileni struktury mohou byt pouzity lehké

a vysoce pevné materialy, napft. hofcik, plast zesileny
vlakny (CFK), mikrolegované a vysoce pevné oceli.
Instalacni polohu zesilenych struktur relevantni pro
zasah lze zjistit ze zachranné karty specifické pro
vozidlo (viz kapitola ,Digitalni asistenti zachranné
sluzby Mercedes-Benz").

Plast zesileny karbonovymi vlakny (CFK)

Podle dosavadnich poznatkd je mozné soucasti
vozidla zhotovené z plastu zesileného karbonovymi
vladkny (CFK) Fezat nebo tvarovat béznym
zachranarskymi pristroji. Pro fezani konstrukci

z CFK je velmi vhodné kyvadlové tazna pila.
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Pri fezani konstrukci z CFK vznika karbonovy prach.
Této situaci je tfeba pfizplsobit osobni ochranné pomcky.

Konstrukce z CFK a vlakna/prach z CFK jsou elektrické vodivé.
Je nutno zajistit, aby palubni sit nebyla pod napétim.




Pristup k posadce

Zony rezani pro zachranare

Nebezpecli poranéni sklenénymi stfepy pfi odstranovani oken vozidla a panoramatickych strech.
Zakryjte cestujici v motorovém vozidle. PouZijte osobni ochranné pomdcky. Pfed praci na sousednich
konstrukénich dilech odstrante okna vozidla a panoramatickou stfechu.

Dalsi informace na strana 154

Nebezpecli poranéni na ostrych hranach pri oddélovani nebo fezani ¢asti vozidla. Ostré hrany zakryjte
ochrannymi pfikryvkami nebo ochranami sloupkd.

PouZijte osobni ochranné pomdicky.

Dalsi informace na strana 153

Odstranéni okennich skel vozidla

Zpravidla jsou instalovany dva druhy bezpecnostniho

skla:

- Celni sklo je zhotoveno z vrstveného bezpe&nostniho
skla (VSG).

- Zadni okno a boc¢ni okna jsou témér u vSech
vozidel vyrobena z jednovrstvého bezpecnostniho
skla (ESG). U urcitych variant vybavy jsou i bocni
okna z vrstveného bezpecnostniho skla (VSG).

- U vozu Mercedes-Maybach (typ 240) jsou vSechna
okna z vrstveného bezpecnostniho skla (VSG).
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- U smart fortwo jsou skla trojuhelnikovych
bocnich oken za sloupky B z nerozbitného plastu
(polykarbonat) a jsou upevnéna klipsy.

Postupujte vzdy podle zachranné karty specifické pro
vozidlo: rk.mb-gr.com/de/#rescue-card-selector.
Nejprve vzdy identifikujte zdny, kde je fezani zakazano.
Vyznacte si planovana mista fezani v povolenych
zénach.



http://rk.mb-qr.com/de/#rescue-card-selector

Pristup k posadce

Pirehled zon pro fezani

Stfechu m(ze byt mozné podle situace po nehodé Z4sadné je nutné predem provéfit, zda v uvedeném prostoru
po odebrani pfisludnych sloupkd sklopit nebo sundat fezu nejsou osazeny vyvijece plynu airbagu pro okenni airbag.

dopredu nebo dozadu:

- Sloupek A (1) prefiznéte pokud mozno dole.

- U sloupkd A se zesilenou strukturou (2): Zde se nabizi
moznost odfiznout sloupek A v prostoru strfesniho
ramu.

- Sloupek B (3) odfiznéte nad zafizenim pro
nastavovani vysky pasu. Sloupek B se zesilenou
strukturou (4): Zde se nabizi moznost odfiznout
sloupek B fezem ve tvaru V po strané u stfechy.

- Sloupek C (5) prefiznéte pokud mozno dole.

- Pokud ma byt stfecha preklopena dozadu: Provedte
odlehcovaci fez (6) tvaru V vzadu uprostfed strechy.

1 Sloupek A

2 Sloupek A se zesilenou strukturou
3 Sloupek B

4 Sloupek B se zesilenou strukturou
5 Sloupek C

6 Odlehcovaci fez (stfecha)
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Pristup k posadce

Rozbijeni a rezani skla

Vystraha

Nebezpecli poranéni sklenénymi stfepy pfi odstranovani oken vozidla a panoramatickych strech.
Zakryjte cestujici v motorovém vozidle. PouZijte osobni ochranné pomdcky. Pfed praci na sousednich
konstrukénich dilech odstrante okna vozidla a panoramatickou stfechu.

Dal$i informace na strana 154

Vrstvené bezpecnostni sklo (VSG) Nerozbitny plast (polykarbonat)

Pro odstranéni tabuli z vrstveného bezpecnostniho Trojuhelnikova bo¢ni okna u smart fortwo je mozné
skla (VSG) je vhodna zejména pila na fezani skla (1) vypacit vhodnym nastrojem, napf. sochorem (6) nebo
nebo Halligan-Tool (3). vypro$tovacim naradim Halligan-Tool (3).

Jednovrstvé bezpecnostni sklo (ESG)

Jednovrstvé bezpecnostni sklo (ESG) je mozné
odstranit rozbijeCem skla (5). Okenni sklo pfedem
polepte lepici paskou (4).

Pila na fezani skla
Kyvadlova tazna pila
Halligan-Tool

Lepici paska
Rozbijec skla
Sochor
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Pristup k posadce

Obsluha vozidla

Piktogramy

Nastaveni sloupku fizeni d Podélné nastaveni sedadla
v -

JI Vyskové nastaveni sedadla

Nastaveni volantu

- Odblokovani: Paku pro odblokovani (1) sklopte
zcela dold.

- Nastavte vysku volantu (2).

- Nastavte vzdalenost volantu (3).

- Zablokovani: Paku pro odblokovani (1) sklopte
zcela nahoru.
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Pristup k posadce

Mechanické nastaveni volantu

1 Paka pro odblokovani
2 Nastavte vysku volantu
3 Nastavte vzdalenost volantu

1 Nastavte vzdalenost volantu
2 Nastavte vysku volantu




Pristup k posadce

Nastaveni sedadla

Mechanické/elektrické nastaveni sedadla

Ovléadaci prvky se mohou lisit podle vybavy vozidla.

D

o

A=

MG
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1 Podélné prestaveni

2 Vyskové nastaveni sedadla
3 Sklon opéradla

4 Sklon sedéku

5 Hloubka sedéku

1 Nastaveni opérky hlavy

2 Sklon opéradla

3 Vyskové nastaveni sedadla
4 Hloubka sedaku

5 Sklon sedéku

6 Podélné prestaveni



Pristup k posadce

Vymontovani opérky hlavy

V urcitych situacich mdZze byt po nehodé tcelné
vymontovat opérku hlavy. Pfed demontazi se vzdy
poradte s lékafem zachranné sluzby.

Vymontovani ruéné ovladané opérky hlavy:

- Opérku hlavy vytahnéte nahoru az na doraz.

- Stisknéte tlacitko pro odblokovani (1) a opérku hlavy
vytahnéte ven.

Vymontovani elektricky ovlddané opérky hlavy:

- Opérku hlavy vysunte pomoci spinace do nejvyssi
polohy.

- Pokud je to mozné, opérku hlavy vytahnéte.

Opérku hlavy sedadla ridi¢e/spolujezdce neni u vSech vozidel
Mercedes-Benz moZné vymontovat.
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1 Tlacitko pro odblokovani



Pristup k posadce

Pomucka pro nastupovani a vystupovani

Nebezpecli poranéni nechténym pohybem sedadla nebo volantu.
Odpojte vSechny baterie. V pfipadé vSeobecné vystrazné znacky uvaznuti nastavovani sedadla
a sloupku fizeni okamZité preruste.

Dalsi informace na strana 155

V zavislosti na vybavé jsou vozidla Mercedes-Benz opatfena pomUickou pro nastupovani
a vystupovani. Pfi vypnutém zapalovani se volant posune az na doraz nahoru a sedadlo
ridice popojede o maly kousek dozadu. Po zavreni dvefi fidiCe se volant a sedadlo fidiCe
automaticky vrati do naposledy nastavené polohy.

Piktogramy

SR
) Nastaveni sloupku fizeni J Podélné nastaveni sedadla

df Vyskové nastaveni sedadla

1 Ovladaci paka pro nastaveni sloupku fizenfi
2 Tlacitka multifunkéniho volantu
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Pristup k posadce

Zapnuti nebo vypnuti pom(cky pro nastupovani Proces prestavovani mlze byt pferusen nékterou
a vystupovani: z nasledujicich aket:
- Oto¢nym spinacem na ovladaci pace nastaveni - PouZijte ovladaci paku nastaveni sloupku fizeni (1).
sloupku Fizeni (1) - PouZijte spinac pro nastaveni sloupku fizeni na
-V podruzné nabidce ,KOMFORT“ multimedialniho panelu pfepinacd na dvefich fidice (2).
systému tlacitky multifunkéniho volantu (2) - PouZijte polohovaci tladitko pamétové funkce (4).

Pfi odpojené baterii nelze pom(cku pro nastupovani
a vystupovani pouzivat.

Ovladaci paka pro nastaveni sloupku fizeni

Spinac¢ pro nastaveni sloupku fizeni na panelu prepinacd na dvefich fidice
Spinac pro nastaveni sedadla na panelu prepinacl na dvefich fidi¢e
Polohovaci tlacitko pamétové funkce

W DN
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5. Uskladnéna energie/kapaliny/plyny/
pevneé latky



Uskladnéna energie/kapaliny/plyny/pevné latky

Unikajici provozni latky

»
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Brzdova kapalina
Tuk

Prevodovy olej
Hydraulicky olej
Chladivo
Kompresorovy olej

N o ok wWDN =
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Informace o predpisech tykajicich se provoznich latek

8

9

10
11
12
13
14
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Konzervacni olej
Antikorozni/mrazuvzdorna kapalina
Palivo

Olej na prevodku fizeni

Motorovy olej

Redukéni prostiedek NOx
Koncentrovany pripravek na myti skel



Uskladnéna energie/kapaliny/plyny/pevné latky

Instalacni polohu komponentd relevantni pro zasah
lze zjistit ze zachranné karty specifické pro vozidlo
(viz kapitola

). V. motorovém vozidle se pouZziva cela
fada béznych provoznich latek. Informace o provoznich
latkach ve vozidlech Mercedes-Benz a smart najdete
na strankach nebo v aplikaci
Mercedes-Benz BeVo.

Mercedes-Benz Betriebsstoff-Vorschriften.
Jetzt Is App
fiir i0S und Android.

.’ \pp Store h Play
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odkazem

Provozni latky:

- Chladici/mrazuvzdorna kapalina pro motor a/nebo
vysokonapétovou baterii

- Mazaci oleje pro motor, prevodovku, diferencial

- Brzdova kapalina

- Pfipravek na myti skel, pfip. v€. mrazuvzdorné
kapaliny

- Chladivo

- Hydraulicky olej pro servofizeni

- Palivo (benzin/motorova nafta/zemni plyn/vodik)

- Redukéni prostredek NOx (AdBlue®)

- Elektrolyt pro baterii 12 V (zfedéna kyselina sirova)

- Elektrolyt pro Li-Ion baterii (baterie 12V, 48 V nebo
vysokonapétova baterie)

- Dusik pro plynovou pruzinu

- Elektrolyt elektrochromatického zrcatka
a elektrochromatické panoramatické strechy
(elektrochromaticky gel)

Provozni predpisy Mercedes-Benz jsou k dispozici pod
a jako aplikace.


https://bevo.mercedes-benz.com/
https://bevo.mercedes-benz.com/

Uskladnéna energie/kapaliny/plyny/pevné latky

Druhy napéti a palubni sité

Ohrozeni Zivota pfi praci na konstrukénich dilech a systémech se stfidavym napétim U > 30 V (AC),
prip. stejnosmérnym napétim U > 60 V (DC). Nedotykejte se poskozenych, pfip. vadnych ¢asti konstrukce
a kabell vedoucich napéti a neizolovanych elektrickych spojeni a kabeld.

Dalsi informace na strana 147

Vysokonapétova palubni sit

Zatazeni jako vysokonapétovy komponent nebo

vysokonapétova palubni sit je u motorového vozidla

zavislé na druhu napéti ,AC* nebo ,DC*

- Stiidavé napéti (AC) pres 30 V napajeciho napéti

- Stejnosmérné napéti (DC) pres 60 V napajeciho
napéti

Aktualni konstrukéni fady vozidel Mercedes-Benz

a smart pracuji s napétim 120-450 V DC.

Zakladni konstrukce vysokonapétové palubni sité

a informace pro techniku zachrany z ni odvozené jsou
nezavislé na typu vozidla.

Vysokonapétova palubni sit dodava elektrickou energii

v zavislosti na vozidle kromé elektrického hnaciho motoru

i dal$im agregatlim, napf. elektrickému kompresoru chladiva
(vysokonapétovy komponent), vysokonapétovému

PTC topnému prvku a navic i 12voltové palubni siti.
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Uskladnéna energie/kapaliny/plyny/pevné latky

Palubnisit 12V

Konvencni palubni sit 12 V pro napajeni 12voltovych
komponentd (napf. osvétleni vozidla, fidici jednotky,
komfortni systémy atd.) se neméni.

Vysokonapétova palubni sit je od kostry vozidla a palubni
sité 12 V galvanicky oddélena (izolovéna).

Palubni sit 48 V

Stale vice vozidel Mercedes-Benz disponuje navic k palubni
siti 12 V dalsi palubni siti 48 V (technologie EQ-Boost).
Rozsah napéti pouzity v palubni siti 48 V je trvale pod
limitem stejnosmérného napéti 60 V DC.

Urcité komponenty ve vozidle mohou byt pod vysokym
napétim i bez vysokonapétové baterie. Tyto komponenty
vozidla jsou vZdy opatieny vystraznou samolepkou

a provedeny s ochranou proti dotyku.

76

Prehled vozidel s alternativnimi pohony najdete na
strankach rk.mb-qgr.com/de/alternative_engines
nebo prostfednictvim zobrazeného QR kodu.



https://rk.mb-qr.com/de/alternative_engines/

Uskladnéna energie/kapaliny/plyny/pevné latky

Informace o vysokonapétove baterii

Ve vozidlech Mercedes-Benz a vozidlech smart

s vysokonapétovou palubni siti se pouZzivaji jako
vysokonapétové baterie lithium-iontové (li-ion) bateriové
¢lanky. ProtozZe vysokonapétova baterie je komponent
ddlezity z hlediska bezpecnosti, je osazena v prostoru
vozidla zvlasté chranéném pred narazem.

Navic by konstrukéni opatfeni (ochranny kryt baterie

s narazovymi profily a ochrannym rdmem) mély
vysokonapétovou baterii chranit pred kritickymi
deformacemi a prorazenim okolnimi ¢astmi konstrukce.
Kazda vysokonapétova baterie ma mechanicka

Piktogramy

Nebezpecné napéti

@ Senzibilizace dychacich cest a klize

7

zabezpecovaci zafizeni, které se aktivuji pfi mimoradném
nardstu teploty a tlaku uvnitf baterie a vedou tim

k zamérnému odtlakovani. Pfed mechanickym
posSkozenim je vysokonapétova baterie chranéna dalSimi
zabezpecovacimi opatfenimi. Pro kontrolu a regulaci je
kaZzda vysokonapétova baterie vybavena systémem spravy
baterii (BMS). BMS trvale kontroluje stav vysokonapétové
baterie za jizdniho provozu. V pfipadé vazné nehody
nebo systémové chyby prfevede BMS pripojky baterie

a vysokonapétovou palubni sit do stavu bez napéti tim,
Ze otevre stykace.

Sama vysokonapétova baterie zlstadva po odpojeni a vybiti
vysokonapétové palubni sité nadale nabita.

Korozivni

Horlavé



Uskladnéna energie/kapaliny/plyny/pevné latky

Elektricky automobil Priklad vozidla Mercedes-Benz EQC

B W N =
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Horni dil skfiné
Elektrika/elektronika
Monitorovaci jednotka ¢lankd
Blok clankU

O 00 N o W\

OblozZeni podlahy

Spodni dil skriné
Vysokonapétové pripojky
Viko skfiné

Vedeni chladiva




Uskladnéna energie/kapaliny/plyny/pevné latky

U poskozené vysokonapétové baterie méjte na paméti
U viditelné poskozené vysokonapétové baterie mize
dojit k internimu zkratu lithium-iontovych ¢lankd

a ulozena chemickéa energie mize nekontrolované
unikat v podobé tepelné energie. Tim vznika nebezpedi
pozaru. Pri zjisténi kritické teploty vysokonapétové
baterie se na displeji pristrojového Stitu objevi
vystrazné hlaseni. Pfedpokladem je, Ze palubni sit 12 V
je intaktni, motor béZi nebo je zapnuto zapalovani.
Vnéjsi naznaky jako vyvin koufe nebo ohen nemusi

byt nutné patrné. Pfesto je tfeba pocitat s kritickym
stavem vysokonapétové baterie. Stav vysokonapétové
baterie by se proto mél sledovat (napf. vyvin koure
nebo vyrazny narlst teploty krytu baterie v porovnani
s teplotou prostredi), protoze u lithium-iontovych
baterii nelze vyloucit pozdéjsi samovzniceni.

Je tfeba se pripravit na hasici zasah - ochlazovani
vysokonapétové baterie vodou. Doporucuje se pozadat
kvalifikovaného odbornika na tento typ baterii,
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aby nebezpeci posoudil, a je tfeba s nim projednat
dalsi postup. To plati jak pro havarované nebo vyhorelé
vozidlo, tak i pro vysokonapétovou baterii mimo
vozidlo.

- Elektrolyt do baterie je drazdivy, hotlavy
a potencialné Ziravy.
- PouZijte béZné prostredky pro jeho zachyceni.
- Bezpodminecdné je nutné zabranit kontaktu kdze
s elektrolytem do baterie a vdechovani plynd,
které se uvolnuji v ddsledku chemické reakce.
- Osobni ochranné pomtcky vzdy pfizplsobte situaci.
- Pri kontaktu s latkami obsaZzenymi ve
vysokonapétové baterii nebo plyny unikajicimi
z baterie je nutné potfisnéné c¢asti kiize oplachnout
velkym mnoZstvim vody.
- Znecistény odév svléknéte a vycistéte.
- Co nejrychleji konzultujte udalost s ékafem.

Kapalina vytékajici z vysokonapétové baterie byva vétSinou
chladivo, nikoli elektrolyt do baterie. Elektrolyt do baterie
je v baterii rozlozen pouze v nepatrném mnozstvi (ml)

v jednotlivych ¢lancich.




Uskladnéna energie/kapaliny/plyny/pevné latky

Vysokonapétova baterie bez vnéjsiho poskozeni
I u vysokonapétové baterie, ktera neni viditelné
poskozena, mize dojit k internimu zkratu lithium-
jontovych ¢lank( a uloZzend chemicka energie mize
nekontrolované unikat v podobé tepelné energie.
Tim vznika nebezpedi pozaru.

Pri zjiSténi kritického stavu se na displeji pfistrojového
Stitu objevi vystrazné hlaseni. Pfedpokladem je,

Ze palubni sit 12 V je intaktni, motor béZi nebo je
zapnuto zapalovani.

Vnéjsi naznaky jako vyvin koufe nebo ohen nemusi
byt nutné patrné. Presto je tfeba pocitat s kritickym
stavem vysokonapétové baterie.

pristrojového Stitu
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Vystrazné hlaseni na displeji

Stav vysokonapétové baterie by se proto mél sledovat
(napft. vyvin koufe nebo vyrazny nardst teploty krytu
baterie v porovnani s teplotou prostredi), protoze

u lithium-iontovych baterii nelze vyloucit pozdéjsi
samovzniceni. Je tfeba se pfipravit na hasici zasah
- ochlazovani vysokonapétové baterie vodou.
Doporucuje se pozadat kvalifikovaného odbornika
na tento typ baterii, aby nebezpeci posoudil, a je
tfeba s nim projednat dalsi postup. To plati jak

pro havarované nebo vyhotelé vozidlo, tak i pro
vysokonapétovou baterii mimo vozidlo.



Uskladnéna energie/kapaliny/plyny/pevné latky

Unik plynu z vysokonapétové baterie

Tepelny proces maze zacit Unikem plynu z baterie

a skoncit pozarem. Moznymi aktivatory mohou byt:

- Mechanické zatizeni

- Elektricka chyba

- Vliv tepla

Jestlize je stav nabiti baterie nizky (méné nez 30 % SOC),
dochazi k odplynéni. Plyny mohou vytvaret vybusné
smési se zpozdénou reakci.

Unikajici plyny se zpravidla projevuji nepfijemnym Stiplavym
zapachem.
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Uskladnéna energie/kapaliny/plyny/pevné latky

Informace o vysokonapétove palubni siti

Vysokonapétova vedeni

VSechny vysokonapétové komponenty jsou
vzajemné propojeny vysokonapétovou palubni
siti. Vysokonapétové kabely jsou napadné

svym vétsSim prirezem a oranzové zbarvenym
ochrannym oplasténim, takze je lze snadno odlisit
od kabelaze palubni sité 12 V. Pfipojky a konektory
vysokonapétovych komponent jsou provedeny

s ochranou proti dotyku a navic jsou monitorovany

Piktogramy

A Nebezpecné napéti
Senzibilizace dychacich cest a kiize
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samostatnym signalnim kabelem (interlock).

Dalsi bezpecnostni opatfeni predstavuje kontrola
izolace vysokonapétové palubni sité.

Pri zjiSténi zavazné vady izolace se vysokonapétova
palubni sit odpoji a vybije.

Vysokonapétova palubni sit je od karoserie plné
elektricky izolovana.

Horlavé

&



Uskladnéna energie/kapaliny/plyny/pevné latky

Vozidla se spalovacim motorem
(benzin/motorova nafta)

Nebezpedi vybuchu v disledku vzniceni, nebezpedi otravy v dlsledku vdechnuti a polknuti paliva
a nebezpedi poranéni pfi kontaktu kiize a oli s palivem.

Zakaz ohné, jisker, otevieného svétla a koureni. Palivo prelévejte pouze do vhodnych a patficné
oznacenych nadob. Pfi manipulaci s palivem noste ochranny odév.

Dalsi informace na strana 149

Piktogramy

Vozidlo s palivem tf. 1 @ Vozidlo s palivem tf. 2
(motorova nafta) // (benzin, etanol atd.)

Priklad vozidla tfidy E Limuzina (typ 212)

Instalacni polohu komponent( systému palivovych
¢lankd relevantnich pro zasah lze zjistit ze zachranné
karty specifické pro vozidlo (viz kapitola

,Digitalni asistenti zachranné sluzby Mercedes-Benz").
Palivova nadrz (1) se nachéazi v prostoru pfed nebo nad
zadni napravou nebo pod podlahou lozného prostoru.

1 Palivova nadrz
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Uskladnéna energie/kapaliny/plyny/pevné latky

Vlastnosti paliv

Palivo je komplexni smés rlznych uhlovodika.

Paliva mohou obsahovat i nepatrna mnozstvi aditiv.
Motorova nafta miZe navic obsahovat metylester
fepkového oleje (FAME). Paliva jsou snadno vznétliva,
jedovata a zdravi Skodliva. Pfi unikajicim palivu je
nutné mit na paméti:

Piktogramy

Nebezpecné pro zivotni prostredi
(ohrozeni vod)

@ Horlavé
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- Z4dné zépalné zdroje.
- Vypnout motor.
- Palivo zasypejte inertnim pojivem a premistéte do

vhodné nadoby k likvidaci.

- Pouzivat naradi bezpecné proti jiskram a pfistroje

bezpecné z hlediska vybuchu.

Senzibilizace dychacich cest a klize

#> Nebezpedi vybuchu



Uskladnéna energie/kapaliny/plyny/pevné latky

Vozidla s motorem na zemni plyn
NGT/NGD (CNG)

Nebezpedi vybuchu pfi Gniku hoflavych plynd nebo prehfati plynové nadrze. Nebezpedi poranéni
popélenim kize a oc¢i. Nebezpeci omrzlin na ¢astech téla zplsobenych unikajicim plynem a kontaktem
se soucastmi pobliz ventilu pfi vyprazdnovani plynovych nadrzi. Nebezpeci otravy, pfip. uduseni
vdechovanim plyn.

Odstrante zapalné zdroje. Noste ochranny odév, bezpecnostni rukavice a ochranné bryle.

Zajistéte dostatecné vétrani. Pri praci na vozidle pri teploté prostfedi prekracujici 60 °C musi

byt vSechny plynové nadrze vymontovany.

Dalsi informace na strana 139

Piktogramy

Vozidla pohdnénéa zemnim plynem m Stlageny zemnf plyn (CNG)

Nebezpeci vybuchu Vlystraha: nizka teplota
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Uskladnéna energie/kapaliny/plyny/pevné latky

Priklad zafizeni na zemni plyn, tfida B (typ 245)

1 Plynova nadrz
2 Palivové nadrz (benzin)

Instalacni polohu komponent( systému palivovych
¢lankd relevantnich pro zasah lze zjistit ze

zachranné karty specifické pro vozidlo (viz kapitola
,Digitalni asistenti zachranné sluzby Mercedes-Benz").
Plynové nadrze (1) jsou zhotoveny z vysoce pevné oceli
nebo kompozitniho plastu. Plynové nadrze (1) mohou
byt umistény v prohlubni pro rezervni kolo a rovnéz za
zadnimi sedadly v zavazadlovém prostoru nebo pod
podlahou vozidla mezi pfedni a zadni napravou.
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Vypnuti zafizeni na zemni plyn
Viz kapitola .Odpojeni zafizeni na zemni plyn®.

Vlastnosti zemniho plynu

Zemni plyn je zpravidla bezbarvy a bez zapachu.
Aby bylo mozné lokalizovat pfipadny Unik zemniho
plynu, je doplnén o aromatickou latku, ktera plynu
dodava typicky pach. Pfi unikajicim zemnim plynu je
nutné mit na paméti:

- 74dné zapalné zdroje.

- Vypnout motor.

- Méfit koncentraci plynu.

- Zemni plyn nechte kontrolované uniknout a pfipadné
zajistéte pricné vétrani (zemni plyn ,odfoukejte®).

- PouZivat naradi bezpecné proti jiskram a pristroje
bezpecné z hlediska vybuchu.



Uskladnéna energie/kapaliny/plyny/pevné latky

Vozidla s hybridnim pohonem (HEV)

Nebezpeci pozaru/vybuchu vyvolané zkratem a unikajicim tfaskavym plynem. Nebezpeci popaleni/poranéni
poleptanim odi, kze a sliznic elektrolytem/mlhou z baterie, zkratem a G¢inkem svételného oblouku.
Nebezpeci otravy polknutim elektrolytu do baterie nebo proniknutim olova pokozkou nebo télesnymi
otvory. Ohrozeni Zivota elektrickym napétim U =30V ACa U > 60V DC.

Zéakaz ohné, jisker, otevieného svétla a koureni. Noste ochranné rukavice, odév a bryle odolné vici
kyselinam. Kyselinu z baterie prelévejte pouze do vhodnych a patficné oznacenych nadob.

Dalsi informace na strana 136

Piktogramy
Hybridni elektromobily s palivem tf. 1 A Hybridni elektromobily s palivem tf. 2
(motorova nafta) (benzin, etanol atd.)
Zakladni konstrukce hnaci vétve je podobné jako Instalacni polohu komponentl vysokonapétové palubni
u konvencniho vozidla. Elektropohon je pfipojen sité a elektropohonu relevantnich pro zasah lze zjistit
na spalovaci motor a je napéajen vysokonapétovou ze zachranné karty specifické pro vozidlo (viz kapitola
baterii. Vysokonapétova baterie mize byt uloZena ,Digitalni asistenti zachranné sluzby Mercedes-Benz*).

v motorovém prostoru, pod zadni sedackovou lavici
nebo pod podlahou loZného prostoru.
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Uskladnéna energie/kapaliny/plyny/pevné latky

Vozidla s pohonem plug-in-hybrid (PHEV)

Nebezpeci pozaru/vybuchu vyvolané zkratem a unikajicim tfaskavym plynem. Nebezpeci popaleni/poranéni
poleptanim odi, kze a sliznic elektrolytem/mlhou z baterie, zkratem a G¢inkem svételného oblouku.
Nebezpeci otravy polknutim elektrolytu do baterie nebo proniknutim olova pokozkou nebo télesnymi
otvory. Ohrozeni Zivota elektrickym napétim U =30V ACa U > 60V DC.

Zéakaz ohné, jisker, otevieného svétla a koureni. Noste ochranné rukavice, odév a bryle odolné vici
kyselinam. Kyselinu z baterie prelévejte pouze do vhodnych a patficné oznacenych nadob.

Dalsi informace na strana 136

Piktogramy
Hybridni elektromobily s palivem tf. 1 A Hybridni elektromobily s palivem tf. 2
(motorova nafta) (benzin, etanol atd.)
Zakladni konstrukce hnaci vétve je podobné jako Instalacni polohu komponentl vysokonapétové palubni
u konvencniho vozidla. Elektropohon je pfipojen sité a elektropohonu relevantnich pro zasah lze zjistit
na spalovaci motor a je napéajen vysokonapétovou ze zachranné karty specifické pro vozidlo (viz kapitola
baterii. Vysokonapétova baterie mize byt uloZena ,Digitalni asistenti zachranné sluzby Mercedes-Benz*).

v motorovém prostoru, pod zadni sedackovou lavici
nebo pod podlahou loZného prostoru.
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Uskladnéna energie/kapaliny/plyny/pevné latky

Priklad vozidla Plug-in HYBRID, tfida C, typ 205

1 Zasuvka pro napajeni nabijecim proudem
2 Vysokonapétova baterie
3 Elektropohon
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Uskladnéna energie/kapaliny/plyny/pevné latky

Vozidla s elektropohonem (BEV)

Nebezpeci pozaru/vybuchu vyvolané zkratem a unikajicim tfaskavym plynem. Nebezpeci popaleni/poranéni
poleptanim odi, kze a sliznic elektrolytem/mlhou z baterie, zkratem a G¢inkem svételného oblouku.
Nebezpeci otravy polknutim elektrolytu do baterie nebo proniknutim olova pokozkou nebo télesnymi
otvory. Ohrozeni Zivota elektrickym napétim U =30V ACa U > 60V DC.

Zéakaz ohné, jisker, otevieného svétla a koureni. Noste ochranné rukavice, odév a bryle odolné vici
kyselinam. Kyselinu z baterie prelévejte pouze do vhodnych a patficné oznacenych nadob.

Dalsi informace na strana 136

Piktogramy

Elektricky automobil
Celkova hnaci sila je generovana jednim nebo a elektropohonu relevantnich pro zasah lze zjistit ze
vice elektromotory. Elektropohon je napajen zachranné karty specifické pro vozidlo (viz kapitola
z vysokonapétové baterie (3). Vysokonapétova ,Digitalni asistenti zdchranné sluzby Mercedes-Benz*).
baterie (3) je v elektrickém automobilu umisténa Dal$i informace o vysokonapétovych komponentech
obvykle pod podlahou vozidla. Instalacni polohu jsou uvedeny v kapitole ,Vysokonapétové komponenty*.

komponentd vysokonapétové palubni sité
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Uskladnéna energie/kapaliny/plyny/pevné latky

PFiklad EQC, typ 293

1 Nabijecka 4 Elektricky modul rozvodovky vzadu
2 Elektricky modul rozvodovky vpredu 5 Zasuvka pro napéjeni nabijecim proudem
3 Vysokonapétova baterie
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Uskladnéna energie/kapaliny/plyny/pevné latky

Vozidla se systémem palivovych clanku
(F-CELL)

Nebezpedi vybuchu v disledku Uniku vodiku nebo prehfati palivové nadrze pri ¢innostech na vodikovém
zarizeni. Nebezpedi omrzlin na ¢astech téla zplsobenych unikajicim plynem a kontaktem se soucastmi,
kterymi protéka plyn pfi vyprazdnovani palivovych nadrzi. Nebezpeci uduseni vdechnutim vzduchu
zfedéného vodikem. Nebezpedi popaleni pfi kontaktu s neviditelnym bledémodrym vodikovym
plamenem.

Dalsi informace na strana 143

Piktogramy

‘@) Vozidlo se systémem palivovych ¢lankd

Celkova hnaci sila je generovana jednim nebo pod podlahou vozidla mezi pfedni a zadni ndpravou.
vice elektromotory. Palivové ¢lanky napajeji Sestava palivovych ¢lankl predstavuje transformator
elektrickou energii kromé vysokonapétové baterie (2) energie, ktery za pomoci kysliku z okolniho vzduchu
a elektromotoru (5) vSechny vysokonapétové a vodiku uskladnéného v palivovych nadrzich vyrabi
komponenty a palubni sit 12 V. Palivova nadrz na elektrochemickym procesem elektrickou energii.

vodik (6) zesilena karbonovymi vlakny je umisténa
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Uskladnéna energie/kapaliny/plyny/pevné latky

PFiklad GLC F-CELL, typ 253

1 Systém palivovych ¢lank( se sestavou palivovych ¢lankl 4  Zasuvka pro napajeni nabijecim proudem
2 Vysokonapétova baterie 5 Elektromotor
3 Nabijecka 6 Palivova nadrz na vodik

93



Uskladnéna energie/kapaliny/plyny/pevné latky

Odpojeni systému palivovych élanki

Viz kapitola ,0dpojeni systému palivovych ¢lankd“
Instalacni polohu komponent( vysokonapétové palubni
sité a elektropohonu relevantnich pro zasah lze zjistit
ze zachranné karty specifické pro vozidlo (viz kapitola
,Digitalni asistenti zdchranné sluzby Mercedes-Benz").

Piktogramy

; ﬂ_. %) Vozidlo se systémem palivovych
¢lankd

Stlaceny plyn

>

SN Nebezpeti vybuchu
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g Pozor: Vodik hofi témér bezbarvym
plamenem
@ Horlavé



Uskladnéna energie/kapaliny/plyny/pevné latky

Vlastnosti vodiku

Plynny vodik ma za normovanych podminek hustotu
cca 0,09 kg/m? a je tedy leh¢i nez vzduch.

PFi smiseni se vzduchem vytvafi plynny vodik v rozsahu
od 4 0bj.% do 77 0bj.% zapalnou smés. Tato smés je
zapalna aZz do zfedéni na mnozstvi vodiku nizsi nez

4 0bj.%.

Unikajici plynny vodik neni odorizovan, a proto je
zcela bez zapachu a bez barvy. Vodik hofi témér
neviditelnym plamenem. Pfed zahajenim zachrannych
opatreni se ujistéte, ze vysokonapétova palubni sit

a palivovy systém (systém H2) jsou deaktivovany.

PFi unikajicim plynném vodiku je nutné mit na paméti:

- Z4dné zapalné zdroje.

- Pokud je to mozné, mérte koncentraci vodiku.

- Vodik nechejte unikat kontrolované.

- PouZzivat naradi bezpecné proti jiskram a pfristroje
bezpecné z hlediska vybuchu.
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0.V pripadé pozaru



V pripadé pozaru

Pri pozaru mejte na pameti

Pfi poZzaru motorovych vozidel mohou z ddvodu
riznych hoflavych materiald a provoznich latek vznikat
zdravi Skodlivé koufové plyny. Obecné je tfeba se

mit pfi pozaru na pozoru, protoze za vysokych teplot
mohou plasty, kompozitni latky a kapaliny vyvijet
Skodlivé vypary. Plasty za urcitych teplot, které pfi
pozaru vozidla nebyvaji neobvyklé, prechazeji do
kapalného skupenstvi. Vozidla s automatickou
prevodovkou se v poloze prevodovky ,N“ a pfi

uvolnéné parkovaci brzdé mohou pohybovat.

Je proto tfeba dbat na to, aby vozidlo nekontrolované
nepopojelo. Pro zafazeni polohy prevodovky ,N“ musi
byt zapnuto zapalovani a je nutné stisknout brzdovy
pedal (viz kapitola ,Zajisténi vozidla proti popojeti®).
Pozary vozidel musi byt haseny podle smérnic pro
hasice. Vhodnym chladicim a hasicim prostfedkem je
voda, avSak méla by byt pouzivéna i specificka hasiva,
kterd odpovidaji tfidé pozaru hoficiho média.

Nebezpeci Urazu elektrickym proudem pfi pozaru vozidla. Pfi likvidaci poZzaru dodrzujte bezpecnostni
vzdalenosti. Pi likvidaci poZaru pouZivejte osobni ochranné pomUcky a ochranu dychacich cest
nezévislou na okolnim vzduchu. Vyhybejte se kontaktu s poSkozenymi misty. Poskozené Casti zakryjte

vhodnym krytem.

Dalsi informace na strana 156

Vystraha

Nebezpedi poranéni kiize a o¢i pfi manipulaci s horkymi nebo Zzhavymi pfedméty. Nebezpedi pozaru pfi
kontaktu zhavych predmétl s hoflavymi latkami.
Noste ochranné rukavice, ochranny odév a pfip. ochranné bryle. Zabrante kontaktu hoflavych latek se

Zhavymi predméty.

Dals$i informace na strana 151



V pripadé pozaru

Tridy pozaru podle DIN EN 2

Trida pozaru A

Pozary pevnych latek, zejména organického plvodu,
které norméalné hofi za vzniku Zaru, napt. dfevo, papir,
slama, textilie, uhli, pneumatiky.

Trida pozaru B

Pozary kapalnych latek nebo latek, které do kapalného
skupenstvi pfechazeji, napt. benzin, benzen, oleje, laky,
asfalt, éter, alkohol, stearin, parafin.

Trida pozaru C

Pozary plynd, zemniho plynu, LPG a také vodiku.
Médium je nutné nechat kontrolované vyhoret,
protoze haseni neslibuje Zadny nebo jen maly Uspéch.
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Trida pozaru D

Pozary kovU, napf. hliniku, hot¢iku, lithia, sodiku,
drasliku a jejich slitin.

Pozary kovU jako napriklad hofc¢iku nelze hasit vodou
nebo hasicimi pfistroji s CO,, protoze uvedené

latky urychluji reakci a navic mize vznikat vybusny
tfaskavy plyn.

Osobni ochranné pomdcky vzdy pfizplsobte situaci
(zasobnik energie). Vzdy dodrzujte pokyny uvedené
v kapitole ,Uskladnénd energie/kapaliny/plyny/pevné latky*.




V pripadé pozaru

Vozidla s benzinovym/vznétovym motorem

Piktogramy

Vozidla s palivem tf. 1
(motorova nafta)

T

e

Nebezpedi vybuchu

Hasivo

Benzin a motorova nafta jsou podle evropské normy
EN2 ,horlavé latky rlizné povahy“ pfifazené tridé
pozaru B ,Kapalné latky nebo latky, které do kapalného
skupenstvi prechazeji*. Jako hasivo pfichazeji v ivahu
vSechna hasiva tiidy B jako napf. praskovy hasici
pristroj ABC.

Doporuceni pro likvidaci pozaru

- Foukat CO2

- Zabranit pfistupu Cerstvého vzduchu
- Zadusit pozar
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Vozidla s palivem tf. 2
(benzin, etanol atd.)

'ﬁ":: Hasit praskem ABC

Dalsi informace

Instalacni polohu komponent palivového systému
relevantnich pro zasah lze zjistit ze specifické
zachranné karty (viz kapitola ,Zachranné karty®).



V pripadé pozaru

Vozidla pohanéna zemnim plynem

Piktogramy

Vozidla pohdanéna zemnim plynem

@ Stlaceny plyn

Hasivo

Zemni plyn je podle evropské normy EN2 zafazen mezi
,Hoflavé latky rlzného plvodu® tfidy pozaru C ,Plyny*
Jako hasivo prichazeji v Gvahu vSechna hasiva tfidy C,
napt. praskovy hasici pfistroj ABC. S likvidaci pozaru by
se mélo zacinat tehdy, je-li zamezen privod zemniho
plynu, aby se zabranilo vzniku vybusné smési plynu

a vzduchu. Za urcitych okolnosti je tfeba vyzkouset
kontrolované vyhoreni, pfip. o0 ném uvazovat.

Zarizeni na zemni plyn pracuje zpravidla s tlakem az 260 bar.
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Nebezpedi vybuchu

’ﬁ":: Hasit praskem ABC

Dalsi informace

Informace o automatickém odpojeni zafizeni na zemni
plyn jsou uvedeny v kapitole .Odpojeni zafizeni na
zemni plyn®




V pripadé pozaru

Elektrické automobily

Piktogramy

Elektricky automobil

Nebezpedi vybuchu

@ Senzibilizace dychacich cest a kiize

Pozar vozidla, pfi kterém neni zasazena vysokonapétova
baterie, likvidujte typickymi opatfenimi pro

likvidaci poZaru vozidla podle smérnic pro hasice.
Vysokonapétova baterie (lithium-iontovéa baterie) je

z divodu materialu jednotlivych soucasti zasadné
hoflava. Bezpecnost je zlepSena dopliikovymi
konstrukénimi opatfenimi krytu vysokonapétové

baterie a mistem pro jeji instalaci. Z ddvodu téchto

DalSi informace

Instalacni polohu komponent systému vysokonapétové
sité relevantnich pro zasah lze zjistit ze zachranné karty
specifické pro vozidlo (viz kapitola ,Digitalni asistenti
zachranné sluzby Mercedes-Benz").

DalsSi obecné pokyny pro manipulaci s havarovanymi
vozidly s vysokonapétovym zafizenim najdete
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Horlavé

@ Korozivni

bezpecnostnich opatfeni neni tfreba oCekavat zvySené
riziko pozaru v porovnani s konvenénimi vozidly.
Vysokonapétova baterie jako celek i jednotlivé bateriové
¢lanky jsou vybaveny mechanickymi zabezpecovacimi
zatizenimi, kterd se pri nardstu teploty a tlaku v baterii
(napf. pfi pozaru) aktivuji a prispéji k cilenému odplynénf
a tim i odtlakovani. Tim lze prasknuti vysokonapétové
baterie témér vyloucit.

v brozute VDA ,Pomoc pfi nehodach a vyprostovani
vozidel s vysokonapétovymi a 48voltovymi systémy*,
Aktualni verze je uloZena na strankach VDA v ¢asti
Pomoc pfi nehodéch a vyprostovani vozidel

s vysokonapétovymi systémy - VDA.



https://en.vda.de/de/themen/sicherheit-und-standards/retten-und-bergen/unfallhilfe-und-bergen-bei-fahrzeugen-mit-48V-und-Hochvoltsystemen.html
https://en.vda.de/de/themen/sicherheit-und-standards/retten-und-bergen/unfallhilfe-und-bergen-bei-fahrzeugen-mit-48V-und-Hochvoltsystemen.html

V pripadé pozaru

wrs _»

Vysokonapétova baterie hofici/s unikajicim plynem
Vysokonapétova baterie, ze které unikaji plyny,
znamena akutni nebezpedi pozaru. Vznikajici kourovy
plyn obsahuje jedovaté a Ziravé komponenty,

napr. mala mnozstvi kyseliny fluorovodikové.

Proto by méla byt dodrzovéana nésledujici opatrent:

- Osobni ochranné pom(icky je tfeba pfizplsobit
konkrétni situaci.

- PFi praci v exponované poloze je zapotrebi pouzivat
piistroje na ochranu dychacich cest nezévislé na
okolnim vzduchu.

- Dochézi k vysrazeni vypard a plynu rozstrikovanou
vodou.

Pfi pozaru hybridniho vozidla/elektricky automobilu
je mozné, Ze dojde vlivem dels$iho plsobeni Zaru

k vzniceni vysokonapétové baterie. Zasadné je

i vtomto pfipadé nejvhodnéjsim hasivem voda.
Podle typu baterie je mozné, Ze samostatné hofici
vysokonapétovou baterii nebude mozné uhasit,

ale bude nutno vyckat na jeji nova samovzniceni tak
dlouho, dokud sama od sebe nevyhofi. V takovém
pripadé by se neustalym hasenim vodou méla
vysokonapétova baterie chladit tak dlouho, dokud se
pozar neprestane Sifit a bude mozné kontrolované
dohoreni.

Nelze vyloudit prasknuti volné leZicich vadnych ¢lankd
s doprovodnou exotermni reakci.
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V pripadé pozaru

Hasivo

Zasadné je mozné pri zasahu pouzit jakékoli dostupné hasivo.

Pokud je to mozné, mélo by se hasit velkym mnozstvim vody (asi 100 [/min.).
Neustalym hasenim vodou by se vysokonapétova baterie (lithium-iontova baterie)
méla chladit tak dlouho, dokud se pozar neprestane rozsifovat.

Piktogramy

Elektricky automobil

?i__(\aev Pfistup k vysokonapétové baterii

Doporuceni pro likvidaci pozaru

PFi zavieném kovovém krytu vysokonapétové baterie:

- Teplota objektu do 80 °C: zadna opatreni,
pfi stoupajici teploté dale sledovat

- Teplota objektu nad 80 °C: Hasit (chladit) z bezpecné
vzdalenosti velkym mnoZstvim vody

PFi otevieném kovovém krytu vysokonapétové baterie:

- Hasit (chladit) z bezpecné vzdalenosti velkym
mnozstvim vody
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55:’ Pozar haste vodou

Vozidlo, pfip. baterii umistit pokud mozZno na bezpecné
venkovni misto (misto pro sledovani). Vysokonapétové
baterie nechejte pokud mozno kontrolované dohoret

a zabrante tomu, aby se pozar dale rozsifoval.

Informace o zachéazeni s poskozenou vysokonapétovou
baterii najdete v kapitole ,Informace o vysokonapétové

baterii.



V pripadé pozaru

Vozidla se systémem palivovych clanku

Piktogramy

Vozidlo se systémem palivovych % Nebezpedi vybuchu
¢lankd
@ Stlaceny plyn Hasit praskem ABC

V palivovych nadrzich zesilenych vlidknem se skladuje plynny vodik s tlakem az
700 bar. Informace o automatickém odpojeni systému palivovych ¢lankd najdete
v kapitole ,Odpojeni systému palivovych clankd® Instalaéni polohu komponentd

=
D)

systému palivovych ¢lankd relevantnich pro zésah lze zjistit ze zachranné
karty specifické pro vozidlo (viz kapitola ,Digitalni asistenti zachranné sluzby
Mercedes-Benz*).

Hasivo Doporuceni pro likvidaci poZaru

Vodik je podle evropské normy EN2 zafazen mezi Pokud by unikajici vodik hotel, miZe haseni jeho
JHoflavé latky rizného plvodu® tfidy pozaru C plamene zpdsobit nahromadéni vodiku. Hrozi nebezpedi
,Plyny*. Jako hasivo pfichazeji v Gvahu vSechna hasiva nasledného vybuchu. Jestlize automatické odpojeni
tfidy C, napt. praskovy hasici pristroj ABC. S likvidaci systému palivovych clankd nefunguje (kapitola

pozaru by se mélo zacinat tehdy, je-li zamezen pfivod ,Odpojeni systému palivovych ¢lankd“), nechejte
vodiku, aby se zabranilo vzniku vybusné smési plynu horici vodik, aby sam zhasl. Zabrante pouze dalSimu

a vzduchu. Sifeni pozaru a ujistéte se, Ze vyhoreni vodiku je pod

kontrolou. Zejména na podlahu vozidla mezi predni
a zadni napravou pouzijte vétsi mnozstvi vody,
kterym ochladite palivové nadrze.
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7.V pripadé ponoreni do vody



V pripadé ponoreni do vody

U vozidel ve vodé mejte na pameti

Pri vyprostovani vozidel ¢astecné nebo zcela
ponofenych ve vodé neni v zadsadé zadny rozdil mezi
konvencénimi vozidly a vozidly s vysokonapétovou
palubni siti. Vysokonapétova palubni sit zaplavena
vodou zasadné nepredstavuje zadné zvysené riziko
Urazu elektrickym proudem.

Opusténi vozidla v pfipadé nehody

Okamzita reakce

Pfi kazdé nehodé by vSichni cestujici v motorovém

vozidle méli vozidlo co nejrychleji opustit,

zejména v nasledujicich situacich:

- Hrozi, Ze se vozidlo ponofi do hluboké vody.

- Hrozi, Ze vozidlo bude zaplaveno.

- Pfi moZném pozaru vozidla signalizovaném napf.
zapachem z hoteni nebo vyvinem koufre.

Zachovejte klid a provedte nasledujici opatfeni.

Vyzvéte spolucestujici ke stejnému postupu.

- OdloZte bezpecnostni pas.

- Co nejrychleji oteviete dvere. Pokud nejblizsi dvere
nejdou otevrit, zkuste jiné.

- Okamzité opustte vozidlo.

- Pokud je tfeba, pomozte spolucestujicim pfi
opousténi vozidla. Pomoc mizZe byt potfebna zejména
u nesamostatnych osob, napf. malych déti.
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Moznost opusténi vozidla nouzovym vystupem
Uvédomte si, Ze opusténi vozidla nouzovym vystupem
by nemusel byt mozné mimo jiné z dlivodu polohy
sezeni nebo proporci cestujicich v motorovém vozidle.
- Pokud dvere nejdou otevrit, okamzité oteviete bocni
okna.
- Vozidla s posuvnou stfechou: Navic otevrete
posuvnou stfechu.
- Vozidlo opustte moznym nouzovym vystupem.
MozZnost nouzového vystupu predstavuji
napr. boc¢ni okna a posuvna stfecha.

Rozbiti bocnich oken nebo zadniho okna

v pripadé tisné

NeZ zaCnete jednat, uvédomte si nasledujici

upozornéni na vlastnosti boc¢nich oken a skel:

- Bo¢ni okna a skla z vrstveného bezpecénostniho skla
nelze rozbit nouzovym kladivkem.

-V kritické situaci si nouzovym kladivkem témito
bocnimi okny a skly nevytvofite Zddnou moznost
nouzového vystupu.

- Bo¢ni okna a zadni okno z vrstveného bezpecnostniho
skla poznate podle oznaceni XI.

“l
Ei 1 Oznacenivrstveného
bezpecnostniho skla (pfiklad)



V pripadé ponoieni do vody

U vozidel ve vodé mejte na pameti

- Celnf okno je vzdy zhotoveno z vrstveného
bezpecnostniho skla, bez ohledu na umisténé
oznaceni.

- Jestlize je ve vozidle k dispozici nouzové kladivko,

rozbijte jim boc¢ni okna nebo zadni okno.

Nejvhodnéj$im bodem pro rozbiti jednovrstvého

bezpecnostniho skla nouzovym kladivkem je

u bocnich oken nebo zadniho okna stfed tabule.
- Vozidlo opustte moznym nouzovym vystupem.

Vozidla s tepelné a zvukové izolacnim vrstvenym
bezpecnostnim sklem a sklem odrazejicim infracervené
paprsky: VSechny tabule a bocni okna jsou zhotoveny

z vrstveného bezpecnostniho skla a nelze je rozbit
nouzovym kladivkem.

Posuvna sklenéna stfecha neni vhodna pro pokus

0 osvobozeni pomoci nouzového kladivka. Mohou byt
instalovany kombinace s vrstvenym bezpecnostnim sklem.
Posuvnou sklenénou stfechu nelze nouzovym kladivkem rozbit.
Druh skla neni oznacen.

Informace o chovani pfi ponofeni nebo

zaplaveni vozidla

Jestlize se opusténi dvefmi nebo nékterou moznosti

nouzového vystupu nezdafilo, provedte nasledujici

opatreni. Vyzvéte spolucestujici ke stejnému postupu.

- Vyckejte, az se vozidlo ponofi tak hluboko,
aby hladina vody v kabiné vozidla byla pfiblizné stejna
jako hladina mimo vozidlo. V tuto chvili je tlak vody
uvnitf a vné vozidla vyrovnany.

- Otevrete dvere. Budete k tomu potfebovat vétsi silu
nez obvykle.

- Pokud nejblizsi dvefe nejdou oteviit, zkuste jiné.

- Opustte vozidlo.

Vystraha

Nebezpecli poranéni pfi pouZiti nouzového kladivka. Jestlize budete tabule rozbijet nouzovym kladivkem,

mUZete se poranit:

- odletujicimi sklenénymi stfepy,
- 0 rozsypané sklenéné strepy,
- 0 zbytky skla v tésnéni oken.

Opatreni:

- Bezpodminedné si chraite kizi a o¢i, napt. Casti odévu.

- Zejména pod vodou méjte na paméti, Ze tlak vody mize sklenéné stiepy nebo dalsi predméty vymrstit

do kabiny vozidla.

- Mimoradnou pozornost vénujte opousténi vozidla rozbitym oknem.

Dal$i informace na strana 157
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V pripadé ponoieni do vody

U vozidel ve vodé mejte na pameti

Vozidlo ¢astecné nebo Uplné ponofené ve vodé je Mozné fixacni a zajistovaci body jsou popsany
tfeba vyprostit podle smérnic pro hasice. Vozidlo v kapitole ,Fixace/stabilizace".
vytahnéte z vody tak daleko, jak je to mozZné. Osobni ochranné pomucky vzdy pfizplsobte
Vozidlo zajistéte a odstavte z provozu dfive, situaci. Vzdy dodrzujte pokyny uvedené v kapitole
nez budete pokracovat se zachrannymi opatfenimi. ,Uskladnéna energie/kapaliny/plyny/pevné latky".
Piktogramy

@ Nebezpecné pro zivotni prostredi Nebezpeci zkratu

(ohrozeni vod)

Vystraha

Nebezpecli pozéru vyvolaného zkratem u vozidla ¢astecné nebo zcela ponoreného do vody.
Ujistéte se, Ze zapalovani je vypnuté. Pokud je to mozné, odpojte vSechny baterie.

Dal$i informace na strana 157

Ohrozeni zivotniho prostredi

Dodrzujte informace v kapitole Nebezpeci znecisténi podzemni vody a Skodlivy vliv na vodni
_Unikajici provozni latky“ organismy. Paliva a provozni latky mohou ohrozovat Zivotni
prostredi.
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V pripadé ponoreni do vody

Vozidla s vysokonapétovou palubni siti

Otevieni oken vozidla

Po vyprosténi vozidla z vody by méla byt vysokonapétova
palubni sit deaktivovana v souladu s uréenym procesem
odpojovani (viz kapitola ,Odpojeni vysokonapétové
palubni sité od privodu energie®). Pfi deaktivovani

vysokonapétové palubni sité vozidla vyprosténého z vody
je nutné pouzivat vhodné osobni ochranné prostredky,
napf. ochranu obli¢eje a izola¢ni rukavice tfidy ochrany O.
Vysokonapétova baterie je umisténa na podlaze vozidla.
Pfi nasazeni zachranéarskych pfistrojl je nutné dbat na to,
aby vysokonapétova baterie nebyla poskozena.

Informace o zachazeni s poSkozenou vysokonapétovou
baterii najdete v kapitole ,Odtah/transport/uskladnéni.

Dal$i a podrobné informace o odtahu a vyprostovani vozidel
s elektrickymi pohony jsou uvedeny v ,Prirucce pro zachranné
sluzby pro osobni vozidla - vozidla s alternativnimi pohony*

109



8. Odtah/transport/uskladnéni



Odtah/transport/uskladnéni

Preventivni bezpecnostni opatreni

Odtah nebo transport vozidla by mél zasadné probihat
podle pokynt vyrobce, viz ndvod k provozu vozidla.
PFednostné se odtah nebo transport vozidla vzdy
provadi pomoci plosinového vozidla. Jinak mize

dojit k jeho poskozeni. To plati zejména pro vozidla

s automatickou prevodovkou, pohonem na vSechna
kola 4MATIC a rovnéz pro hybridni vozidla a elektricky
automobily. Vozidlo musi byt transportovéno podle
platnych smérnic pro odtahové/vyprostovaci firmy.

PFi nakladani a transportu vzdy dodrZujte narodni
predpisy/normy. Mistni specificka pravidla a/nebo
specificka pravidla provozovatele musi byt dodrZzovana
zejména u vozidel s alternativnimi pohony. Jedna se
napt. o pravidla pro jizdu v tunelu nebo smérnice pro
uskladnéni v uzavienych prostorach. Méjte na paméti
informace z kapitoly 2 ,Pfirucka pro odtahové sluzby
pro osobni vozy“ a z navodu k provozu vozidla.
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Odstranéni vozidla z nebezpecného prostoru
Z&sadné je vzdy pfipustné odstranéni vozidla

z bezprostredniho nebezpecného prostoru jizdou
krokovou rychlosti.

Osobni ochranné pomucky vzdy prizplsobte situaci.




Odtah/transport/uskladnéni

Odtah/transport

OhrozZeni Zivota elektrickym napétim pfi odtahu vozidel s elektrickym pohonem.
Vozidlo neodtahujte upevnénim za hnaci napravu. Vozidlo odtahnéte pomoci ploSinového vozidla.

Dalsi informace na strana 158

Zasadné se doporucuje nalozZeni vozidla na odtahové
vozidlo. Pro odtah s kontaktem vozidla se zemi je
nutné dodrZovat omezeni uvedena v navodu k provozu
odtahovaného vozidla. Pfi poruchach v palubni siti
mUze byt prfevodovka zablokovana v poloze ,P*

Pro zarazeni polohy prevodovky ,N“ je nutné palubni
sit krdtkodobé pfipojit na zdroj napéti.

Postupujte podle informaci v ,Priruc¢ce pro odtahové sluzby
pro osobni vozy*.
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Odtah/transport/uskladnéni

Doporuéeni pro naloZeni vozidla s vysokonapétovou
palubni siti

Vozidlo smi byt zpfistupnéno dale uvedenym zasahovym
sildm (napf. policie, odtahové vozidlo) teprve tehdy,
jestlize u vysokonapétové baterie nebyl az 1 hodinu
prokazatelné zjistén ohen, kour nebo teplo. Nez bude
vozidlo zpfistupnéno uvedenym zasahovym silam nebo
nez opusti misto udalosti, musi vysokonapétova baterie
plné vychladnout. Upozornéte pfislusné zédsahové sily na
to, ze baterie se midZe znovu vznitit.

- Pfed nalozenim by méla byt vysokonapétova palubni
sit deaktivovana, viz kapitola ,Odstranéni primych
nebezpecli/bezpelnostni predpisy*.

- Pri pfedani vozidla, napf. zastupci Gradd, odtahové/
vyprostovaci firmé, servisu nebo firmé provadéjici
likvidaci musi byt uveden druh pohonu vozidla
a opatfeni provedena hasici (napf. deaktivovani
vysokonapétové palubni sité). Zejména je nutné
upozornit na mozné ohrozeni v disledku poskozeni
vysokonapétovych komponent nebo vysokonapétovych
komponent, které se dostaly do styku s vodou
(napt. nebezpedi Urazu elektrickym proudem nebo
riziko pozaru vyvolané vysokonapétovou baterii,
atois ¢asovym zpozdénim).
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- Pfi nakladani a transportu musi byt dodrzovany narodni

predpisy/normy (v Némecku: Informace DGUV 214-010
a Informace DGUV 205-022, Informace DGUV 200-005
a Informace DGUV 214-081a rovnéz predpisy Accord
européen relatif au transport international des
marchandises Dangereuses par Route (ADR) - Evropska
dohoda o mezinarodni pfepravé nebezpecnych véci).

- S ohledem na jiZz provedena opatieni a stupen

poskozeni vozidla musi odtahova/vyprostovaci firma
zajistit dopravni bezpecnost transportu. Je nutné mit

na paméti mozné ohroZeni zplsobené poskozenymi
vysokonapétovymi komponenty (napf. Uraz elektrickym
proudem nebo riziko poZaru vyvolané vysokonapétovou
baterii).

- Pri zvedani jefabem/zvedakem, praci s lanovym

navijakem nebo prekladani je nutné dbat na to,
aby nedoslo k poskozeni zadnych vysokonapétovych
komponent.



Odtah/transport/uskladnéni

Uskladnéni

Pro bezpecné odstaveni havarovaného vozidla

je nutné provést rlizna opatfeni. Bude-li vozidlo
odvezeno do servisu, musi byt pfislusny odborny
personal informovan o jiz provedenych opatfenich

(napr. pouziti zafizeni pro odpojeni vysokého napéti).

Postupujte podle informaci v ,Prirucce pro odtahové sluzby
pro osobni vozy*.

Prepravni kontejner
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Nasledné prace na poskozenych vysokonapétovych
bateriich

- Poskozené vysokonapétové baterie musi byt

ponechany ve vozidle a bezpecné dopraveny do
odborného servisu.

- PFi méreni teploty na povrchu vysokonapétové

baterie musi byt hodnota < 60 °C. Méreni teploty
musi byt provadéno infracervenou termografickou
kamerou.

- Vozidlo musi byt do servisu dopraveno bezpecné

a pfimou cestou a odstaveno v karanténnim
prostoru/zabezpeceném venkovnim prostoru,
stranou od stavebnich objektd.

- Jednotlivé ¢asti vysokonapétové baterie musi byt

uloZeny do specialniho pfepravniho kontejneru pro
,Z hlediska transportu nebezpecné vysokonapétové
baterie“ a prepraveny do odborného servisu.



Odtah/transport/uskladnéni

Doporuceni pro uskladnéni vozidla

s vysokonapétovou palubni siti

- Havarovana vozidla s vysokonapétovou palubni siti
musi byt, stejné jako konvenéni vozidla, z dévodu
pozarni ochrany odstavena v odstavném ohrani¢eném
venkovnim prostoru, v dostatecné vzdalenosti
od ostatnich vozidel, budov, hoflavych predmétd
a horlavych pddnich podkladd.

-V Zadném pripadé se nedoporucuje odstaveni
vozidla s poskozenou vysokonapétovou palubni siti
v uzaviené hale. Upozornéni specificka pro vozidlo
mohou byt zjiSténa ze specifické zachranné karty
vozidla (viz kapitola ,Zachranné karty").

- Alternativné mohou byt havarovana vozidla
s vysokonapétovou palubni siti odstavena
v urcenych systémech pozarni ochrany.

- Odstavenéa havarovana vozidla s vysokonapétovou
palubni siti s vysokonapétovymi komponenty pfimo
vystavenymi vlivim povétrnosti musi byt zakryta
plachtou odolnou vaci témto viivam.

- Vozidlo musi byt patficné oznaceno.

Na to je nutné dbat zejména pfi dodani vozidla
mimo oteviraci dobu.
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9. Dulezité dodatecné informace



DiileZité dodateéné informace

Airbagy/zadrzné systémy

V této kapitole jsou uvedeny doplnujici informace, které mohou byt pomocné

pfi zachrané. Ve vozidlech Mercedes-Benz a smart je instalovano vice zadrznych
systémd, které se aktivuji pyrotechnicky. Kromeé vyvijecl plynu airbagu predstavuji
potencialni nebezpedi i plynové tlumice, protoZze v nich obsazeny plyn se za pozaru
mUze rozpinat a prudce vysunout pist plynové vzpéry.

Vystraha

Nebezpedli poranéni aktivovanim airbagu v priibéhu zachrannych opatfeni.

Odpojte vSechny baterie. Cestujici v motorovém vozidle zakryjte félii. PouZijte osobni ochranné pomdaicky.
Do oblasti rozvinuti airbagu neodkladejte Zadné predméty. Zachranari se nesmi zbyte¢né zdrzovat

v oblasti rozvinuti airbagu.

Dalsi informace na strana 160

Nebezpedi poranéni pfi prorazeni generatord stlaceného plynu pfi fezani ¢asti vozidla. Polohu generatort
stlaceného plynu si zjistéte a oznacte. Dbejte na to, abyste generatory stlaceného plynu neprorazili.

Dalsi informace na strana 159



Dulezité dodate¢né informace

Pfehled airbagti/zadrznych systémt

VSechna vozidla Mercedes-Benz a smart jsou vybavena systémy ochrany cestujicich
ve vozidle. V zavislosti na modelu, roku vyroby a vybavé sem patfi: airbagy,
bezpecnostni pasy s predpinacem bezpecnostniho pasu a omezovacem sily

v bezpecnostnim pase, aktivni opérky hlavy, ochrana pfi preklopeni.

1 Airbag fidice 5 Boc¢ni airbag

2 Airbag spolujezdce 6 Kolenni airbag

3 Okennf airbag 7 Nafukovaci bezpecnostni pas (bezpecnostni pas pravého
4 Vyvije¢ plynu airbagu a levého zadniho sedadla)

okenniho airbagu
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Dulezité dodate¢né informace

Umisténi airbagu

Instalacni polohu komponent( relevantni pro zasah,
napf. airbagl a zadrznych systém, lze zjistit ze
zachranné karty specifické pro vozidlo (viz kapitola

,Digitalni asistenti zachranné sluzby Mercedes-Benz").

Mista instalace airbagu lze v zavislosti na vozidle
identifikovat v bezprostfedni blizkosti nékterého
z nasledujicich oznaceni:

- SRS AIRBAG

- SRS

- AIRBAG

- BELTBAG
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V zavislosti na modelu a vybaveé vozidla mohou byt
instalovany nasledujici airbagy:
- Airbag fidice (1) ve volantu
- Airbag spolujezdce (2) nad nebo v misté pfihradky na
rukavice
- Bo¢ni airbag (5) vpredu
- Ve vnéjsich stranach opéradla sedadla
-V oblozZeni dvefi
- Bo¢ni airbag (5) vzadu
-V oblozeni dvefi
-V bo¢nim obloZeni (napf. u 2dvefovych model()
- Na osazeni kola vedle opéradla sedadla
- V sedaku vnéjsich zadnich sedadel
- Okennf airbagy (3) ve stfeSnim rdému mezi sloupkem A
a B, prip. C
- Hlavové airbagy u model( Cabrio/Roadster, které se
rozvinuji od obloZeni pfednich dvefi nahoru
- Kolenni airbag (6) na spodni strané pristrojové desky
ve vysi kolenou fidice a spolujezdce
- Airbag sedédku uprostied pod seddkem vnéjsich
zadnich sedadel u nékterych konstrukcnich rad
- Nafukovaci bezpecnostni pas (7) (Beltbag) na vnéjsich
zadnich sedadlech u nékterych konstrukénich rad
- Centralni airbag mezi fidicem a spolujezdcem
- Airbag pro zadni sedadla na zadni strané opéradel
sedadel fidi¢e a spolujezdce



Dulezité dodate¢né informace

Okenni airbag (3)

VyvijecCe plynu airbagu (4) okennich airbagl (3)
nejsou naplnény pevnou pohonnou hmotou,

ale hlavné stlacenym plynem. Pfi aktivovani okenniho
airbagu (3) otevie zapalovaci roznétka uzavér vyvijece
plynu airbagu (4). Pfed fezanim pfislusnych ¢asti
karoserie je nutné odstranit obloZeni sloupkl A, B, C,
pfip. D a rovnéz vnitfni obloZeni stfechy, aby bylo mozné
zjistit presné misto osazeni vyvijece plynu airbagu (4).
Instalacni polohu lze zjistit ze zachranné karty
specifické pro vozidlo:
rk.mb-qgr.com/de/#rescue-card-selector
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Dulezité dodate¢né informace

Nafukovaci bezpecnostni pas a centralni airbag

1 Nafukovaci bezpecnostni pas
2 Centralni airbag
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DiileZité dodateéné informace

Airbag pro zadni sedadla

1 Airbag pro zadni sedadla

Airbag sedaku

ProtoZe airbag sedaku z{stava i po aktivaci kompletné
v sedaku, neni zvenci patrné, zda k jeho aktivaci doslo ¢i nikoli.

1 Jednotka airbagu sedaku
2 Zapalovaci roznétka airbagu sedaku
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DiileZité dodateéné informace

Ochrana pri preklopeni

Vystraha

Nebezpeci poranéni aktivovanim ochrany pfi preklopeni v pribéhu zachrannych opatreni.

Odpojte vsechny baterie. Cestujici v motorovém vozidle chrarite vhodnymi opatfenimi. PouZijte osobni
ochranné pomtcky. Do prostoru vztyéeni ochrany pfi preklopeni neodkladejte Zadné pfedméty.
Zachranari se nesmi zbytecné zdrzovat v prostoru nastaveni ochrany pfi preklopeni.

Informace na strana 161

Instalacni polohu komponentd ochranného oblouku a baterie Prehled modelii
relevantnich pro zasah lze zjistit ze zachranné karty specifické - CLK Cabrio, typ 208
pro vozidlo (viz kapitola ,Zachranné karty*). V urcitych pfipadech - CLK Cabrio, typ 209
musi byt provadéna zachrana nebo manipulace s poranénymi - Trida C Cabrio, typ 205
osobami v prostoru pohybu nenastaveného ochranného oblouku, - Trida E Cabrio, typ 124
napf. jestlize osoby ve vozidle uvazly. - Trida E Cabrio, typ 207

- Trida E Cabrio, typ 238
- Trida S Cabrio, typ 217
- SL Roadster, typ 129

- SL Roadster, typ 230

- SL Roadster, typ 231
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Dulezité dodate¢né informace

Priklad ochrany pfi preklopeni CLK Cabrio (typ 209)

l A Zasunutd ochrana pfi preklopeni
- , ve v ,
B Vysunuta ochrana pfi preklopeni

Pfiklad ochrany pf¥i preklopeni SL Roadster (typ 230)
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Dulezité dodate¢né informace

Aktivni kapota motoru

Piktogramy

%:A Ochrana chodcl

A Aktivni kapota motoru, neaktivovana
B Aktivni kapota motoru, aktivovana
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DiileZité dodateéné informace

Systémové konstrukéni dily ochrany chodct na prikladu
tfidy B (typ 246)

1 Snimac narazu - naraznik vpredu vlevo 3 Vyvijec plynu airbagu - aktivni kapota motoru vlevo
2 Snimac narazu - naraznik vpfedu vpravo 4 Vyvijec plynu airbagu - aktivni kapota motoru vpravo

Aktivni kapota motoru

Ucelem aktivni kapoty motoru je pfi srdZzce s chodcem Vzpéry se mohou aktivovat elektrickym signalem nebo
vytvofit vétsi deformacni prostor mezi kapotou silnym pUsobenim tepla pfi poZaru vozidla.

motoru a tvrdymi komponenty v motorovém prostoru.

Aktivovani tedy musi byt velmi rychlé. U starSich

vozidel predstavuje ¢astecné feSeni predepjata

pruzina, u novéjsich vozidel jsou aktivatory ovladany

vyvijeci plynu airbagu.
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Dulezité dodate¢né informace

Vysokonapétové komponenty

Vystrazna samolepka Vysokonapétova vedeni
Vysokonapétové komponenty ve vozidle jsou vzdy Vysokonapétové kabely maji oranzovou barvu.
opatfeny vystraznou samolepkou.

Priklad vozidla Mercedes-Benz tfidy C HYBRID, typ 206

1 Vykonova elektronika

2 Nabijecka

3 Elektricky kompresor chladiva
4 Vysokonapétovy PTC ohfivac

Instalaéni polohu vysokonapétovych komponent
lze zjistit ze specifické zachranné karty (viz kapitola
,Zachranné karty*).
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Dulezité dodate¢né informace

Vykonova elektronika (1)

Hlavni Ulohou vykonové elektroniky (1) je pfeména
stejnosmérného napéti z vysokonapétové baterie
na trifazové stridavé napéti s prislusnou frekvenci
tak, aby elektricky hnaci motor mohl podle potfeby
pracovat ve svém optimalnim provoznim bodu.

U nékterych hybridnich vozidel navic odpada
konvencni 12voltovy generator. Funkci generatoru
prebird méni¢ DC/DC, ktery méni stejnosmérné napéti
vysokonapétové baterie na potfebné stejnosmérné
napéti palubni sité 12 V.

Nabijecka (2)

Pro nabijeni vysokonapétové baterie z elektrické sité
je zapotfebi nabijecka (2). Stanovenym nabijecim
vykonem méni stfidavé napéti na stejnosmérné napéti
potfebné pro vysokonapétovou baterii. Nabijecka (2)
navic zajiStuje bezpecnostni galvanické oddéleni mezi
elektrickou siti nabijeci stanice a vysokonapétovou
baterii.
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Elektricky kompresor chladiva (3)

Aby i u stojiciho vozidla s vypnutym motorem byl

k dispozici dostatecny chladici vykon pro soucast
Klimatiza¢ni, je nutné hnaci motor odpojit. Tim je
zaruceno nezavislé chlazeni vysokonapétové baterie
a klimatizace kabiny vozidla. To provadi elektricky
pohanény kompresor chladiva (3). U vozidel na

Cisté elektricky pohon je chlazeni vzdy zajistovano
elektrickym kompresorem chladiva (3).

Vysokonapétovy PTC ohfivac (4)

Vysokonapétovy PTC ohfivac (4) se podle typu vozidla
nachazi v klimatizacni skiifnce nebo v zadnim prostoru
pravého podbéhu kola. Ukolem vysokonapétového PTC
ohfivace (4) je zahftivat chladivo. Cirkulacni ¢erpadlo
topného okruhu Cerpa chladivo k vyméniku tepla pro
vytdpéni a umoznuje vyhrivani kabiny vozidla.



Dulezité dodate¢né informace

Ostatni inovace

Aktivni opérka hlavy (opérka hlavy NECK-PRO)
Opérky hlavy NECK-PRO jsou instalovany na prednich
sedadlech nékterych starsSich vozidel Mercedes-Benz.
PFi urCité intenzité narazu zezadu se opérky NECK-PRO
na sedadlech fidice a spolujezdce pohybuji ve

sméru jizdy dopfedu a nahoru. To by mélo zlepsit
podepreni hlavy.
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VIP obrnéna vozidla Mercedes-Benz Guard
Mercedes-Benz ze zavodu nabizi VIP obrnéna vozidla

v rlznych provedenich a s rliznou vybavou. Tato vozidla
maji zvlasté zesileny material napf. v nasledujicich
mistech:

- Hruba konstrukce
- Dverte a klapky

- Podlaha vozidla

- Okenni skla



10. Prehled piktogramu



Piehled piktogrami

Piktogramy pro druhy pohonu

Vozidlo s palivem tf. 1 (motorova nafta)

Vozidlo pohanéné zemnim plynem

Hybridni elektromobil s palivem tF. 1
(motorova nafta)

Elektricky automobil

Piktogramy pro druhy pohonu

Otevreni kapoty motoru
él | Komfortni zavirani zavazadlového prostoru

ﬂ Zablokovani vozidla
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@/ Vozidlo s palivem tf. 2 (benzin, etanol atd.)
y
-

@ o Vozidlo se systémem palivovych ¢lank(

Hybridni elektromobil s palivem tf. 2
(benzin, etanol atd.)

Otevreni vika zavazadlového prostoru

a Odblokovani vozidla




Piehled piktogrami

Piktogramy pro druhy pohonu

i Odpoajit baterii palubni sité 12 V/48 V i Odpoajit vysokonapétovou palubni sit
@) (@]

ﬁ- (§| Minimalni vzdalenost digitalniho klice ol J-'-ﬁs-& '@ Alternativni vysokonapétové zafizeni,
— | kvozidlu od vozidla 1\ ----- /r které odpojuje vysoké napéti

Piktogramy pro obsluhu vozidla

R
% Nastaveni sloupku Fizeni df Vyskové nastaveni sedadla
¥ ¥
~—
S
J Podélné nastaveni sedadla
=

Piktogramy pro obsluhu vozidla

@) 1©]
. %:A Ochrana chodct ODOIIOOO Baterie 12 V/48 V
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Piehled piktogrami

Piktogramy pro druhy pohonu

PP RO HAE

N\ IR
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Automaticky pojistny plynovy pretlakovy
ventil soznacenim typu plynu (CNG)

Automaticky pretlakovy ventil H2

Pozar haste vodou

Nehasit vodou

Vystraha pred elektrickym napétim

Pozor: Vodik hofi témér bezbarvym

plamenem

PouZivejte infraervenou termografickou
kameru

T PRPPO0 D

Stlac¢eny zemni plyn (CNG)

Plynova nadrz s oznacenim obsahu (Hz)

Hasit praSkem ABC

VSeobecna vystrazna znacka

Vystraha pred nizkou teplotou/chladem

Plast zesileny karbonovymi viakny

Zvlastni pristup k akumulatoru



Piehled piktogramii

Symboly nebezpeci podle bezpecnostniho listu
Korozivni (ziravé) latky Nebezpecny lidskému zdravi

Zapalné Vybusné

Ohrozujici Zivotni prostredi Stlacené plyny

IRCA

Jedovaté (akutni toxicita)

& © e P
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11. Priloha



Priloha

Vysveétlivky k upozornénim

OhroZeni Zivota v dlsledku sklouznuti nebo prevraceni vozidla pfi zdvihani.
Vozidlo zdvihejte pouze v Gloznych bodech predepsanych vyrobcem vozidla.

Nebezpeci nehody a poranéni

Vozidlo smi byt zdvihdano pouze v mistech zvedacich bod Zasadné plati bezpecnostni predpisy konkrétni zemé.
piedepsanych vyrobcem vozidla pro zvedaci ploginy nebo UZivatel je musi dodrZovat na vlastni odpovédnost.

automobilové zvedaky. Musi byt zajisténo, aby bylo vozidlo

optiméalné vyrovnano a zabezpeceno podle obecné platnych
bezpecnostnich pozadavkl a pravidel proti prevraceni.

PFi nedodrzeni bezpecnostnich predpist mize vozidlo ze
zvedaciho zarizeni sklouznout a zpUsobit pfitom osobam

Zivotu nebezpecné nebo smrtelné poranéni.

Nebezpeci pozaru/vybuchu vyvolané zkratem a unikajicim tfaskavym plynem. Nebezpeci popaleni/poranéni
poleptanim odi, kze a sliznic elektrolytem/mlhou z baterie, zkratem a G¢inkem svételného oblouku.
Nebezpeci otravy polknutim elektrolytu do baterie nebo proniknutim olova pokozkou nebo télesnymi
otvory. Ohrozeni Zivota elektrickym napétim U =30V ACa U =60V DC.

Zéakaz ohnég, jisker, otevieného svétla a koureni. Noste ochranné rukavice, odév a bryle odolné vici
kyselinam. Kyselinu z baterie prelévejte pouze do vhodnych a patficné oznacenych nadob.
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Priloha

Mozna nebezpeci

Pratok elektrického proudu télem mdze vést ke spontannim
svalovym kontrakcim, porucham srdecniho rytmu, fibrilaci
srdecnich komor, srdecni zastave, zastavé dechu, popaleninam
nebo jinému poskozeni bunék. Zavaznost poranéni zavisi na
intenzité elektrického proudu, druhu elektrického proudu,
frekvenci proudu, dobé plsobeni a dréze, kterou proud

prochazi lidskym télem.

Nebezpeci pozaru/vybuchu

PFi nabijeni olovo-kyselinové baterie vznika vysoce vybusna
smés traskavych plyn(, ktera se vzniti v pfitomnosti

ohné, jisker, otevieného svétla a zapalené cigarety.

Pfi zkratu z baterie plus do minus se béhem okamZziku
pripojky baterie a vodivé pfredméty, které zkrat zplsobily,
napt. naradi nebo Sperk (kovovy pasek hodinek nebo
prsten), rozzhavi. Hrozi nebezpedi pozaru/vybuchu.

Pfi internim zkratu bateriovych ¢lankd hrozi nebezpedi
pozaru/vybuchu. U neodborné uzavrienych vystupnich otvord
odplynéni/elektrolytu hrozi nebezpeci pozaru/vybuchu

v dlsledku pretlaku v krytu baterie. Baterie nevystavujte

mechanickému tlaku. Hrozi nebezpedi pozaru/vybuchu.

Nebezpeci poranéni/popaleni

Kontakt s elektrolytem do baterie/mlhou zpdsobuje vazné
poleptani kdize, oci a sliznic. Dochazi k hlubokému poskozeni
tkané. Pri zkratu z baterie plus do minus se béhem okamziku
pfipojky baterie a vodivé pfedméty, které zkrat zplsobily,
napt. naradi nebo $perk (kovovy pasek hodinek nebo prsten)
rozzhavi a uvolni se Zhavé/tekuté kapky kovu. Baterie
nevystavujte mechanickému tlaku. Hrozi nebezpeci zkrat(

a unik elektrolytu/mlhy z baterie. Pfi vytahovani svorek baterie
nebo zésuvnych svorek pod zatézi nebo v dlsledku zkratu
muZe dojit ke vzniku svételného oblouku. Uéinek svételného
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oblouku mlze zplsobit popaleniny 1. az 4. stupné,
oslnéni silnym UV svétlem (podobné jako pfi svarovani),
mUze nastat akustické trauma a poranéni zplsobené

pohybujicimi se ¢astmi.

Nebezpeci otravy

Pii polknuti elektrolytu do baterie je nutné pocitat

s projevy otravy jako bolest hlavy, zavrat, bolesti zaludku,
ochrnuti dychani, bezvédomi, zvraceni, poleptani a kiece.
Olovo z kyselinovych baterii, které pronikne do téla
kontaktem s ¢astmi obsahujicimi olovo (pély baterie,
olovéné desky u poskozenych baterii), poskozuje krev, nervy,
ledviny a kromé toho jsou slouceniny olova povazovany za
toxické pro reprodukci. Vyse uvedena nebezpedi otravy se

vyskytuji i u olovo-antimonovych baterii.

Ohrozeni Zivota
Ohrozeni zivota vyvolané stridavym napétim U = 30 V (AC),
prip. stejnosmérnym napétim U = 60 V (DC).

Sekundarni nehody

Sekundarni Urazy vznikaji reakci na Sok vyvolany kontaktem
s elektrickym napétim z vysokonapétovych baterii a Gcinky
svételného oblouku. Kromé jiného sem patfi pady z vyse

poloZenych pracovist nebo narazy hlavou na kapotu motoru.



Priloha

Ochranna opatfeni/pravidla chovani

- Jestlize u lithium-iontové baterie vznikne akutni ohrozZeni
koufem, pozarem, vyvinem tepla, Unikem elektrolytu
(patrné na pohled/vnimané Cichem), je okamzité nutné
tisnové volani na linku prislusnou pro dané misto a zemi.
Lithium-iontovych baterii se nedotykejte a vyklidte
nebezpecny prostor.

- Pro zachazeni s lithium-iontovymi bateriemi je zapotiebi
prislusna kvalifikace. Pozadovanou kvalifikaci je mozné
mimo jiné ziskat na Skoleni Global Training, které porada
Mercedes-Benz. U vaseho prislusného MPC zjistite,
zda specifickd mistni nafizeni a zakony vyzaduji dalsi
specialni kvalifikaci/instruktaz. Prislusna kvalifikace/
ochranna opatfeni/instruktaze musi byt v souladu
s konkrétni dokumentaci na dané téma ve WIS, TIPS,
EVA a pfip. specifickymi mistnimi zdroji zajistény pred
zahajenim préce a v jejim pribéhu.

- Nedovolte nepovolanym osobam pfistup k bateriim
a elektrolytu do baterii.

- Z&kaz ohné, jisker, otevieného svétla a koureni.

- Baterie nevystavujte mechanickému tlaku.

- Baterie s poskozenou skfini nenabijejte a znovu je
nepouzivejte.

- 12voltové baterie nabijejte pouze v dobfe vétranych
prostorach, spravnym napétim a proudem, schvalenymi
nabije¢kami a s dodrzenim pokynd vyrobce baterii

a nabijecek.
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- Nabijecku pro baterie 12 V zapinejte teprve po pfipojeni na

poly; pred odpojenim ji vypnéte.

- Je nutné zajistit, aby vystupni otvory odplynéni/elektrolytu

nebyly neodborné uzavieny a aby bylo spravné provedeno

pfipojeni prislusnych zafizeni pro odvadéni plynd/elektrolytu.

- Zkontrolujte, zda odplynovaci vedeni neni zalomené a zda je

bezvadné prichodné.

- Vzdy odpojujte nejprve zaporny pél a vzdy pfipojujte nejprve

kladny pol. Jinak pfip. hrozi nebezpeci zkratu mezi kladnym

pdlem baterie a kostrou baterie zplsobené naradim.

- Unikly elektrolyt do baterie prelévejte pouze do vhodnych

a patficné oznacenych nadob.

- Baterie s tekutym elektrolytem prepravujte a osazujte pouze

ve vodorovné poloze, jinak mdZe elektrolyt do baterie vytékat

z otvorl pro odplynéni.

- U vozidel s palubni siti 48 V vyckejte pred uvolnénim

12voltového kladného kabelu alespori 10 s, abyste méli

jistotu, Ze je deaktivovana dobijeci funkce.

- Baterie 48 V nenabijejte pfimo, ale prostrednictvim palubni

sité 12 V pomoci mistnich/schvalenych nabijecek 12 V.

- Na baterie neodkladejte Zadné naradi nebo jiné vodivé

predméty. Nebezpedi zkratu!

- PFi praci s otevienymi a poSkozenymi bateriemi noste odév

odolny vici kyselinam a ochranné bryle s bo¢ni ochranou.

- Dodrzujte navod k pouzivani pfilozeny ke konkrétnim

bateriim.



Priloha

Vysveétlivky k upozornénim

Nebezpedi vybuchu pfi Gniku hoflavych plynd nebo prehfati plynové nadrze. Nebezpedi poranéni
popélenim kiize a oc¢i. Nebezpeci omrzlin na ¢astech téla zplsobenych unikajicim plynem a kontaktem
se soucastmi pobliz ventilu pfi vyprazdnovani plynovych nadrzi. Nebezpeci otravy, pfip. uduseni

vdechovanim plyn.

Odstrante zapalné zdroje. Noste ochranny odév, bezpecnostni rukavice a ochranné bryle.
Zajistéte dostatecné vétrani. Pri praci na vozidle pri teploté prostfedi prekracujici 60 °C musi

byt vSechny plynové nadrze vymontovany.

Mozna nebezpeci

Nebezpeci vybuchu
Pri Gniku plynu (napf. v disledku netésnosti) nebo pfi prehrati

plynové nadrze hrozi nebezpeci vybuchu.

Nebezpeci poranéni
PFi nechténém vzniceni unikajiciho plynu hrozi nebezpeci
popaleni kiize a oci.

Nebezpeci omrzlin
Pri vyprazdnovani naplnénych plynovych nadrZi se expandujici
plyn ochlazuje tak silné, Ze pfi kontaktu s ¢astmi konstrukce

pobliz ventilu mGze dojit k omrzlinam.
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Nebezpeci otravy a uduseni

Pfi vdechovani plynu hrozi pfi jeho zvySené koncentraci

v okolnim vzduchu nebezpedi otravy a uduseni. V této
souvislosti je nutné rovnéz mit na pameéti mozné hromadéni

plynu v uzavieném prostoru.



Priloha

Ochranna opatfeni/pravidla chovani

Koufeni, manipulace s ohném, oteviené svétlo a mobilni
telefony jsou zakéazany:

- v prostoru Cerpaci stanice,

- v motorovém prostoru,

- v prostoru plynové nadrze,

- v hale pro odstavovani vozidel nebo v servisu.

V prostoru servisu musi byt dostate¢nymi vétracimi otvory
ve stropu hal zajisténo, aby unikajici plyn mohl bezpecné
odchazet do venkovniho prostoru. Pfed zahajenim praci je
nutné zajistit, aby byly odstranény vSechny zapalné zdroje.
Musi byt zajisténo dostatecné vétrani v bezprostrednim okoli
vozidla.

Dostatecné vétrani znamena alespon trojnasobnou vyménu
vzduchu za hodinu ve vzdalenosti 3 m od plynového
uzaviraciho ventilu.

Plynové uzaviraci ventily na plynovych nadrzich musi byt pred
zahajenim opravy zavfieny. Plynova potrubi musi byt po zavreni
plynovych uzaviracich ventild vyprazdnéna chodem motoru.

Plynova potrubi jsou dostate¢né vyprazdnénad, jestlize motor
po nékolika minutdch chodu naprazdno pfrepne na benzinovy
rezim nebo se sam zastavi.
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Typ 956, 963 se dvéma ventily pro odlehceni tlaku na plynové
nadrzi:

Je nutné mit na paméti, Ze vedeni k ventilu pro odlehcenf
tlaku je i pfi zavieném plynovém uzaviracim ventilu i nadale
pod tlakem plynu z prislusné plynové nadrze. Na tento stav se
poukazuje v dokumentu AH00.10-N-1000-06A.

S vozidly s plynovym zafizenim, u nichz z(stavaji plynové
uzaviraci ventily zaviené a plynové potrubi bylo vyprazdnéno,
je mozné zachazet stejné jako s vozidly s benzinovym
motorem, pokud

- plynové uzaviraci ventily zistanou zavrenég,

- plynové potrubi je vyprazdnéno a

- teplota plynové nadrze se nemdze zvysit na vice nez 60 °C.

Prace s nebezpecim mozného vzniceni jsou na vozidlech

se zafizenim na zemni plyn pfipustné pouze za zvlastnich
ochrannych opatfeni, napt. zavieni plynovych uzaviracich
ventill, zabezpeceni proti Gniku plynu a nardstu tlaku zahratim
plynové nadrze nebo plynového potrubi. Pfipadné musi byt

plynova potrubi vyprazdnéna a plynové nadrze vymontovany.
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Vysveétlivky k upozornénim

Prace na Gdrzbé a opravach smi provadét pouze specialné
kvalifikovani pracovnici. Vozidla se zafizenim na zemni plyn
nachazejici se v arealu servisu musi byt na dobfe viditelném
misté opatfena upozornénim na pritomnost zemniho plynu.
Zemni plyn je leh¢i neZ vzduch a za urcitych okolnosti se mlze
ve vzduchu hromadit. Proto vozidla se zafizenim na zemni
plyn, u nichZ nejsou zavieny plynové uzaviraci ventily a nenf
vyprazdnéno plynové potrubi, smi byt odstavovana pouze na
mistech, kde je zajiSténa alespon trojndsobna vyména vzduchu

za hodinu.
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Pokud by se plynové nadrze naplnéné zemnim plynem mohly
v susickach natérovych materiall (napf. po lakovani) zahtat na
vice nez 60 °C, musi byt pred susenim vymontovany. Po préci
na konstrukénich dilech nebo plynovém potrubi zafizeni na
zemni plyn musi byt provedena zkouska tésnosti. Pfedpisy pro
zkousku tésnosti se v jednotlivych zemich lisi. Pfesné predpisy
najdete v mistnich zdkonech. Zjistovani netésnosti na zafizeni
na zemni plyn smi byt provadéno pouze tak, aby nemohlo dojit
k vzniceni pripadné unikajiciho plynu.

Pro kontrolu jsou vhodné zejména detektory netésnosti

jako pristroje pro méfeni plynu a vystrazné pristroje, které
jsou schopné provadét méreni plynu hluboko pod hranici
vybusnosti. Pro presnou lokalizaci netésnych mist se pouziva
sprej pro vyhledavani netésnosti.

Zemni plyn miZe zpQsobit omrzliny. V pfipadé potreby
pouzivejte kozené ochranné rukavice.
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Prostor pro vyfukovani

Od vyprazdnovani plynového zafizeni vyfukovanim by se -
pokud mozno - mélo upustit, protoZe se u zemniho plynu
jedna o ekologicky zemni plyn. Navic mize vyfukovani
obtéZovat sousedy.

Pokud je vyfukovani nezbytné, musi byt vzdy dodrzeny
pozadavky vyrobce vozidla nebo systému.

Uvolnéni plynového zafizeni vyfukovanim smi byt zasadné
provadéno pouze ve venkovnim prostoru. Pro uvolnéni
plynového systému je zapotrebi vyznacena plocha o rozmérech
cca 10 x 10 m. V tomto prostoru se béhem vyfukovani nesmi
nachazet zadna jina vozidla a nesmi byt provadény zadné

jiné prace.

Prostor pro vyfukovani by mél byt nejlépe opatfen zafizenim
na ochranu pred bleskem (bleskosvodem). Alternativné mize
byt odlehcovani zafizeni za hrozici bourky zakazéano provoznim
pokynem. V prostoru pro vyfukovani by méla byt k dispozici
moznost pro uzemnéni vozidla (napf. ocelova ty¢ zarazena

do zemé).

Zvlastnost u CNG:

Pokud je prostor pro vyfukovani zcela nebo ¢astecné
zastreseny, musi byt zajisténo, aby unikajici plyny mohly

volné proudit smérem vzhdru.
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Skladovaci prostor pro vymontované a neinertizované
plynové nadrze

Vymontované a neinertizované plynové nadrze by nemély

byt skladovany v bézném prostoru pro provadéni udrzby

a oprav. Skladovaci misto se mdzZe nachazet také ve venkovnim
prostoru. Skladovaci prostor musi byt ozna¢en a mdZe byt
zabezpecen proti pristupu k lahvim napf. pletivem s Gzkymi
oky. V kazdém pfipadé musi byt mozna bezproblémova

vymeéna vzduchu s okolni atmosférou.
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Vysveétlivky k upozornénim

Nebezpedi vybuchu v disledku Gniku vodiku nebo prehrati palivové nadrze pfi ¢innostech na vodikovém
zafizeni. Nebezpecdi omrzlin na ¢astech téla zplsobenych unikajicim plynem a kontaktem se soucastmi,
kterymi protéka plyn pfi vyprazdriovani palivovych nadrzi. Nebezpeci uduseni vdechnutim vzduchu
zfedéného vodikem. Nebezpeci popaleni pfi kontaktu s neviditelnym bledémodrym vodikovym plamenem.

Mozna nebezpeci

Nebezpeci vybuchu

PFi Gniku vodiku ze systému (napf. v disledku netésnosti) nebo

pfi prehrati palivové nadrze hrozi nebezpeci vybuchu. Koureni,
manipulace s ohném, oteviené svétlo a mobilni telefony jsou

zakazany.

Dodrzujte nasledujici pokyny tykajici se nebezpeci vybuchu:

- Vodik je zépalny pfi objemovém podilu cca 4..77 % ve
vzduchu.

- Od podilu 18 % vodiku ve vzduchu hrozi nebezpeci vybuchu
(traskavy plyn).

- Je zapotrebi pouze nizka zapalovaci energie
(napr. elektrostaticky naboj).

- Vodik je 14x leh¢i nez vzduch, stoupd vzhdru a miZe se
hromadit napf. pod zastfeSenim a vytvofit vybusnou smés.

- Vysoky akumulacéni a provozni tlak (vysoky tlak az 700 bar).
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Bezpodmineéné dodrzujte bezpecnostni pokyny, v nasledujicich
nebezpecnych zdnach hrozi zvySené nebezpedi vybuchu:

-V prostoru Cerpaci stanice.

- PFi praci na systému palivovych ¢lanka.

- Pi praci na palivovém systému.

-V hale pro odstavovani vozidel nebo v servisu.

Nebezpeci omrzlin

Pri vyprazdnovani palivovych nadrzi naplnénych vodikem

se expandujici vodik velmi silné ochlazuje. PFi kontaktu

s ¢astmi, kterymi vodik prochazi, mohou vzniknout omrzliny.
K omrzlindm m0ze dojit rovnéz pfi tankovani predchlazeného
vodiku pfi kontaktu s konstrukénimi dily ve styku s vodikem.

PouZivejte vhodné ochranné rukavice!
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Nebezpedci uduseni

PFi vdechovani vodiku pfi jeho zvySené koncentraci v okolnim
vzduchu hrozi nebezpedi uduseni v disledku nedostatku
kysliku. V této souvislosti je nutné rovnéz mit na paméti mozné

hromadéni vodiku v uzavieném prostoru.

Nebezpeci popaleni

Nejvétsim nebezpelim je u hoticiho vodiku témér neviditelny
svétle modry plamen. Nahodny kontakt s timto plamenem
nelze vyloucit, protoZe na pohled vypada jako chvéjici se horky
vzduch. Teplota plamene pfitom miZe dosahovat az 2 000 °C.
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Pravidla chovani/ochranna opatfreni

Prace na konstrukcnich dilech vodikového zafizeni smi
provadét pouze pracovnici, ktefi se prokazatelné zucastnili
specialnich kvalifikacnich opatreni a jsou k dané ¢innosti
autorizovani.

Noste vhodné osobni ochranné pomdicky.

Musi byt splnény ,Predpoklady pro vjezd do servisu®,

které jsou popsany v pfislusné servisni literature.

Pred zahajenim praci je nutné zajistit, aby byly odstranény
vSechny zapalné zdroje.

Zajistéte, aby ve vzdalenosti 3 m od uzaviraciho ventilu vozidla
s palivovymi ¢lanky bylo dostateéné vétrani s minimalné
trojndsobnou vyménou vzduchu za hodinu.

Pfi ndznacich netésnosti a problémech se systémem
palivovych ¢lankd vozidlo s palivovymi ¢lanky zabezpecte
a odstavte ve venkovnim prostoru. Pfitom je bezpodminecné
nutné dbat na dostatecnou bezpecnostni vzdalenost od
sousedicich budov a okolnich vozidel (polomér 10 m).

Aby se zabranilo nahodnému vjezdu, musi byt na vozidle

s palivovymi ¢lanky umistén dobre viditelny Stitek apod.
Vyprazdnovani palivového systému a odtlakovani systému
palivovych ¢lankd smi byt provaddéno pouze na specidlné

vyznaceném misté ve venkovnim prostoru.
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Vodik se nesmi hromadit:

- pod pristresky

- ve vystupcich

- v nevétratelnych Uhlech atd.

1 Prostor vyfukovani uzavrete v poloméru min. 5 m.

2 Na pfistupech k tomuto prostoru umistéte viditelné
varovani pred vybusnou atmosférou.

3 Vzdalenost od budov musi byt tak velka, aby se stoupajici
vodik nemohl nikde hromadit nebo aby nemohl proniknout
do okolnich otevienych oken.

4 Predem proto zkontrolujte smér vétru z hlediska okolnich
budov.

5 Vdaném prostoru se béhem vyfukovani nesmi nachazet
Zadna jina vozidla a nesmi byt provadény zadné jiné prace.

6 Vorzidlo a odfukovaci komin musi byt uzemnény.

PFi pouZziti mobilniho odfukovaciho kominu ho bezpodminecné
uzemnéte jako prvni dfive, neZ se vytvori vodikova atmosféra.
Teprve pak na misto vyprazdnovani umistéte vozidlo

s palivovymi ¢lanky. To plati i pro vozidla s palivovymi ¢lanky
v pripadé netésnosti. Bezpodminecné dodrzujte pofadi praci.

Pracovnici se pred zahajenim praci musi na vhodném
misté zbavit elektrostatického naboje. Béhem prace
nesmi byt pouzivany zadné elektrické provozni prostfedky

(akumulatorové Sroubovaky, elektrické zvedaky kol apod.).
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Predepsané provedeni odfukovaciho kominu je uvedeno

v prislusném navodu k opravam.

Prace s nebezpecim vzniceni jsou na vozidlech s palivovymi

¢lanky pripustné pouze za zvlastnich ochrannych opatfeni.

Mégjte na paméti nasledujici:

1 Vozidlo s palivovymi ¢lanky musi byt chranéno pred
vystupem vodiku a proti zvyseni tlaku prehratim
v palivovych nadrzich nebo vodikovém potrubi.

2 Vodikem naplnéné palivové nadrZe se mohou v susi¢kach
natérovych materiall (napfr. pfi lakovani) zahrat na teplotu
> 60 °C. Pfi ocekavané dobé plsobeni = 60 minut palivové
nadrze pfedem vymontujte.

3 Po otevieni systému palivovych ¢lankd zdsadné provedte
zkousku tésnosti vSech definovanych pripojek vodikového

potrubi v souladu s predpisy.

Proved'te pripadné nasledujici prace:

- Vyprazdnéte palivovy systém, inertizujte a vymontujte
palivovou nadrz.

- Vypustte tlak ze systému palivovych ¢lank( a systém
palivovych ¢lankd proplachnéte.

Nutné zkousky plynového zafizeni pro oblast vysokého
a stfedniho tlaku.

Predpisy pro zkousku tésnosti se v jednotlivych zemich
liSi. Pfesné predpisy jsou uvedeny v konkrétnich zakonech

jednotlivych zemi.



Priloha

Pro vyhledavani netésnosti a zavérecnou zkousku tésnosti
jsou vhodné zejména pristroje pro méreni plynu a vystrazné
pristroje, které mohou méfit mnozstvi plynu hluboko pod
hranici vybusnosti.

Dalsi informace najdete v prislusnych navodech k opravam,
pfip. udrzbé.

Pfed opravami systému palivovych élanki provedite

nasledujici ¢Cinnosti:

1 Zavrete ruc¢ni uzaviraci ventily palivovych nadrzi.

2 Odtlakujte systém palivovych ¢lank(. Palivové nadrze
mohou zUstat pod tlakem, protoze rucni ventily jsou
zaviené.

3 Na vozidlo s palivovymi clanky umistéte prislusné protokoly
tak, aby byly dobre viditelné a nemohlo dojit k jejich ztraté.
Prislusné protokoly jsou uvedeny v navodech k opravam,

prip. udrzbé.

Pfed vymontovanim soucasti palivového ¢lanku provedite

nasledujici ¢innosti:

1 Odtlakujte systém palivovych ¢lanka.

2 Provedte proplachnuti sestavy palivovych ¢lanka.

3 Na vozidlo s palivovymi ¢lanky, pfip. na palivovy ¢lanek
umistéte prislusné protokoly tak, aby byly dobrte viditelné
a nemohlo dojit k jejich ztraté. Prislusné protokoly jsou

uvedeny v navodech k opravam, prip. Gdrzbé.
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Pfed vymontovanim jedné nebo obou palivovych nadrzi

proved'te nasledujici ¢innosti:

1 Vyprazdnéte palivovy systém.

2 Inertizujte palivovou nadrz.

3 Na vozidlo s palivovymi ¢lanky, pfip. na palivovou nadrz
umistéte prislusné protokoly tak, aby byly dobfe viditelné
a nemohlo dojit k jejich ztraté. Prislusné protokoly jsou

uvedeny v navodech k opravam, prip. udrzbé.



Priloha

Vysveétlivky k upozornénim

Ohrozeni zivota pfi praci na konstrukénich dilech a systémech se stfidavym napétim U > 30 V (AC),
prip. stejnosmérnym napétim U = 60 V (DC).

Nedotykejte se poskozenych, pfip. vadnych ¢asti konstrukce a kabelll vedoucich napéti a neizolovanych
elektrickych spojeni a kabeld.

Elektrické napéti
Elektrické napéti U = 30 V stfidavé (AC), pfip. U =60V
stejnosmérné (DC) se u vozidel a nastaveb vyskytuje

v nasledujicich systémech a konstrukénich dilech:

- U vysokonapétové palubni sité a vysokonapétovych - U ménicl napéti z 12, pfip. 24 V na 230, pfip. 110 V
konstrukénich dild vozd HYBRID, elektrickych automobild - U snimaci a elektrod zapalovacich jisker a jejich napajecich
a vozidel s palivovymi ¢lanky vedeni nezavislého vytapéni

- U lithium-iontovych baterii voz& HYBRID, elektrickych - U systémd, které jsou generatory pohanénymi motorem nebo
automobill a vozidel s palivovymi ¢lanky externimi pfipojkami napajeny stfidavym napétim U > 30 V

- U palivovych clankd (AC), prip. stejnosmérnym napétim U = 60 V (DC)

- U magnetickych a piezo injektord, jejich fidicich jednotek - U generétord stejnosmérného proudu s vadnou usmeérnovaci
a potrubi pro napajeni benzinovych a naftovych motord diodou

- U zapalovacich svicek, zapalovacich civek, jejich fidicich - U osvétlenych vstupnich list, méni¢d DC/AC a jejich
jednotek a napajecich vedeni zapalovaciho systému napajecich vedeni

u benzinovych motor( a motor( na zemni plyn

- U elektronickych pfedfadnikd, xenonovych Zarovek a jejich
napéajecich vedeni xenonovych svétlometd

- U MAGIC SKY CONTROL, méni¢d DC/AC a jejich napéjecich
vedeni
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Mozna nebezpeci vyvolana elektrickym napétim:

U 2 30 V stfidavé napéti (AC), pfip. U260V

stejnosmérné napéti (DC)

Pritok elektrického proudu télem mdze vést ke spontannim
svalovym kontrakcim, porucham srdecniho rytmu, fibrilaci
srdecnich komor, srdecni zastave, zastavé dechu, popaleninam
nebo jinému poskozeni bunék. Zavaznost poranéni zavisi na
intenzité elektrického proudu, druhu elektrického proudu,
frekvenci proudu, dobé plsobeni a dréze, kterou proud
prochazi lidskym télem.U¢inek svételného oblouku méze
zplsobit popaleniny 1. az 4. stupné, oslnéni silnym UV svétlem
(podobné jako pfi svatovani), mize nastat akustické trauma

a poranéni zplsobené pohybujicimi se ¢astmi. Sekundarni
Urazy vznikaji reakci na Sok vyvolany kontaktem s elektrickym
napétim nebo ucinky svételného oblouku. Sem patfi kromé
jiného pad z vyse poloZzeného pracovisté nebo naraz hlavou
na kapotu motoru. Kazdy z uvedenych Skodlivych Gcink

mUze vést k zdvaznému nebo dokonce smrtelnému poranéni
¢lovéka. Uginky mohou nastat aZ do 24 hodin po dobé nehody.
Proto je nezbytné nutné se ihned po nehodé zplsobené
stiidavym napétim U = 30 V (AC), pfip. stejnosmérnym
napétim U = 60 V podrobit [ékarské prohlidce.
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Ochranna opatieni/pravidla chovani

- Osoby s elektronickymi implantaty (napfr. kardiostimulatory)

nesmi provadét zadné prace na konstrukénich dilech
a systémech se stfidavym napétim U = 30 V (AC),
prip. stejnosmérnym napétim U = 60 V (DC).

- Pro prace na konstrukénich dilech a systémech se stfidavym

napétim U = 30 V (AC), pfip. stejnosmérnym napétim

U =60V (DC) musi byt pred zahajenim prace a v jejim
pribéhu zajisténa potrebna ochranna opatfeni podle
specifickych nafizeni a zakonl konkrétni zemé s pfislusnou
kvalifikaci/instruktazi podle konkrétni dokumentace na
dané téma ve WIS, TIPS, EVA a prip. specifickych zdrojich
konkrétni zemé.

Konkrétni ochranna opatreni pro prace na konstrukénich
dilech a systémech se stfidavym napétim U > 30 V (AC),
piip. stejnosmérnym napétim U > 60 V (DC) a konkrétni
potfebné osobni ochranné pomacky (OOP) je nutné pfed
zahajenim praci zjistit v pfislusné dokumentaci na dané
téma ve WIS, TIPS, EVA a pfip. specifickych zdrojich
konkrétni zemé.

- PFi praci na konstrukénich dilech a systémech se stfidavym

napétim U = 30 V (AC), pfip. stejnosmérnym napétim
U =60V (DC) smi byt pouZivany pouze schvalené a testované
nastroje.

-V konstrukénich dilech a systémech se stfidavym napétim

U =30V (AC), prip. stejnosmérnym napétim U = 60 V (DC)
nesmi byt instalovany zadné poskozené, pfip. vadné
konstrukéni dily a kabely vedouci napéti a neizolované

elektrické spoje a kabely.
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Vysveétlivky k upozornénim

Nebezpedi vybuchu v disledku vzniceni, nebezpedi otravy v dlsledku vdechnuti a polknuti paliva
a nebezpedi poranéni pri kontaktu kiiZze a oli s palivem.

Zakaz ohné, jisker, otevieného svétla a koureni. Palivo prelévejte pouze do vhodnych a patficné
oznacenych nadob. Pfi manipulaci s palivem noste ochranny odév.

Mozna nebezpeci

Nebezpeci vybuchu, otravy a poranéni

Paliva jsou snadno vznétliva a pfi poZiti jedovata. Palivo mlze
vyvolat poskozeni kize. Napfiklad pfi kontaktu s benzinem
dochdzi k odmasténi kliZze. Vypary z paliv jsou vybusné,
neviditelné a $ifi se pfi zemi. Pfi vdechnuti jsou jedovaté

a ve vysokych koncentracich maji narkotizacni ucinek.

Ochranna opatieni/pravidla chovani

- Dodrzujte specificka bezpecnostni ustanoveni a predpisy
jednotlivych zemi.

- Zékaz ohné, jisker, otevieného svétla a koureni.

- Zajistéte dostatecné vétrani pracovisté, zejména s ohledem
na specifické predpisy jednotlivych zemi tykajici se vypard
z benzenu.

- Palivo nikdy nevypoustéjte nebo nevlévejte do pracovnich
jam.

- Vypusténé palivo premistéte do vhodnych a uzaviratelnych
nadob.

- Vyteklé palivo okamZité odstrarite.
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Provadéni praci s otevienym plamenem

(napf. svafovani apod.) na vozidle

- Pfed provadénim téchto praci prislusné ¢asti palivového
systému vymontujte a oteviena palivova potrubi uzavrete
zatkami.

Opatieni prvni pomoci

- Potfisnénou kdZi omyjte vodou a mydlem.

- Potfisnény odév si co nejrychleji vymeénte.

- Pokud palivo pronikne do oci, okamzité oCi vyplachnéte

vodou, pfip. vyhledejte lékare.

Spojovani palivového potrubi
Pri otevirani a zavirani hadicovych a trubnich spojd vedoucich
palivo musi byt dodrZzovany nasledujici montazni pokyny.

Vzdy musi byt pouzivano predepsané specialni naradi:
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Zasuvna spojka

- Palivova potrubi (1a, 1b) musi byt pfisunuta k sobé s
odblokovanymi pojistnymi svorkami (1) tak, aby pojistné
svorky (1) pri zatlaceni plné zacvakly.

- Spravné upevnéni palivového potrubi (1a, 1b) musi byt
vyzkou$eno mirnym roztazenim. Podle potfeby provedte
spojeni palivového potrubi (1a, 1b) znovu.

Spona Click-Clack

- Spony Click-Clack (2) musi byt umistény na ur¢enych mistech
palivové hadice (2a) a stlaceny klestémi na spony Click-Clack
tak, aby zaklaply.

- Spravné upevnéni spon Click-Clack (2) musi byt ovéreno

vizualni kontrolou.

Spony Click-Clack vzdy vyménujte.

Rychlospojka

- Rychlospojka (3) musi byt nasunuta na spoj tak, aby doslo
k zaklapnuti.

- Spravné zablokovani rychlospojek (3) musi byt vyzkouseno
mirnym roztazenim. Podle potfeby rychlospojku (3) znovu

nasunte.

Blokovaci svorka (Sipka) musi s rychlospojkou (3) licovat.
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Priloha

Vysvétlivky k upozornénim

Vystraha

Nebezpedi poranéni kiize a o¢i pfi manipulaci s horkymi nebo Zhavymi pfedméty. Nebezpedi pozaru
pfi kontaktu zhavych pfedmétl s hoflavymi latkami.
Noste ochranné rukavice, ochranny odév a prip. ochranné bryle. Zabrante kontaktu hoflavych latek se

Zhavymi predméty.

Mozna nebezpeci

Nebezpeci poranéni
Kontakt s horkymi nebo Zhavymi predméty bez vhodného
ochranného odévu mize byt pfi¢inou vaznych popaélenin

kize a odl.

Pri kontaktu zZhavych predmétl s hoflavymi latkami hrozi
nebezpedi pozaru.

Pri kontaktu zZhavych predmétl s vodou vznika horka vodni
para nebo stfikance, které mohou zpUsobit vazné popaleniny

kize a odl.

Ochranna opatreni/pravidla chovani

- Noste ochranny odév, ochranné bryle, Zaruvzdorné ochranné
rukavice.

- Pokud je to mozné, nechejte horké nebo Zhavé Casti
konstrukce ochladit na teplotu prostredi, pokud to mozné
neni, pfepravujte je pouze s vyuZitim uréenych pomtcek.

- Pfi manipulaci s Zhavymi predméty zabrarite jiskieni
a kontaktu s horlavymi latkami.

- Pracovnici musi prokazat znalosti podle podminek OSHA
a jednat podle nich (OSHA je zkratka pro Occupational
Safety and Health Administration).
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Opatieni prvni pomoci

V pripadé popalenin postizend mista na téle chladte pod
tekouci studenou vodou alespon 15 minut. Postizenou

oblast zakryjte sterilnim aluminizovanym krytim Metalline.
Aluminizované kryti Metalline pfiloZte na poranénou k{7

a volné upevnéte mulovym obvazem nebo trojcipym Satkem.
Pozarni deka se k rané neprilepi, udrzuje teplotu a chrani pred

znedisténim.

vvvvvv




Priloha

Vysveétlivky k upozornénim

Nebezpecli poranéni nechténé vyvolanym pohybem karoserie.
Vozidlo pred zahajenim praci na karoserii zajistéte a stabilizujte.

PFi pouziti hydraulickych zachranafskych pfistrojd plsobi na karoserii znacné sily.

Mozna nebezpeci

Nebezpeci poranéni
Pohyby karoserie nechténé vyvolané zachrannymi opatfenimi
mohou zpUsobit dal$i vazna nebo Zivotu nebezpecna poranéni

cestujicich v motorovém vozidle.

Ochranna opatieni/pravidla chovani

Vozidlo musi byt pred zahajenim zachrannych opatreni Rzni vyrobci nabizeji komeréni sady podpér pro osobni
zabezpedeno a stabilizovano vhodnymi pom(ickami. vozidla, které umozni stabilizaci i v komplikovanych polohach.

K témto pomlckam naleZi napr.:
- Podkladaci kliny

- Podkladaci posuvné bloky

- Stabilizacni dfevény systém

- Upinaci pasy

- Nastavovaci zebriky
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Priloha

Vysveétlivky k upozornénim

Nebezpecli poranéni na ostrych hranach pri oddélovani nebo fezani ¢asti vozidla. Ostré hrany zakryjte
ochrannymi pfikryvkami nebo ochranami sloupkd.
PouZijte osobni ochranné pomdicky.

Mozna nebezpeci

Nebezpeci poranéni

PFi fezani nebo prorezavani casti vozidel zachranarskymi
pfistroji mohou vzniknout fezna mista s ostrymi hranami.

Ta mohou cestujicim v motorovém vozidle nebo zachranarim

zpUsobit vazna nebo zivotu nebezpecna poranéni.

Ochranna opatfeni/pravidla chovani
- Ostré hrany rezanych mist zakryjte vhodnymi ochrannymi
prikryvkami nebo ochranami sloupkd.

- PouZijte osobni ochranné pomdcky.
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Priloha

Vysvétlivky k upozornénim

Vystraha

Nebezpecli poranéni sklenénymi stfepy pfi odstranovani oken vozidla a panoramatickych strech.
Zakryjte cestujici v motorovém vozidle. PouZijte osobni ochranné pomdcky. Pfed praci na sousednich
konstrukénich dilech odstrante okna vozidla a panoramatickou stfechu.

PFi pouziti hydraulickych zachranafskych pfistrojd plsobi na karoserii znacné sily.

Mozna nebezpeci

Nebezpeci poranéni

Pfi praci na oknech vozidla a panoramatickych stfechach nebo
praci na sousedicich konstrukénich dilech mohou vzniknout
sklenéné strepy.

Skla mohou prasknout a mohou z nich odletovat drobné

ostré Castice, které mohou zpdsobit poranéni cestujicim

v motorovém vozidle i zachranarim.

Ochranna opatieni/pravidla chovani

- Cestujici v motorovém vozidle musi byt pfed zahajenim praci
zakryti présvitnou folii. Z psychologickych divodd je pokud
mozno tfeba se vyhnout zakryti neprdhlednymi pfikryvkami
nebo plachtami.

- PouZzijte osobni ochranné pomdcky.

- Pred praci na sousednich konstrukcnich dilech odstrarite

okna vozidla a panoramatickou stfechu.
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Priloha

Vysvétlivky k upozornénim

Vystraha

Nebezpecli poranéni nechténym pohybem sedadla nebo volantu.
Odpojte vSechny baterie. V pripadé vSeobecné vystrazné znacky uvaznuti nastavovani sedadla a sloupku

fizeni okamzité preruste.

Mozna nebezpeci

Nebezpeci poranéni

U vozidel s pomdckou pro nastupovani a vystupovani se

po vypnuti zapalovani volant posune az na doraz nahoru

a sedadlo fidic¢e dozadu.

Nechténym pohybem sedadla nebo volantu pfi zachrannych
opatfenich vznika nebezpedi uvaznuti cestujicich v motorovém
vozidle. Disledkem mohou byt lehkd az vazna poranéni nebo

zhorsSeni jiz existujicich poranéni.

Ilustrativni priklady

Ochranna opatieni/pravidla chovani

Pokud je to mozné, odpojte pred zahajenim zachrannych
opatreni vSechny baterie.

V pripadé vSeobecné vystrazné znacky uvaznuti musi byt

nastavovani sedadla a sloupku fizeni okamzité pferuseno.

1 Ovladaci paka pro nastaveni sloupku fizeni

2 Spinac pro nastaveni sloupku fizeni na panelu pfepinacd na
dvefich fidice

3 Spinac pro nastaveni sedadla na panelu pfepinacd na
dvefich ridice

4 Polohovaci tla¢itko pamétové funkce
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Proces prestavovani lze prerusit takto:

- Pouzijte ovladaci paku nastaveni sloupku fizeni (1) na volantu.

- Pouzijte spinac¢ pro nastaveni sloupku fizeni na panelu
prepinacd na dverich fidice (2).

- PouZijte polohovaci tlacitko pamétové funkce (4).



Priloha

Vysveétlivky k upozornénim

Nebezpeci Urazu elektrickym proudem pfi pozaru vozidla.

Pri likvidaci pozaru dodrZujte bezpecnostni vzdalenosti. Pfi likvidaci poZaru pouzivejte osobni ochranné
pomticky a ochranu dychacich cest nezavislou na okolnim vzduchu.

Vyhybejte se kontaktu s poSkozenymi misty. Poskozené ¢asti zakryjte vhodnym krytem.

Na zakladé nasledujicich ochrannych mechanism( zasadné
nedochazi k ohrozeni osob Urazem elektrickym proudem:
- Vysokonapétova palubni sit je provedena s ochranou proti
dotyku.
- Vysokonapétova palubni sit ma plnou ochrannou izolaci
a nema zadné vodivé spojeni s karoserii (galvanické oddéleni).
- Pfi nehodé s aktivovanim alespon jednoho zadrzného

systému se vysokonapétova palubni sit vypne.

Mozna nebezpeci

PFi pozaru vozidla miZe dojit k vaznému poskozeni
vysokonapétovych komponentl a vysokonapétovych kabeld.
Vzhledem k nejriiznéjsim scénariim poskozeni nelze po nehodé
primo zjistit absenci napéti. Bezpecnostni technika vozidla
zasahne pouze tehdy, jestlize elektronika vozidla identifikuje
poruchu a je po nehodé technicky jesté ovladatelna.

Stupen poskozeni vysokonapétové palubni sité a tim pfip.
omezenou Ucinnost bezpecnostnich systém( nemohou
zasahové sily posoudit. Prdtok elektrického proudu télem
mUze vést ke spontdnnim svalovym kontrakcim, porucham
srdecniho rytmu, fibrilaci srde¢nich komor, srdecni zastave,
zastavé dechu, popaleninam nebo jinému poskozeni bunék.
Zavaznost poranéni zavisi na intenzité elektrického proudu,
druhu elektrického proudu, frekvenci proudu, dobé plsobeni

a draze, kterou proud prochazi lidskym télem.
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Ohrozeni zivota
Ohrozeni Zivota vyvolané stridavym napétim U = 30 V (AC),
prip. stejnosmérnym napétim U = 60 V (DC).

Ochranna opatreni/pravidla chovani

Vzhledem k pritomnosti elektrické energie dodrzujte pfi
likvidaci pozaru bezpecnostni vzdalenosti podle DIN VDE 0132
(v Némecku).

Pri likvidaci poZéaru pouzivejte osobni ochranné pomdcky

a ochranu dychacich cest nezavislou na okolnim vzduchu.
Vyhybejte se kontaktu s poskozenymi ¢astmi (napt. poskozené
nebo oteviené konstrukéni dily, poskozené nebo pretrzené
kabely). Zachranarské pfistroje pouzivejte s rozvahou

a opatrné.

Pri nevyhnutelnych technickych zachrannych opatrenich

v prostoru s poskozenymi vysokonapétovymi komponenty,
vysokonapétovymi kabely a vysokonapétovymi bateriemi

tyto komponenty zakryjte vhodnym, elektricky izolujicim

a poddajnym krytem (podle IEC 61112).

V pfipadé pochybnosti vysokonapétovou palubni sit vozidla
pokud mozno ru¢né deaktivujte.



Priloha

Vysvétlivky k upozornénim

Nebezpeli pozaru vyvolaného zkratem u vozidla ¢astec¢né nebo zcela ponofeného do vody.
Ujistéte se, Ze zapalovani je vypnuté. Pokud je to mozné, odpojte vSechny baterie.

Mozna nebezpeci Ochranna opatieni/pravidla chovani

Po urcité dobé komponenty v disledku elektrochemické - Ujistéte se, Ze zapalovani je vypnuté.

reakce s vodou koroduji, napf. elektricka vedeni a desky - Dokud je vozidlo ¢aste¢né nebo zcela ponorené ve vodeé,
tisténych spojl. Zkrat mizZe za urcitych okolnosti vyvolat zabrante zapnuti zapalovani.

pozar vozidla. - Pokud je to mozné, odpojte vSechny baterie.

Nebezpedi popaleni

Pfi poZaru vozidla zplsobeném zkratem hrozi nebezpedi

popaleni.
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Priloha

Vysveétlivky k upozornénim

Ohrozeni Zivota elektrickym napétim pfi odtahu vozidel s elektrickym pohonem.
Vozidlo neodtahujte upevnénim za hnaci napravu. Vozidlo odtdhnéte pomoci plosinového vozidla.

Mozna nebezpeci
U vozidel s elektrickym pohonem se mdZe v disledku
odtaZeni za hnaci ndpravu vytvofit ve vysokonapétové

palubni siti napéti.

Pozor na vozidla s pohonem na vSechna kola!

Pratok elektrického proudu télem mdze vést ke spontannim
svalovym kontrakcim, porucham srdecniho rytmu, fibrilaci
srdec¢nich komor, srdecni zastave, zastavé dechu, popaleninam
nebo jinému poskozeni bunék. Zavaznost poranéni zavisi na
intenzité elektrického proudu, druhu elektrického proudu,
frekvenci proudu, dobé plsobeni a draze, kterou proud

prochazi lidskym télem.

OhrozZeni Zivota
OhroZeni Zivota vyvolané napétim U = 30 V.
Stiidavé napéti (AC), pfip. U = 60 V stejnosmérné napéti(DC).
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Ochranna opatieni/pravidla chovani

- Zasadné je vzdy pripustné odstranéni vozidla
z bezprostredniho nebezpecného prostoru jizdou
krokovou rychlosti.

- Vozidlo odtdhnéte pomoci plosinového vozidla.

- Pfed odtahem vysokonapétovou palubni sit deaktivujte
(napr. vypnéte zapalovani, pfip. pouZzijte zafizeni pro odpojeni
vysokého napéti nebo odpojte baterii 12 V).

- Pri pfedavani vozidla, napt. zastupci Grad/vypro$tovaci firmé
musi byt uveden druh pohonu vozidla a opatfeni provedena
hasici (napf. vysokonapétova deaktivace). Zejména je
nutné upozornit na mozné ohroZeni v disledku poskozeni
vysokonapétovych komponent nebo vysokonapétovych
komponent, které se dostaly do styku s vodou
(napr. nebezpeci Urazu elektrickym proudem nebo riziko
pozaru vyvolané vysokonapétovym zasobnikem energie,

atois casovym zpozdénim).

Dalsi udaje k odtahu jsou uvedeny v navodu k provozu
zpracovaném vyrobcem vozidla.




Priloha

Vysvétlivky k upozornénim

Vystraha

Nebezpedi poranéni pfi prorazeni generatord stlaceného plynu pfi fezani ¢asti vozidla.
Zjistéte si a oznacte instalacni polohu generator( stlaceného plynu. Dbejte na to, abyste generatory

stlaceného plynu neprorazili.

Mozna nebezpeci

Nebezpeci poranéni
Pfi prorazeni generatoru stlaceného plynu miZze stlaceny plyn
unikat s velkou prudkosti. Volné predméty mohou byt znacnou

silou odmrtény a mohou zpUsobit poranéni.

Ochranna opatfeni/pravidla chovani

V priibéhu prvniho zjidtovani situace si vyznacte instalaéni
polohu generatord stladeného plynu. Dbejte na to,

abyste generatory stlaceného plynu neprorazili.
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OhrozZeni zdravi v disledku akustického traumatu
Pfi prasknuti generatoru stlaceného plynu se mize vytvofit
velmi silna zvukova tlakova vina (az 170 dB). Ta miZe
u cestujicich v motorovém vozidle zplsobit akutni ohluSeni

a tinnitus.

Informace o poctu a instalacni poloze generatord stlaceného
plynu je mozné zjistit v zachranné karté specifické pro vozidlo.




Priloha

Vysvétlivky k upozornénim

Vystraha

Nebezpedi poranéni aktivovanim airbagu v priibéhu zachrannych opatfeni.
Odpojte vSechny baterie. Cestujici v motorovém vozidle zakryjte félii. PouZijte osobni ochranné pomdaicky.
Do oblasti rozvinuti airbagu neodkladejte Zadné predméty. Zachranari se nesmi zbytecné zdrzovat

v oblasti rozvinuti airbagu.

Mozna nebezpeci

OhroZeni Zivota

V oblasti rozvinuti neaktivovaného nebo ne plné aktivovaného
airbagu hrozi nebezpeci poranéni. Jestlize béhem zachrannych
praci dojde pfi uvizlé baterii k vyraznému posunu ¢asti vozidla
nebo pretrzeni elektrickych kabeld, nelze vyloucit aktivovani
airbagu. Pfitom mUQze dojit k Urazu osoby, kterd se zdrzuje

v oblasti rozvinuti airbagu.

Zranéni pritom mohou zpUsobit volné pfedméty a sklenéné
stfepy, které budou vymrstény proti cestujicim ve vozidle
nebo zéchranarim.

OhrozZeni zdravi v disledku akustického traumatu

Pri aktivovani airbagu mdZe v zavislosti na jeho typu a velikosti
a technologii vyvijeCe plynu airbagu vzniknout velmi silna
zvukova tlakova vina (az 170 dB). Ta mlze u cestujicich

v motorovém vozidle zplsobit akutni ohlusenf a tinnitus.
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Ochranna opatieni/pravidla chovani

- Odpojte vSechny baterie. Pokud to neni mozné, nepouzivejte
v bezprostredni blizkosti neaktivovaného nebo ne plné
aktivovaného airbagu zachranarské pristroje.

- Do oblasti rozvinuti neaktivovaného nebo ne plné
aktivovaného airbagu neodkladejte Zadné predméty.

- Cestujici v motorovém vozidle zakryjte pred zahajenim praci
présvitnou folii. Z psychologickych divodd je pokud mozno
tfeba se vyhnout zakryti neprdhlednymi pfikryvkami nebo
plachtami.

- PouZijte osobni ochranné pomdcky.

- Zachranafi se nesmi zbyte¢né zdrzovat v oblasti rozvinuti
neaktivovaného nebo ne plné aktivovaného airbagu.

Informace o poctu a instalacni poloze airbagli je mozné zjistit
v zachranné karté specifického vozidla.




Priloha

Vysvétlivky k upozornénim

Vystraha

Nebezpedi poranéni aktivovanim ochrany pfi pfeklopeni v pribéhu zachrannych opatreni.

Odpojte vSechny baterie. Vhodnymi opatfenimi chrante cestujici v motorovém vozidle. PouZijte osobni
ochranné pomcky. Do prostoru vzty¢eni ochrany pfi preklopeni neodkladejte Zadné predméty.
Zachranari se nesmi zbytecné zdrzovat v prostoru nastaveni ochrany pfi preklopeni.

Mozna nebezpeci

Nebezpeci poranéni

V prostoru neaktivované ochrany pfi preklopeni hrozi
nebezpedi poranéni. Jestlize béhem zachrannych praci
dojde pfi uvizlé baterii k vyraznému posunu ¢asti vozidla
nebo pretrzeni elektrickych kabeld, nelze vyloudit aktivovani
ochrany pfi pfeklopeni.Pfitom mdzZe dojit k Urazu osoby,
ktera se zdrZzuje v tomto prostoru. Zranéni pfitom mohou
zplsobit volné predméty a sklenéné strepy, které budou

vymrstény proti cestujicim ve vozidle nebo zachranarim.
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Ochranna opatieni/pravidla chovani

- Odpojte vSechny baterie. Pokud to neni mozné, zachranérské
piistroje nepouZivejte v bezprostfedni blizkosti neaktivované
ochrany pfi preklopeni.

- Do oblasti rozvinuti neaktivované ochrany pri preklopeni
neodkladejte zadné predméty.

- Cestujici v motorovém vozidle pfed zahajenim praci chrante
vhodnymi opatfenimi v zavislosti na situaci.

- PouZijte osobni ochranné pomicky.

- Zachranafi se nesmi zbyte¢né zdrzovat v oblasti rozvinuti
neaktivované ochrany pfi preklopeni.

Informace o instalacni poloze ochrany pfi preklopeni je mozné
zjistit v zachranné karté specifického vozidla.
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