
 

 Krockkudde  Gasgenerator  Bältesförsträcka‐
re 

 SRS styrenhet  Aktivt fotgängar‐
skyddssystem 

 Gastrycksdämpa‐
re/förspänd fjä‐
der 

 Lågvoltsbatteri  Bensin bränsle‐
tank 

 Högspännings‐
batteri 

 Högspänningska‐
bel 

 Högspän‐
ningskom‐
ponent 

 Kabelsnitt  Lågspänningsen‐
het som kopplar
bort högspänning

Observera: Mer information finns i vår räddningsguide.

Mercedes-Benz GLC 300e/de & 350e 4MATIC Typ C253 Coupé,

2016 - 2023 
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1. Identifiering 

3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter 

 

Koppla loss 12-voltsbatteriet

1. Ta bort övertäckningen från 12-voltsbatteriet.

2. Lossa minuskabeln från skruvförbandet på 12-voltsbatteriet och säkra den mot oavsiktlig kontakt.

Mercedes-Benz GLC 300e/de & 350e 4MATIC Typ C253 Coupé,

2016 - 2023 

Inaktivering av högspänningssystem

I alla andra situationer ska högspänningssystemet inaktiveras så här:

Alternativ 1: Högspänningsfrånskiljare

 

Högspänningsfrånskiljaren sitter i

motorrummet på passagerarsidan.

(1) Dra i spärren för upplåsning

(2) Tryck spärren för upplåsning neråt

(3) Dra ut strömbrytaren

Alternativ 2: Alternativ

högspänningsfrånskiljare 

 

Den alternativa högspänningsfrånskiljaren sitter under övertäckningen till säkringsdosan vid cockpiten på förarsidan.

Den är märkt med en skylt.

Ta bort övertäckningen (1). Kapa ledningen på det markerade stället (2).
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