@ Mercedes-Benz eSprinter Skapbil (907), fr.o.m. 2024
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@ Mercedes-Benz eSprinter Skapbil (907), fr.o.m. 2024

1. Identifiering

® O,

o (ELeEcTrRIC] esEPRINTER

2. Immobilisering / stabilisering / lyft

Parkeringsbroms Parkeringsbroms

Tryck p4 strémbrytaren P p4 vaxelvaljaren (1).  Elektrisk parkeringsbroms (1)
Parkeringsbromsen aktiveras automatiskt.

- Lampliga lyftpunkter

Lampliga stabiliseringspunkter pa sidan

Hogspanningsbatteri

Undvik att ytterligare deformera trésklarna och underredet under raddningsinsatsen (exempelvis genom att anvdnda dem som
stod for hydraulisk utrustning).

3. Oskadliggora akuta risker/ sakerhetsforeskrifter

Sla av tandningen:
1. Vrid tillbaka tandningsnyckeln moturs i tdndningsléset och dra ut nyckeln ur tandningslaset. ZSm«(ﬁ
<>

2. Ta ut tdndningsnyckeln ur fordonet.

ﬂ Franvaron av motorljud &r inget sakert tecken pé att

.. . Ny start kan ske tills fordonet har sténgts av helt.
fordonet ar avstangt.

Inaktivering av hdgspanningssystem

ﬂ Hogspanningssystemet sténgs automatiskt av vid olyckor dar airbags och baltesforstrackare A
har l6st ut.

A 000 817 90 06
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@ Mercedes-Benz eSprinter Skapbil (907), fr.o.m. 2024

| alla andra situationer ska hogspanningssystemet inaktiveras sa har:

Alternativ 1: Hégspanningsfranskiljare

1
Hogspanningsfranskiljaren sitter i (1) Dra i frigéringsreglaget for upplasning
motorrummet pa hoger sida i (2) Tryck frigéringsreglaget for upplasning nedat
fardriktningen. (3) Dra ut stromstallaren

RERRRR

Alternativ 2: Alternativ hogspanningsfranskiljare

The alternative high-voltage disconnect is located in the base of the driver’s front seat.
Itis indicated with a sign.

Remove the cover (1). Cut the cable at the marked point (2).

Vanta i ca 20 sekunder sa att eventuell restspanning i hbgspanningsnatet hinner jamnas ut.

Airbags, baltesforstrackare och andra passiva sakerhetssystem forsorjs fortsatt med spanning fran elsystemet med 12 volt.

> || B>

'8 | Koppla loss 12-voltsbatteriet
1. Ta bort 6vertackningen fran 12-voltsbatteriet.
2. Lossa minuskabeln frén skruvférbandet pa 12-voltsbatteriet och sakra den mot oavsiktlig kontakt.

A De passiva sakerhetssystemen (airbags och baltesforstrackare) inaktiveras.

© Mercedes-Benz AG | Rescue Card Van | Version 07/2026 ID-Nr.: rk.mb-gr.com/sv/907.643 013 3/5



@ Mercedes-Benz eSprinter Skapbil (907), fr.o.m. 2024

4. Atkomst till passagerare

Nar personerna i bilen frigors maste hansyn tas till sakerhetssystemets komponenter (sarskilt pyrotekniska element) i enlighet med informationen pa
sidan 1.

VSG: Laminerat sékerhetsglas

- ESG: enkelt sékerhetsglas

5. Lagrad energi / vatskor / gaser / fasta amnen

@ 12V
A & &
@ 66010 g

A Alla hogspanningsledningar ska vara férsedda med orange isolering.

8

a8

6. | hdndelse av brand
Anvand stora méangder vatten (H,0) vid slackning av fordonsbrander.
Anvand stora mangder vatten (H,0) vid kylning av litiumjonbatterier.

A Varning: Det ar mojligt att tanda batteriet @
A

Kylmedel som tranger ut ur hogspanningsbatteriet kan bli instabil vid upphettning. Kontrollera batteritemperaturen
med en varmekamera.

7. Om fordonet ar nedsankt i vatten

Det finns ingen fara for att karossen ar spanningssatt.

Efter bargning av fordonet:

1. Lat vattnet rinna ut ur kupén.

2. Inled inaktivering av hogspanningssystemet (se kapitel 3).
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@ Mercedes-Benz eSprinter Skapbil (907), fr.o.m. 2024

8. Bogsering / transport / forvaring

Transportera alltid fordonet med bada axlarna pa en bargningsbil eller ett biltransportflak.

Placeras pa sikert avstand fran andra fordon.

A Varning: Det ar mojligt att tanda batteriet @

Mer information finns i Guide till personbilsbargare.

Observera: Mer information finns i var raddningsguide.

10. Forklaring till de pictogram som anvands

B Elektriskt fordon . Allman varningsskylt . Varning, spanning @ Brandfarligt
Farligt for manniskors Fratande medel Akut toxicitet Explosivt
hélsa

g? Anvand vatten for att Anvand infrarod var- Ta bort smartnyckeln
slacka elden mekamera

Luftkonditioneringskom- Varning, l&g temperatur
- ponent

Motorhuv

i
e
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https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines_towing/AundB_de-sv.pdf
https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines/MB_ISO-Leitfaden_Rettungskr%C3%A4fte_Pkw_Van_Gel%C3%A4ndewagen_sv.pdf

	1. Identifiering
	2. Immobilisering / stabilisering / lyft
	3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter
	Slå av tändningen:
	Inaktivering av högspänningssystem
	I alla andra situationer ska högspänningssystemet inaktiveras så här:
	Alternativ 1: Högspänningsfrånskiljare
	Alternativ 2: Alternativ högspänningsfrånskiljare
	Koppla loss 12-voltsbatteriet
	4. Åtkomst till passagerare
	5. Lagrad energi / vätskor / gaser / fasta ämnen
	6. I händelse av brand
	7. Om fordonet är nedsänkt i vatten
	8. Bogsering / transport / förvaring
	9. Övrig viktig information
	10. Förklaring till de pictogram som används


