@ Mercedes-Benz GLB 200 4MATIC SUV (X247), 2020 - 2023
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) Mercedes Benz GLB 200 4MATIC SUV (X247), 2020 - 2023

1. Identifiering

GL B 200
®

d-MATIC

2. Immobilisering / stabilisering / lyft

Parkeringsbroms Parkeringsbroms

Tryck pa strémbrytaren P p& vaxelvaljaren (1). Elektrisk parkeringsbroms (1)
Parkeringsbromsen aktiveras automatiskt.

Lampliga lyftpunkter

Lampliga stabiliseringspunkter pa sidan

Undvik att ytterligare deformera trosklarna och underredet under raddningsinsatsen (exempelvis genom att anvanda dem som
stod for hydraulisk utrustning).

3. Oskadliggora akuta risker/ sakerhetsforeskrifter

Sla av tandningen:
1. Tryck pa START-STOP-knappen utan att mandvrera fardbromsen. ZSm«(?
<>

2. Forvara den elektroniska fordonsnyckeln pé minst 5 m avstand.

f Franvaron av motorljud &r inget sakert tecken pé att

. B Ny start kan ske tills fordonet har stangts av helt.
fordonet ar avstangt.

'8 11 Koppla loss 12-voltsbatteriet
B|§ 1. Ta bort 6vertackningen fran 12-voltsbatteriet.
2. Lossa minuskabeln fran skruvforbandet pa 12-voltsbatteriet och sékra den mot oavsiktlig kontakt.
°18 1| Koppla loss 48-voltsbatteriet E 5
3|§ 1. Ta bort dvertdckningen fran 48-voltsbatteriet i bagageutrymmet.

2. Lossa minuskabeln fran skruvférbandet pa 48-voltsbatteriet och sakra den mot oavsiktlig kontakt.

A De passiva sakerhetssystemen (airbags och baltesforstrackare) inaktiveras.
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@ Mercedes-Benz GLB 200 4MATIC SUV (X247), 2020 - 2023

4. Atkomst till passagerare

Nar personerna i bilen frigors maste hansyn tas till sakerhetssystemets komponenter (sarskilt pyrotekniska element) i enlighet med informationen pa
sidan 1.

VSG: Laminerat sékerhetsglas

- ESG: enkelt sékerhetsglas

o]

®
®

]

§
;
3

6. | handelse av brand
‘ Anvand stora mangder vatten (H,0) vid slackning av fordonsbrander.

590+10¢g

%
B>

7. Om fordonet ar nedsankt i vatten

Det finns ingen fara for att karossen ar spanningssatt. Efter bargning av fordonet:
1. L&t vattnet rinna ut ur kupén.
2. Inled inaktivering av elsystemet med 12/48 volt (se kapitel 3).
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) Mercedes Benz GLB 200 4MATIC SUV (X247), 2020 - 2023

8. Bogsering / transport / forvaring

Mer information finns i Guide till personbilsbargare.

Observera: Mer information finns i var raddningsguide.

10. Forklaring till de pictogram som anvands

Branslefordon fran Allméan varningsskylt
vatskegrupp 2
Fratande medel Akut toxicitet Explosivt Anvand vatten for att
@ slécka elden
Anvand torrskum for Anvand vatskum for Bagageutrymme —
att slacka elden att slacka elden -

Luftkonditioneringskom- Varning, l&g temperatur
ponent

Brandfarligt Farligt for manniskors

halsa

Ta bort smartnyckeln

b
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https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines_towing/AundB_de-sv.pdf
https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines/MB_ISO-Leitfaden_Rettungskr%C3%A4fte_Pkw_Van_Gel%C3%A4ndewagen_sv.pdf
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