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S/ EANES Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC+ Coupé (C167), 2020 - 2023

1. Identifiering

® O,
GLE 63 swarii=

2. Immobilisering / stabilisering / lyft

Parkeringsbroms Parkeringsbroms

Tryck pa strombrytaren P pa vaxelvaljaren (1).
Parkeringsbromsen aktiveras automatiskt.

I:l Lampliga lyftpunkter

Lampliga stabiliseringspunkter pa sidan

Undvik att ytterligare deformera trésklarna och underredet under raddningsinsatsen (exempelvis genom att anvdnda dem som
stod for hydraulisk utrustning).

3. Oskadliggora akuta risker/ sakerhetsforeskrifter

Sla av tandningen:
1. Tryck pa START-STOP-knappen utan att manévrera fardbromsen. 25m«(ﬁ
<>

2. Forvara den elektroniska fordonsnyckeln pa minst 5 m avstand.

m Franvaron av motorljud &r inget sakert tecken pé att

.. . Ny start kan ske tills fordonet har sténgts av helt.
fordonet ar avstangt.

@8 || Koppla loss 12/48-voltsbatteriet
1. Ta bort 6vertackningen fran 12/48-voltsbatteriet.
2. Lossa minuskabeln fran skruvforbandet pa 12/48-voltsbatteriet och sdkra den mot oavsiktlig kontakt.

@d

A De passiva sakerhetssystemen (airbags och baltesforstrackare) inaktiveras.
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/A= Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC+ Coupé (C167), 2020 - 2023

4. Atkomst till passagerare

Nar passagerarna ska evakueras ska du tanka pé de karossdelar som bestar av hoghallfast stal, samt komponenterna fasthallningssystemen (i

synnerhet pyrotekniska element) enligt uppgifterna pa sidan 1.

VSG: Laminerat sékerhetsglas

- ESG: enkelt sékerhetsglas

8

® &
&
e Bk

a8

6. | handelse av brand
‘ Anvand stora méngder vatten (H,0) vid slackning av fordonsbréander.

7. Om fordonet ar nedsankt i vatten

Det finns ingen fara for att karossen ar spanningssatt. Efter bargning av fordonet:
1. L&t vattnet rinna ut ur kupén.
2. Inled inaktivering av elsystemet med 12/48 volt (se kapitel 3).

8. Bogsering / transport / forvaring
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S/ EANES Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC+ Coupé (C167), 2020 - 2023

Mer information finns i Guide till personbilsbéargare.

Observera: Mer information finns i var raddningsguide.

10. Forklaring till de pictogram som anvands

Branslefordon fran Allmén varningsskylt Brandfarligt Farligt for manniskors
vatskegrupp 2 halsa
Fratande medel Akut toxicitet Explosivt % Anvand vatten for att
slécka elden
Anvand torrskum for Anvand vatskum for — Ta bort smartnyckeln Luftkonditioneringskom-
@ att slacka elden @ att slacka elden ponent

% Varning, lag temperatur
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