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@ Mercedes-Benz E-Serisi 300e T modeli (S213), 2017 - 2023

1. Arag tanimi / tanimlama

3. Dogrudan tehlikelerin ortadan kaldirilmasi / glivenlik diizenlemeleri

Yiiksek gerilim sisteminin etkinliginin kaldirilmasi
Diger tim durumlarda, yliksek gerilim sistemi asagidaki sekilde devre disi birakilmalidir:

Secenek 1: Yiiksek gerilim kapatma diizenegi

(1) Kilit agma mekanizmasini ¢ekin

Yiiksek gerilim kapatma diizenegi motor - . )
qv;p 2) Kilit agma mekanizmasini asaglya dogru bastirin
bélmesinin yolcu tarafinda yer alir. - @) (; . a5l 5
(3) Salteri disari cekin

IV SR T
Secenek 2: Alternatif yliksek gerilim kapatma diizenegi A ;(‘ ;‘ A '”‘
Alternatif yiiksek gerilim kapatma diizenegi, kokpitteki sigorta kutusu kapaginin altinda, stirlict tarafinda bulunur.

Bir bilgi plakasi ile isaretlenmistir.
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Kapagi (1) cikartin. Hatti isaretli yerden (2) ayirin.

I8 1| 12 V akiiniin ayrilmasi
§ 1.12 Volt akiintin kapaginin cikartilmasi.
2.12 Volt aklinlin eksi kablosunu vidali baglantidan sokiin ve yanlislikla temasa karsi emniyete alin.
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