@ Mercedes-Benz S-Serisi 560¢ L Limuzin (V222), 2017 - 2020
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@ Mercedes-Benz S-Serisi 560¢ L Limuzin (V222), 2017 - 2020

1. Arag tanimi / tanimlama

2. isletimden alma / stabilizasyon / kaldirma

Park freni

7y

Sabitlestirici fren

Vites secme kolundaki (1) P salterine basin. Park ~ Elektrikli sabitlestirici fren (1)
freni otomatik olarak etkinlestirilir.

3. Dogrudan tehlikelerin ortadan kaldirilmasi / glivenlik diizenlemeleri

Kontagin kapatilmasi:
1. isletim frenini etkinlestirmeden BASLAT-DURDUR (START-STOP) tusuna basin.
2. Elektronik arag¢ anahtarini en az 5 m mesafede tutun.

Motor sesinin duyulmamasi aracin kapatilmis oldugu Arac isletim disi birakilana kadar yeniden calistirma
anlamina gelmez. olanakulidir.

Yiiksek gerilim sisteminin etkinliginin kaldirilmasi

Hava yastiklarinin ve emniyet kemeri gerdiricilerinin agildig bir kaza durumunda, yiiksek A
gerilim sistemi otomatik olarak kapatilir.

Diger tim durumlarda, yliksek gerilim sistemi asagidaki sekilde devre disi birakilmalidir:

&

Secenek 1: Yiiksek gerilim kapatma diizenegi

Yiksek voltaj kapatma tertibati, sag v (1) Kilit agma mekanizmasini ¢ekin

arkadaki bagaj yuvasinin kapagi (2) Kilit agma mekanizmasini asaglya dogru bastirin
altindadir. Yuva kaplamasi, aracin orta -:: (3) Salteri disari cekin

bolimiindeki yikleme kenarinin alt -

kisminda bulunan gekme kulakgigindan

cekilerek bagajdan cikartilir.
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Secenek 2: Alternatif yliksek gerilim kapatma diizenegi A A K A A

Alternatif yiiksek gerilim kapatma diizenegi, kokpitteki sigorta kutusu kapaginin altinda, slrlcu tarafinda bulunur.
Bir bilgi plakast ile isaretlenmistir.
TV T

Kapagi (1) cikartin. Hatti isaretli yerden (2) ayirin.

A Yiiksek gerilim sebekesinde artik gerilim kalmadigindan emin olmak icin, kapattiktan sonra yakl. 20 saniye bekleyin.

Hava yastiklari ve emniyet kemeri gerdiricileri gibi pasif glivenlik sistemlerine 12 Volt arag elektrik sisteminden gerilim beslemesi
yapilmasina devam edilir.

I8 1] 12 V akiiniin ayrilmasi E
1. Bagajda bulunan 12 Volt akiinlin kapagini ¢ikartin.

2.12 Volt aklinlin eksi kablosunu vidali baglantidan sokiin ve yanlislikla temasa karsi emniyete alin.

ad

8. Cekme / nakliye / depolama

Aracin nakliyesini, sadece her iki aksi bir ¢cekici veya arac tasiyici Uizerindeyken gerceklestirin.

Diger araclarla emniyet mesafesini muhafaza edin.

A Uyari: Akiiniin tekrar ateslenmesi @
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