@ Mercedes-Benz A-Serisi 250e Limuzin (V177), 2023 - 2025
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@ Mercedes-Benz A-Serisi 250e Limuzin (V177), 2023 - 2025

1. Arag tanimi / tanimlama

2. isletimden alma / stabilizasyon / kaldirma

Park freni Sabitlestirici fren

Vites secme kolundaki (1) P salterine basin. Park ~ Elektrikli sabitlestirici fren (1)
freni otomatik olarak etkinlestirilir.

- Uygun kaldirma noktalari

Yanda bulunan uygun stabilizasyon noktalari

Yuksek gerilimli aku

m Kurtarma sirasinda esiklerin ve gévde altinin ek deformasyonunun (6rnegin hidrolik ekipmanla desteklenerek) niine gecilmesi
gerekir.

3. Dogrudan tehlikelerin ortadan kaldirilmasi / glivenlik diizenlemeleri

Kontagin kapatilmasi:
1. isletim frenini etkinlestirmeden BASLAT-DURDUR (START-STOP) tusuna basin. ZSm(((?
«>

2. Elektronik arag anahtarini en az 5 m mesafede tutun.

Motor sesinin duyulmamasi aracin kapatilmis oldugu Arac isletim disi birakilana kadar yeniden calistirma
anlamina gelmez. olanaklidir.

Yiiksek gerilim sisteminin etkinliginin kaldirilmasi

m Hava yastiklarinin ve emniyet kemeri gerdiricilerinin agildig| bir kaza durumunda, yiiksek A
gerilim sistemi otomatik olarak kapatilir.

A 000 817 90 06
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Diger tiim durumlarda, yiiksek gerilim sistemi asagidaki sekilde devre disi birakilmalidir:

Secenek 1: Yiiksek gerilim kapatma diizenegi

1
Yiiksek gerilim kapatma diizenegi motor (1) Kilit agcma tertibatini gekin
bélmesinde sirls yoniine gore sagda yer (2) Kilit agma tertibatini asaglya dogru bastirin
alir. (3) Salteri disari cekin

Secenek 2: Alternatif yliksek gerilim kapatma diizenegi
Alternatif yiiksek gerilim kapatma diizenegi, kokpitteki sigorta kutusu kapaginin altinda, strlct tarafinda bulunur.
Bir bilgi plakast ile isaretlenmistir.

Kapagi (1) cikartin. Hatti isaretli yerden (2) ayirin.

Yiiksek gerilim sebekesinde artik gerilim kalmadigindan emin olmak icin, kapattiktan sonra yakl. 20 saniye bekleyin.

Hava yastiklari ve emniyet kemeri gerdiricileri gibi pasif glivenlik sistemlerine 12 Volt arac elektrik sisteminden gerilim beslemesi
yapilmasina devam edilir.

A
A

@8 1| 12 V akiiniin ayrilmasi
3|§ 1. Motor bélmesinde bulunan 12 Volt akintin kapagini cikartin.

2.12 Volt aklinlin eksi kablosunu vidali baglantidan sokiin ve yanlislikla temasa karsi emniyete alin.

I8 1| 12 V akiiniin ayrilmasi
1. 12 Volt akiinin kapaginin cikartilmasi.

ad

2.12 Volt aklinlin eksi kablosunu vidali baglantidan sokiin ve yanlislikla temasa karsi emniyete alin.

A Hava yastiklari ve emniyet kemeri gerdiricileri gibi pasif glivenlik sistemleri devre disi birakilmistir.
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@ Mercedes-Benz A-Serisi 250e Limuzin (V177), 2023 - 2025

4. Arac yolcularina erisim

Yolculari kurtarirken emniyet sistemi bilesenleri (6zellikle piroteknik elemanlar) sayfa 1'deki bilgilere gore dikkate alinmalidir.

Direksiyon simidi ayari

VSG: Lamine emniyet cami

- ESG: Temperli emniyet cami

5. Depolanmis eneriji / sivilar / gazlar / kati maddeler

8
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] A\ 5602108
A Tuim yiiksek gerilim hatlari turuncu renkli bir yalitima sahiptir.

ad

B>

6. Arac yangini
Bir arac yanginini sondirmek igin bol miktarda su (H,0) kullanin.
Lityum iyon akiyd sogutmak igin bol miktarda su (H,O) kullanin.

A Uyari: Pilin ateslenmesi miimkiin @
A

Yiiksek gerilimli akiiden sogutucu maddenin sizmasi halinde, akd, termal asiri yiik nedeniyle kararsiz hale gelebilir. Akii
sicakligini bir IR termal goriintiileme kamerasi ile kontrol edin.

7. Suda bulunan araglar

Karoseride gerilim olmasi halinde tehlike mevcut degildir.

Araci kurtarmanin ardindan:

1. ic mekandaki suyun akarak bosalmasini bekleyin.

2. Yuksek gerilim sisteminin devre disl birakilmasini baslatin (bkz. Bélim 3).

© Mercedes-Benz AG | Rescue Card Binek otomobili | Strim 07/2026 ID-Nr.: rk. mb-gr.com/tr/177.185 019 4/5



) Mercedes Benz A-Serisi 250¢ Limuzin (VI77), 2023 - 2025

8. Cekme / nakliye / depolama

Diger araclarla emniyet mesafesini muhafaza edin.

A Uyari: Pilin ateslenmesi mimkiin

Daha fazla bilgiyi Binek otomobili ara¢ cekme hizmetleri igin kilavuz da bulabilirsiniz.

Not: Daha fazla bilgi icin litfen Kurtarma Kilavuzu'muza bakiniz.

10. Kullanilan piktogramlarin agiklamasi

Akut toksisite

Sin. 2 sivi yakitli Tehlike Gerilim tehlikesi
elektrikli hibrit arag
Sagliga zararli Korozif @
Su ile sondirilmesi IR termal kamerayi
@ kullanin
- Klima sistemi '| Tehlike, distk sicaklik

Motor kaputu

i

Tutusabilir

&
Patlayici

Smart anahtarini
cikartin
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https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines_towing/AundB_de-tur.pdf
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